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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,
BRZOZOWA

Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociagowej w Dabrowie ul.

Wiejska i Brzozowa

Kanalizacja sanitarna - Dgbrowa

1 |Rurocigg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 213,3 mb
2 (Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej, w tym 1 szt. 9 szt.
do nabudowania na istniejgcy kanat w jezdni asfaltowej (ul.
Wiejska)
3 [Przytgcza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakonczone studzienka fi 16 szt./ 83 mb
425 - montaz na posesji
W tym dwa przytgcza dodatkowe do dziatki nr 213/3
4 |Odtworzenie nawierzchni z tlucznia tamanego naturalnego 0- 500 m?
31,5 mm - na szerokosci 5 migr. 15 cm
5 |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Wiejskiej na dtugosci 3,5 kpl.
m i catej szerokos$ci drogi
kpl.
6 |Odwodnienie wykopow
kpl.
7 Wymiana gruntu

-2-

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4473 Uzytkownik: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,
BRZOZOWA

Wodociag - Dgbrowa

1 Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR 17 PN10 DN110%6,6 mm 76 mb
pod ul. Wiejskg wykonanie przecisku
2 |Hydrant nadziemny DN80 1 szt.
3 [Zasuwa kotnierzowa DN 100 z teleskopowg obudowg i skrzynkag 4 szt.
4 |[Zasuwa kotnierzowa DN 80 z teleskopowg obudowg i skrzynkg 1 szt.
6 |(Odwodnienie wykopow kpl.
7 Wymiana gruntu kpl.
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Przedmiar
1 KANALIZACJA SANITARNA | SIEC WODOCIAGOWA DABROWA UL. WIEJSKA, BRZOZOWA
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYtACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W
DABROWIE UL. WIEJSKA, BRZOZOWA
1 KANALIZACJA SANITARNA | SIEC WODOCIAGOWA DABROWA UL. WIEJSKA,
BRZOZOWA
1.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1 .11. 0111-01 | roboty pomiarowe po trasie kolektora, (SIEC+STUDNIE)
225/1000 km 0,225
RAZEM 0,225
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE - SIEC
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0206-05 | poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1
km: grunt kat. IV - 90% catosci
658,12 m3 658,120
RAZEM 658,120
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami| m3
d.1.1| 0301-02 | samowytadowczymi o tadownoscido 5t na
2 odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 11l - 10% catosci
73,12 m3 73,120
RAZEM 73,120
4| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2 kat.Ill-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
731,25 m3 731,250
RAZEM 731,250
5| analiza Optata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopow m3
d.1.1.| wilasna
2
m3 0,000
731,25 m3 731,250
RAZEM 731,250
Obmiar dodatkowy
0 0,000
RAZEM 0,000
6| kalkulacja | Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki) m3
d.1.1.| wilasna
2
559,13 m3 559,130
RAZEM 559,130
7] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.1.1.| 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
2 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. IlI-IV
1125 m2 1125,000
RAZEM 1 125,000
8| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15| m3
d.‘|.12. 0511-01 cm podsypka
43,88 m3 43,880
RAZEM 43,880
9| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25| m3
d.1.1.| 0511-04 cm obsypka
2
87,75 m3 87,750
RAZEM 87,750

-5-

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4473 Uzytkownik: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1.| 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
731,25 m3 731,250
RAZEM 731,250
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.1.1./0236-03z.sz.| I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2| 2.5.2.9907
559,13 m3 559,130
RAZEM 559,130
1.1.3 PRACE MONTAZOWE - SIEC
12| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.1| 0408-03
3
213,3 m 213,300
RAZEM 213,300
13| KNR 9-20 | Montaz ksztattek do rurociggow gtadkosciennych PVC-U, | szt.
d.1.1.| 0201-03 | PP i PE tgczonych kielichowo o $r. 200 mm, montaz
3 trojnikow 200/200/160
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14| KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1 .13; 0219-01 | rurociggu utozonego w ziemi
213,3 m 213,300
RAZEM 213,300
15| KNR-W 2-18 | Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w stud.
d.1.1] 0513-01 | gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
3 kregéw: 1000 mm z elementéw prefabrykowanych z
betonu C35/45 taczonych na uszczelki; dolny krag
prefabrykowany z kinetg i przejsciem szczelnym do
przytgczenia kanatu
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
16| KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o odc.
d.1.1.| 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
3 prob
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
17| Kalkulacja | Roboty zwigzane z nabudowaniem studni na istniejgca kpl.
d.1.1.|indywidualna| sie¢
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4 ROBOTY ZIEMNE - PRZYtACZA (WYKOP OTWARTY)
18/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1| 0206-05 | poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
4 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1
km: grunt kat. IV - 90% catosci
134,46 m3 134,460
RAZEM 134,460
19) KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami| m3
d.1.1] 0301-02 | samowytadowczymi o tadownoscido 5t na
4 odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 11l - 10% catosci
14,94 m3 14,940
RAZEM 14,940
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
4 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
149,40 m3 149,400
RAZEM 149,400
21|  analiza Opfata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopow m3
d.1.1.| wilasna
4
149,40 m3 149,400
RAZEM 149,400
22| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2
d.1.1| 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
4 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. IlI-IV
298,80 m2 298,800
RAZEM 298,800
23| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15| m3
d.1.1| 0511-01 cm podsypka
4
22,41 m3 22,410
RAZEM 22,410
24| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25| m3
d.1.1.| 0511-04 cm obsypka
4
37,35 m3 37,350
RAZEM 37,350
25| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
4
89,64 m3 89,640
RAZEM 89,640
26| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.1.1.| 0236-03 I-1
4
89,64 m3 89,640
RAZEM 89,640
27| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
4 4.0m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
28| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.1.| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
4 4.0m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.1.5 PRACE MONTAZOWE -PRZYYACZA
29 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1.| 0111-01 roboty pomiarowe po trasie przytgczy
5
83 /1000 km 0,083
RAZEM 0,083
30| KNR-W 2-18| Kanalty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk m
d.1.1. 0408-02 | /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160mm
5 - ZAKONCZONE STUDZIENKA FI 425, 16 SZT.
21+31+2+2+28+28+74+77+31+81+56+ | m 83,000
6,1+9+92+6+6
RAZEM 83,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych /diugo$é odc.
d.1.1] 0706-01 | probnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy -1
5 nominalnej: do 150 mm - oprocz kanatow z rur bet.i zelbet. | prob
2 odc. 2,000
-1
préb
RAZEM 2,000
32| KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1 .15. 0219-01 rurociggu utozonego w ziemi
83 m 83,000
RAZEM 83,000
33| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV, o $rednicy szt.
d.1.1| 0517-01 425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z: pokrywa
5 zeliwng /kinieta z PP/ - $rednia glebokos¢ 1,5m
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.1.6 ODWODNIENIE WYKOPOW
34| KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1 .1é 0606-01 bez obsypki na gteboko$¢ do 4 m
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
35 analiza Wykonanie rurociggéw tymczasowych i pompowanie wody | kpl
d.1.1.| wilasna
6
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
1.1.7 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.1.7. Odtworzenie nawierzchni z ttucznia
1
36| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1 .11. 0101-01 | chodnikoéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm
7.
500 m2 500,000
m2 0,000
RAZEM 500,000
37| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia tamanego naturalnego frakcja 0- m3
d.17.11. 0204-03 | 31,5 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
75 m3 75,000
RAZEM 75,000
38 Odtworzenie nawierzchni po budowie przytgczy na kpl
d.1.1.| analiza posesjach prywatnych
7.1|indywidualna
14 kpl 14,000
RAZEM 14,000
1.1.7. ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DO BUDOWY SIECI
2
39| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1 .12. 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
7.
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
40/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
7.2 Krotnos$¢ = 3
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.1.1.| 0801-07 | bitumicznych o grubosci 4 cm
7.2
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
42| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.1.1.| 0801-08 | bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
7.2 Krotnos¢ = 4
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
43| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.1.| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
7.2
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
44| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.1| 0802-08 | kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
7.2 Krotnos$¢ = 5
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
1.1.7. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO BUDOWIE SIECI | NABUDOWANIU
3 STUDNI NA ISTNIEJACY KANAL
45| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1.1| 0111-01 | wykonywana sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po
7.3| analogia | zageszczeniu 10 cm
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
46| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.1] 0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
7.3
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
47| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej| m2
d.1.1| 0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos$é
7.3 warstwy po zageszczeniu 4 cm AC 22P
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
48| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- | m2
d.1.1] 0110-02 | zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm
7.3 grubosci warstwy po zageszczeniu AC 22P
Krotnosc¢ = 4
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
49| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1] 0311-01 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé¢
7.3 po zageszczeniu 4 cm AC 16W
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
50/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1.| 0311-02 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za
7.3 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu AC 16W
Krotno$c¢ = 2
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
51| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
7.3 grubos¢ po zageszczeniu 3 cm AC 11S
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
52| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1| 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za
7.3 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu AC 11S
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35*6 m2 21,000
RAZEM 21,000
1.1.8 OPLATY
53| Kalkulacja | Optata za zajecia pasa drogi gminnej kpl.
d.1.1.|indywidualna
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54| Kalkulacja | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1.1.|indywidualna
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu Fi 200, wraz z| m
d.1.1.| analiza czyszczeniem WUKO
8|indywidualna
213,3 m 213,300
RAZEM 213,300
1.2 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI
1.2.1 DABROWA UL. WIEJSKA, BRZOZOWA - SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYtACZAMI
1.2.1. SIEC WODOCIAGOWA - DABROWA UL. WIEJSKA, BRZOZOWA
1
1.2.1. Roboty ziemne,
1.1
56| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d1. 11.21. 0119-03 | trasa w terenie rowninnym
76 /1000 km 0,076
RAZEM 0,076
57| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2] 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
1.1.1] 0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km -
90 % objetosci wykop mechaniczny
104,65 m3 104,650
RAZEM 104,650
58| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.1.2| 0301-02 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km (kat. gruntu IlI) -
1.1.1]  0214-04 | 10 % objetosci wykop reczny
11,63 m3 11,630
RAZEM 11,630
59| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.2| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
1.1.1 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
116,28 m3 116,280
RAZEM 116,280
60| analiza Optata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopow m3
d.1.2.| wiasna
1.1.1
m3 0,000
116,28 m3 116,280
RAZEM 116,280
Obmiar dodatkowy
0 0,000
RAZEM 0,000
61| kalkulacja | Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki) m3
d.1.2.| wilasna
1.1.1
64,98 m3 64,980
RAZEM 64,980
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.1.2| 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV
1.1.1 wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
258,4 m2 258,400
RAZEM 258,400
63| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.2| 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
1.1.1 4.0m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
64| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.1.2| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
1.1.1 4.0m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
65| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15| m3
d.1.2| 0511-02 cm
1.1.1
20,79 m3 20,790
RAZEM 20,790
66{ KNR-W 2-18| Obsypka rurociggu - 30 cm m3
d.1.2.| 0511-04/03
1.11
41,58 m3 41,580
RAZEM 41,580
67| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.2| 0219-01
1.11
76 m 76,000
RAZEM 76,000
68| KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.2| 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw
1.1.1] z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
116.28 m3 116,280
RAZEM 116,280
69| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.1.2.{0236-03z.sz.| I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1.1.1] 2.5.2. 9907
65 m3 65,000
RAZEM 65,000
1.2.1. Technologia
1.2
70 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
1.1.2
76 m 76,000
RAZEM 76,000
71 KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - HP1, kpl.
d.1.2.| 0315-03
1.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm -
1.1.2 analogia podejscia do hydrantow
5 m 5,000
RAZEM 5,000
73| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rurtypu | m
d.1.2.| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
1.1.2
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76 m 76,000
RAZEM 76,000
74| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | m
d.1.2| 0708-01 do 150 mm
1.1.2
76 m 76,000
RAZEM 76,000
75| Kalkulacja | Przecisk pod ulicg Wiejska, rura ostonowa DN 200 kpl.
d.1.2.|indywidualna
1.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o m
d.1.2.| 0707-01 | $r.nominalnej do 150 mm
1.1.2
76 m 76,000
RAZEM 76,000
1.2.1. ODWODNIENIE WYKOPOW
1.3
77| KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.2.| 0606-01 bez obsypki na gteboko$¢ do 4 m
1.1.3
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
78| analiza Wykonanie rurociggow tymczasowych i pompowanie wody | kpl
d.1.2 wilasna
1.1.3
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.2.1. BUDOWA WEZtOW WODOCIAGOWYCH
1.4
1.2.1. BUDOWA WEZLOW WODOCIAGOWYCH, W1 - WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI DN110,
1.4.1
79| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
1.1.4.
1
10/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
80 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
1.1.4.
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
81| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.1.2| 0219-01 | tworzywa sztucznego
1.1.4.
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
82| KNR-W 2-18| Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o | kpl.
d.1.2| 0205-03 | $ér. 100 mm z nasuwka
1.1.4.
1
7 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
83| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200
d.1.2| 0701-02 | zeliwnych ci$nieniowych i stalowych o $r.nominalnej 150 |m -1
1.1.4.| analogia | mm préb
1 .
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
84| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.1.2| 0708-01 | do 150 mm 200
1.1.4. m
1
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
85| KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2] 0707-01 | ér.nominalnej do 150 mm 200
1.1.4. m
1
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
86| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0212-02 | podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - 90 %
1.1.4. objetosci
1
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
87| KNR-W 2-01| Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.1.2] 0306-02 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
1.1.4. ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - 10 %
1 objetosci
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
88| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m3
d.1.2| 0501-02 15 cm - PODSYPKA
1.1.4.
1
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
89| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 m3
d.1.2.| 0511-03 cm - OBSYPKA
1.1.4.
1
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
90| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.1.2| 0236-03 I-1
1.1.4.
1
28-8 m3 20,000
RAZEM 20,000
91| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.2| 0230-02 | gruntu na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
1.1.4.
1
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
92 Optata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopow
d.1.2.| analiza
1.1.4.|indywidualna
1
28 28,000
RAZEM 28,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | SIECI WODOCIAGOWEJ W DABROWIE UL. WIEJSKA,

BRZOZOWA
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
93 Wezty wodociggowe (potgczenie wodociggu PE 110 z szt.
d.1.2.| analiza istniejgcymi sieciami)
1.1.4.|indywidualna
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWE WEZtOW WOCOCIAGOWYCH
14.2
94| kalkulacja | Odtworzenie istniejgcych nawierzchni kpl
d.1.2.|indywidualna
1.1.4.
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.2.1. OPLATY
143
95| Kalkulacja | Optata za zajecia pasa drogi gminnej i powiatowej kpl.
d.1.2.|indywidualna
1.1.4.
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96| Kalkulacja | Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy kpl.
d.1.2.|indywidualna
1.1.4.
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.5
97 Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci wodociggowe;j - | kpl
d.1.2.| analiza odtworzenie do stanu pierwotnego
1.1.5|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA DĄBROWA UL. WIEJSKA, BRZOZOWA
	Dział:SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - roboty pomiarowe po trasie kolektora, (SIEĆ+STUDNIE)
	225 / 1000
	0,225



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	658,12
	658,120


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	73,12
	73,120


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	731,25
	731,250


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	Obmiar: 
	731,25
	731,250

	Obmiar: Obmiar dodatkowy
	0
	0,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)
	559,13
	559,130


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	1125
	1 125,000


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm podsypka
	43,88
	43,880


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	87,75
	87,750


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	731,25
	731,250


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	559,13
	559,130



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - SIEĆ
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	213,3
	213,300


	Pozycja: Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200 mm, montaż trójników 200/200/160
	10
	10,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	213,3
	213,300


	Pozycja: Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica

kręgów: 1000 mm z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 łączonych na uszczelki; dolny krąg

prefabrykowany z kinetą i przejściem szczelnym do przyłączenia kanału
	9
	9,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Roboty związane z nabudowaniem studni na istniejąca sieć
	1
	1,000



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA (WYKOP OTWARTY)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	134,46
	134,460


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	14,94
	14,940


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	149,40
	149,400


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	149,40
	149,400


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	298,80
	298,800


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm podsypka
	22,41
	22,410


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	37,35
	37,350


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	89,64
	89,640


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	89,64
	89,640


	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	5
	5,000


	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	5
	5,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -PRZYŁĄCZA 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - roboty pomiarowe po trasie przyłączy
	83 / 1000
	0,083


	Pozycja: Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160mm - ZAKOŃCZONE STUDZIENKĄ FI 425, 16 SZT.
	2,1 + 3,1 + 2 + 2 + 2,8 + 2,8 + 7,4 + 7,7 + 3,1 + 8,1 + 5,6 + 6,1 + 9 + 9,2 + 6 + 6
	83,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet.
	2
	2,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	83
	83,000


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV, o średnicy 425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z: pokrywą żeliwną /kinieta z PP/ - średnia głębokość 1,5m
	16
	16,000



	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	220
	220,000


	Pozycja: Wykonanie rurociągów tymczasowych i pompowanie wody
	3
	3,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci wodociągowej - odtworzenie do stanu pierwotnego
	1
	1,000



	Dział:Odtworzenie nawierzchni z tłucznia
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm
	500
	Obmiar: 
	500,000


	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia łamanego naturalnego frakcja 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	75
	75,000


	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni po budowie przyłączy na posesjach prywatnych
	14
	14,000



	Dział:ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DO BUDOWY SIECI
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 3
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 4
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 5
	3,5 * 6
	21,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO BUDOWIE SIECI   I NABUDOWANIU STUDNI NA ISTNIEJĄCY KANAŁ
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm AC 22P
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu AC 22P

Krotność = 4
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 16W
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC 16W

Krotność = 2
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC 11S
	3,5 * 6
	21,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC 11S
	3,5 * 6
	21,000



	Dział:OPŁATY
	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi gminnej
	1
	1,000


	Pozycja: Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
	1
	1,000


	Pozycja: Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200, wraz z czyszczeniem WUKO
	213,3
	213,300


	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi gminnej i powiatowej
	1
	1,000


	Pozycja: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
	1
	1,000



	Dział:SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁACZAMI
	Dział:DĄBROWA UL. WIEJSKA, BRZOZOWA -  SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁACZAMI
	Dział:SIEĆ WODOCIĄGOWA - DĄBROWA UL. WIEJSKA, BRZOZOWA
	Dział:Roboty ziemne, 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym
	76 / 1000
	0,076


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - 90 % objętości wykop mechaniczny
	104,65
	104,650


	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (kat. gruntu III) - 10 % objętości wykop ręczny
	11,63
	
	11,630


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	116,28
	116,280


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	Obmiar: 
	116,28
	116,280

	Obmiar: Obmiar dodatkowy
	0
	0,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)
	64,98
	64,980


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
	258,4
	258,400


	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	3
	3,000


	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	3
	3,000


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	20,79
	20,790


	Pozycja: Obsypka rurociągu - 30 cm
	41,58
	41,580


	Pozycja: Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego
	76
	76,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	116,28
	116,280


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	65
	65,000



	Dział:Technologia
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
	76
	76,000


	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm - HP1,
	1
	1,000


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - analogia podejścia do hydrantów
	5
	5,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	76
	76,000


	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	76
	76,000


	Pozycja: Przecisk pod ulicą Wiejską, rura osłonowa DN 200
	1
	1,000


	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	76
	76,000



	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW 
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	70
	70,000


	Pozycja: Wykonanie rurociągów tymczasowych i pompowanie wody
	2
	2,000



	Dział:BUDOWA WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH 
	Dział:BUDOWA WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH, W1 - WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI DN110, 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	10 / 1000
	0,010


	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
	5
	5,000


	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	5
	5,000


	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm z nasuwką
	4
	4,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o śr.nominalnej 150 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - 90 % objętości
	10
	10,000


	Pozycja: Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - 10 % objętości
	3
	3,000


	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - PODSYPKA
	3
	3,000


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - OBSYPKA
	5
	5,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	28 - 8
	20,000


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
	28
	28,000


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	28
	28,000


	Pozycja: Węzły wodociągowe (połączenie wodociągu PE 110 z istniejącymi sieciami)
	2
	2,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWE WĘZŁÓW WOCOCIĄGOWYCH
	Pozycja: Odtworzenie istniejących nawierzchni
	2
	2,000






