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Warunki Techniczne

Dotyczy: Wykonania sieci wodociggowej w m. Dabrowa w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej w
dzialkach o numerach geodezyjnych 442/30, 614, 616,209, 617/4, 213/1, 213/3.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Dopiewie podaje nastepujace warunki
iechniczne wykonania sieci wodociagowe;j:

I. Sie¢ wodociagowa nalezy wiaczyé do istniejacej sieci o Srednicy 110 mm w m. Dabrowa
ulica Wiejskiej oraz do istniejacej sieci w ulicy Brzozowej. W miejscu wlaczenia sieci w
ulicy Wiejskiej nalezy zaprojektowaé wezel 3 zasuwowy natomiast w ulicy Brzozowej
wezet 2 zasuwowy.

2. Siec¢ zaprojektowaé z rur PE100 SDR 17 o Srednicy 110 mm.

Co 100 m oraz na koficu sieci zaprojektowaé hydranty nadziemne o Srednicy 80 mm.

Odlegto$¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Kolor hydrantéw

czerwony tzw. ,,strazacki”.

4. Wodociag ulozyé na 15 em podsypce piaskowej, ktéra stosowaé réwnies jako zasypke,
minimum 30 cm ponad wierzch rury, a na niej ulozy¢ ta§me lokalizacyjna (z metalowa
wkiadka, ktéra powinna byé potaczona z obudowsg do zasuw lub trzpieniem metalowym do
zasuw).

5. W przypadku skrzyzowania wodociagu z droga utwardzona np. asfaltowa nalezy stosowaé
rury ostonowe. Przestrzen pomigdzy rurg wodociagowa, a ostonowa na obu koficach
skutecznie uszczelnié przed zamuleniem rury ostonowej. Stosowaé nalezy odpowiednie
opaski dystansowe.

6. Nalezy stosowaé zasuwy z tzw. migkkim uszczelnieniem zabezpieczone farba epoksydowo-
proszkowa.

7. Do zasuw nalezy stosowaé teleskopowe obudowy. Korficéwka trzpienia do klucza powinna
znajdowac sig ok. 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Podtaczenie obudowy do zasuw
z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomoca zawleczki.

8. Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowaé zgodnie z obowiazujacymi normami. Teren
wokot skrzynki nalezy umocnié np. za pomoca plyt betonowych, kostki brukowe;j.

9. Nalezy dokonaé oznaczenia uzbrojenia wodociaggowego za pomoca tabliczek
umieszczonych na specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad teren,
w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia.
Wzory tablic i wymaganiach do tresci, wymiaréw, materiahi okre$la PN-86/B-09700.

10.Przy polaczeniach komierzowych nalezy stosowaé stalowe Sruby, nakretki, podkladki z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

11.Projektowana sieé wodociagowa powinna przebiegaé w gruncie Skarbu Panstwa lub
Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje sie wihasciciela
do przedtozenia odpisu Ksiegi Wieczystej z wpisem bezplatnej shizebnosci gruntowe;

W



polegajacej  na prawie poprowadzenia  pIzez w/w  dzialki  uzbrojenia
w postaci instalacji wodociagowej oraz zapewnienia swobodnego dostepu wszelkim
sluzbom w tym Zaktadowi Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. Z siedziba
w Dopiewie dokonujacym eksploatacji, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii tych
urzadzen. W/w odpis nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego sktadanego do uzgodnienia
do ZUK Sp. z 0.0. z siedziba w Dopiewie.

12.Jezeli sie¢ wodociagowa bedzie uktadana z naruszeniem drogi publicznej, pobocza lub
drogi 1 chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy uprzednie  zgtoszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga ;

13.Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot instalacyjno-montazowych
, zachowaniem nalezytych warunkow w zakresie BHP, a zwlaszcza oznakowania
i owietlenia wykopu;

14. Wiaczenia do sieci wodociagowej wolno wykona¢ tylko jednostce konces] onowanej;

15.W oparciu 0 pPOWYZSz€ nalezy wykona¢ projekt budowlany sieci wodociagowe;. Projekt
moze wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U. nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U .or 8 poz.38 z 1995 r. ( z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozp. MGPiB z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkc;.
technicznych w Budownictwie;

16.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegtosci (W pionie i poziomie) miedzy
uzbrojeniem podziemnym i padziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione zabudowy 1
nasadzen.

17.Trasa przebiegu sieci wodociagowej musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Po uzgodnieniu trasy na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Ww Poznaniu, nalezy w ZUK
Dopiewo przedlozy¢ 2 egz. P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK
Dopiewo. O przystapieniu do wykonania sieci wodociagowej nalezy powiadomi¢ ZUK Sp.
z 0.0. w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

18. Warunki niniejsze zachowuja wazno$¢ przez okres 2 lat;

19.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowiazany jest dokona¢ zgloszenia
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/2;

20.Sie¢ przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez uprawnionego geodete
oraz dokonaé¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. Z siedzit
w Dopiewie.

71.Po zakofczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ Zakladowi protokoty z proby szczelnosci 1
dezynfekcji - przewodow oraz wyniki badan bakteriologicznych
z whaéciwej jednostki badawczej wykazujace przydatnoé¢ wody do spozycia.
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Dopiewo, dnia 9 stycznia 2018 r.

Warunki Techniczne

Dotyczy: podlaczenia dziatek o nr geodezyinych 213/1. 617/4 w m. Dabrowa ul.
Brzozowa do projektowanej sieci wodociagowej dla ktérei wydano warunki
techniczne nr 910/12/2017.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedziba w Dopiewie podaje nastepujace

warunki techniczne wykonania przytaczy wodociagowych do projektowanej sieci
wodociagowe;.

1.

2.

it

Do dz. 213/1 nalezy zaprojektowaé 4 przylacza wodociagowe.

Do dz. 617/4 nalezy zaprojektowaé 2 przylacza wodociagowe.

Wiaczenie do sieci wolno wykonaé za pomocg typowej opaski do nawiercania pod
ciSnieniem typu ,,NWZ” (lub o podobnej konstrukcji) z trzpieniem, skrzynka
zeliwng do nawiertki i obudowga betonowa do skrzynki. Wiaczénie do sieci wraz z
potrzebnym materialem nieodplatnie dostarcza i montuje przedsiebiorstwo
wodociagowe.

Przytacze wodociagowe nalezy wykonaé z rur PE o Srednicy 32 mm, ci$nienie
minimalne PN10,

Przylacze wodociagowe nalezy projektowaé odrebnie na kazdy budynek.

W przypadku skrzyzowania przylacza z jezdnia np. asfaltows nalezy stosowaé rury
ostonowe. Przestrzen pomigdzy rura wodociagows, a ostonowa na obu kofricach
skutecznie uszczelnié przed zamuleniem rury ostonowej. Stosowaé nalezy
odpowiednie opaski dystansowe.

Na przylaczu nalezy utozyé taSme lokalizacyjna (z metalowa wkladka, ktéra
powinna by¢ potaczona z obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym do Zasuw).
Do zasuw nalezy stosowaé teleskopowe obudowy. Konicéwka trzpienia do klucza
powinna znajdowaé sie ok. 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Podtaczenie
obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem
za pomocg zawleczki.

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowaé zgodnie z obowiazujacymi normami.
Teren wokét skrzynki nalezy umocnié np. za pomoca plyt betonowych, kostki
brukowe;j.



9. Nalezy dokona¢ oznaczenia uzbrojenia wodociggowego za pomocq tabliczek
umieszczonych na specjalnych stupkach, na wysokoéci ok. 2 m nad teren, W
miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz 3 m od oznaczonego
uzbrojenia. Wzory tablic i wymaganiach do tresci, wymiarow, materialu okres§la PN-
86/B-09700.

10.Na przylaczu nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy typu ,,Corol”

2 wodomierzem ,,Powogaz” lub innym o $rednicy uzasadnionej obliczeniami wraz z
dwoma zaworami odcinajacymi przed i za wodomierzem oraz ZawOr zwrotny
antyskazeniowy typu ,,SOCLA”. Catoéé zabudowy wodomierza winna by¢
wykonana zgodnie z PN-B-10720: 1998 i zainstalowana w budynku.

11.Podejscie pod wodomierz nalezy montowaé w pomieszczeniach na wysokosci ok.
0,5 — 1,0 m nad posadzka.

12.Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ suche, tatwo dostepne
do montazu, demontazu, obstugi, konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazan

wodomierza. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie moze by¢ w
zadnym momencie nizsza od +4 C.

13.Istniejace  studnie przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
zanieczyszczenia wody. Zabrania sig zamiany studni na szambo lub skladowanie
Smieci;

14.Zabrania sie wykonania polaczef istniejacych lokalnych zrodet poboru wody
/ studnia+hydrofor / z przytaczem wodociagowym,

15. Jezeli zachodzi konieczno§¢ ulozenia przylacza z naruszeniem drogi publiczne],

pobocza lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie

zgloszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga ;

16.Roboty  instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie =z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresic BHP, a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia
wykopu;

17.Montazu przytacza i wiaczenia do sieci wodociagowej wolno wykona¢ tylko
jednostce koncesjonowanej;

18.W oparciu 0 powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny przytacza. Projekt moze
wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okres$lone w Dz.U. nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U .nr 8 poz.38 z 1995 r. ( z
pbzniejszymi zmianami) oraz Rozp. MGPiB z dnia 30.12.1994 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie;

19.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegloéci (w pionie 1 poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy 1 nasadzen.

20.Trasa przebiegu przylacza musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Po uzgodnieniu trasy
na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, nalezy w ZUK
Dopiewo przedtozy¢ 2 egz. P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje W aktach
ZUK Dopiewo;

21.0 przystapieniu do wykonania przytacza nalezy powiadomi¢ ZUK Sp. z 0.0.

w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
22 Warunki niniejsze zachowuja wazno$¢ przez okres 2 lat;



23.Przyltacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowadé geodezyjnie przez
uprawnionego geodete oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. w
Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie oplombowany wodomierz i
uruchomiona instalacja;

24.Przed przystapieniem do realizacji przylacza Inwestor zobowiazany jest dokonaé
zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. J ackowskiego 18/20.

25.Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowiazany jest podpisaé umowe na
dostawe wody z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

Kierownik gs. eksploatacyi i inwestycji

1 lzdbela Beczkiewicz
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I:-dz. 911/12/2017 Dopiewo, dnia 8 stycznia 2018 r.

Warunki Techniczne
Dotyczy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Dabrowa w rejonie ul. Wiejskiej i ulicy
Brzozowej w dz. o nr geod. 442/30, 614, 616, 209, 617/4, 213/1, 213/3,211/3.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie podaje nastgpujace warunki
techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarne;:

1. Podlaczenia sieci nalezy dokonaé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Wigjskie;.

2. Sie¢ nalezy zaprojektowad i wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-u kl. S ze écianka
lita o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejsze] niz 200 mm Sieé
kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z zachowaniem odpowiednich
spadkow (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji sieci nalezy ja
odpowiednio ocieplié.

3. Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm
rozmieszczone w odlegloéciach nie wiekszych niz 50 m, z betonu klasy B45
1 0 wspétczynniku wodoszczelnosci W10. Studnie winny by¢ wyposazone w gotowe
koryta przeplywowe z betonu B45 o wysokosci rownej srednicy kanatéw oraz
w oryginalne pierScienie uszczelniajace na wlotach i wylotach przeset kanatéw
(przejscia przez Sciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne).
W drogach utwardzonych istnieje mozliwo$é zaprojektowania studni tworzywowych
0 $rednicy 1000 mm rozmieszczonych w odleglosciach nie wigkszych niz 50 m.

4. W oparciu 0 powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995t. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie;

5. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ulozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy uprzednie zgloszenie

i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

6. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzié zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP



ol

a zwlaszcza oznakowania i o§wietlenia wykopu;

Montazu sieci oraz wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarngj wolno
wykona¢ tylko jednostce koncesjonowanej;

Trasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest dokonac
zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. J ackowskiego 18/2;

10.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebiega¢ w gruncie Skarbu

Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje sig
wiasciciela do przedlozenia odpisu Ksiegi Wieczystej z wpisem bezplatnej
stuzebnoéci gruntowej polegajacej na prawie poprowadzenia przez w/w dziatki
uzbrojenia w postaci instalacji kanalizacyjnej oraz zapewnienia swobodnego dostepu
wszelkim stuzbom w tym Zakladowi Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibs
w Dopiewie dokonujacym eksploatacji, konserwacji i napraw oraz usuwania awaril
tych urzadzet.. W/w odpis nalezy zalaczy¢ do projektu budowlanego skladanego do
uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z siedziba w Dopiewie.

11.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0. W Dopiewie

z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

12.Warunki niniejsze zachowuja wazno$¢ przez okres 2 lat;
13.Sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie

przez uprawnionego geodetg oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

14.Przy projektowaniu naleZy zachowa¢ normatywne odleglosci (w pionie i poziomie)

miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.
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L.dz. 13/01/2018

Warunki Techniczne

Dotyczy: podlaczenia dziatek o numerach geodezyjnych 617/1: 618: 619: 615: 442/26:

442/27: 442/28: 213/1: 617/4 w m. Dabrowa przy ulicy Brzozowei, Wiejskiej do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla ktérej wydano warunki techniczne

nr 911/12/2017.

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie podaje nastepujace warunki

techniczne wykonania przylaczy kanalizacyjnych:

1.

Podtaczenia nalezy dokonaé do projektowanych studni rewizyjnych na kanale
poprzez wywiercenie w nich otwordw za pomoca specjalnego urzadzenia wiercacego
1 zastosowanie wlasciwych, szczelnych ksztattek przytacznych. Przylacza nalezy
wlaczy¢ do studni rewizyjnych pod katem prostym lub pod katem ostrym (doptyw
Sciekéw ,,z pradem”) w maksymalnej odlegloéci 1,0 m od péiki kinety — bez
koniecznoéci stosowania »fajki”.

W przypadku braku mozliwosci podiaczenia do studni, wéwezas podiaczenie nalezy
dokona¢ do przewodu kolektora poprzez trojnik 90° lub pod katem ostrym (,,z
pradem”) poprzez system szczelnych ksztaltek do przylaczy.

Do dz. nr 617/1 nalezy zaprojektowaé 2 przylacza.

Do dz. or 618 nalezy zaprojektowaé 1 przylacze.

Do dz. nr 619 nalezy zaprojektowaé 1 przylacze.

Do dz. nr 615 nalezy zaprojektowaé 1 przylacze.

Do dz. nr 442/26 nalezy zaprojektowac 1 przylacze.

Do dz. nr 442/27 nalezy zaprojektowac 1 przylacze.

Do dz. nr 442/28 nalezy zaprojektowac 1 przylacze.

Do dz. nr 213/1 nalezy zaprojektowaé 4 przylacza.

Do dz. nr 617/4 nalezy zaprojektowac 2 przylacza.

Do budowy przytaczy nalezy stosowaé rury PVC-u klasy S o litej, jednorodne;j
strukturze $cianki, o sztywnoéci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?, .0 $rednicy
wewnetrznej min. 150 mm.

Przylacze nalezy zakoriczyé studnig rewizyjna; max 2,0 m od granicy dziatki
(studzienka z PVC o Srednicy 425 mm —w przypadku podiaczenia do studni
rewizyjnej, lub 600 mm — w przypadku podiaczenia za pomocg tréjnika, np. prod.
WAVIN);



6. W oparciu 0 powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny przylacza. Projekt moze
wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

7. Jezeli zachodzi konieczno$¢ utozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej,
pobocza lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie
zgloszenie 1 uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

8. W przypadku skrzyzowania przytacza kanalizacji sanitarnej z droga utwardzong np.
asfaltowa, nalezy stosowaC rury ostonowe. Przestrzen pomigdzy rura kanalizacji
sanitarnej, a ostonowa na obu koficach skutecznie uszczelni¢ przed zamuleniem rury
ostonowej. Stosowac nalezy odpowiednie opaski dystansowe.

9. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie Zz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w sakresie BHP a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia
wykopu;

10.Trasa przebiegu przylacza musi byé uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w

Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.
Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

11.0 przystapieniu do wykonania przytacza nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0.

w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem,

12.Warunki niniejsze zachowuja wazno$¢ przez okres 2 lat;

13.Zaleca sie wyprowadzenie z przewodow spustowych instalacji kanalizacyjnej rur
wentylacyjnych ponad dach a takze powyzej gomej krawedzi okien i drzwi celem
unikniecia nieprzyjemnych zapachow;

14.7a zrzut sciekow pobierana bedzie optata zgodnie z obowigzujacym cennikiem.
7a zrzut $ciekow bez zawarcia umowy pobierana bedzie optata w wysokosci
10 - krotnej stawki wg cennika;

15.0dprowadzone $cieki winny spelnia¢ odpowiednie warunki.

16.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegtosci (w pionie i poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

17.Przylacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie  przez
uprawnionego geodetg oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.0.
w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

18.Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowiazany jest podpisa¢ umoweg
eksploatacyjna z ZUK Sp. z 0.0. W Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

LARKLADR LSLUG RO
Ln KUK
Kierownils ds. ekspioatacii I inwestyc

A
Izabela Beczkiewicz
Pieczgl Podpis i pieczeé
wystawiajacego warunki techniczne




Wéjt Gminy Dopiewo, dn. 2018-03-16
Dopiewo

RIiIGK.7230.5.18.2018

DECYzZJA

62-070 Dopiewo

l. jako zarzadca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w drodze gminnej urzgdzer
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég i potrzebami ruchu
drogowego

l. uzgadniam przebieg projektowanej trasy sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Dabrowa gm. Dopiewo w drodze gminnej dz.
nr 219/2, 442/30, 614, 211/3 w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na
nastepujacych warunkach:

1. Przejécia pod drogg utwardzona nalezy wykonaé metodg przecisku lub przewiertu w rurze

ochronnej na gtebokosci min 1,5 m ponizej niwelety drogi.

Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min 2,0 m od krawedzi jezdni,

Przejscia na drogach gruntowych mozna wykonaé przekopem na glebokosci min.1,5 m ponizej

niwelety drogi.

Teren nalezy przywrécié do stanu poprzedniego.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie.

6. W trakcie budowy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzér nad wykonywanymi
robotami.

7. Dziatki o nr ewid. 209, 616 nie stanowig wiasnosci Gminy Dopiewo.

@ N

o s

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci

Zgdania strony.
Pouczenie

1. niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgodg na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym,

2. w przypadku wystagpienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyzej
wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej
wiadciciela na warunkach wynikajgcych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tj. Dz. U. z2017r. poz. 2222 ),

3. o pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w niniejszej
decyzji zgodg, nalezy zwréci¢ sig¢ do Woéjta Gminy w terminie okreslonym w Ustawie o



drogach publicznych, w przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dotgczy¢ kopie
pozwolenia na budowe.

4. za zajecie pasa drogowego W celu wykonania robot i umieszczenia urzadzen niezwigzanych
z funkcjonowaniem drogi na podstawie art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ) oraz Uchwaty Nr XXIV / 201 / 2004 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004 pobiera si¢ optaty.

5. decyzja wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osoéb trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego W
Poznaniu. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracjl publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publiczne] oéwiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, Co oznhacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewoddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia ¢
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
whiosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace W zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w
odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w
zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostaie strony wyrazity na to zgode w
terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
zawierajagcego wniosek © przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Otrzymuja:

1. Ustugi Inzynierskie
Krzysztof Borczyk
ul. Poselska 4/31
63-000 Sroda Wikp. I VI

2.a/ a Y VA wa
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Sprawe prowadzi:
Paulina Trybus-Ludwiczak
Tel. 61-8906-412 pokoj 109
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Poznan, dnia 25.04.2018r.

IARUSTA POZANSH]

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.812.2018 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 12, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z 2017 r. poz. 2101z péin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ wodociagowa z 6 przylaczami wodociggowymi, sie¢ kanalizacji sanitarnej z
14 przylaczami
whnioskodawca: Ustugi Inzynierskie Krzysztof Borczyk

ul. Poselska 4/31
63-000 Sroda Wikp.

Data wptywu wniosku ; 21.02.2018.r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 23.02-23.04.2018 r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Dabrowa, dz. 619, 615, 618, 616, 617/1, 617/4, 614, 211/3, 442/30, 442/28, 442/27, 44226, 209,
213/1, 219/2, gmina Dopiewo, powiat poznaniski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.2Z.G. W POZNANIU - Pawet Cieglik:

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci $/c.
-SzczegGtowy lokalizacje (przebieg i gteboko$é) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych
przekopow prébnych,

- W miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtodci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich

usytuowanie (Dz. U. z2 2013 poz. 640),
- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej,

wykopy w strefie kontrolowanej wykonywad recznie,
- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do odpowiedniej
terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61

8390623 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

NETIA S.A. - Filip Gruszczyniski:
Bez uwag.

INEA S.A - Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywnga odlegtoéé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosié sig w Pogotowiu Energetycznym w Steszewie. Szczegblowy przebieg

linii kablowych nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopdw.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY) ~ Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

Powiatowy Oérodek Dokumentacii Geo?ezyjnej i Kaﬁ.ograﬁ cznej - 1
60-509 Poznaty, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627



AQUANET S.A. -Olga Stachowska:
Nie dotyczy.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. —Karolina Adamska:
Bez uwag.

ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0. 0. W DOPIEWIE — Stawomir Skrzypczak:
Projekt nalezy uzgodnié¢ branzowo w Zaktadzie Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. z siedzibg w Dopiewie.

KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACH USYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

Nowe mapy projektant dostarczyt dnia 16.03.2018 r. a plik dzf dnia 20.04.2018 r.

1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629

z pbZn. zm.) Inwestor jest zobowiazany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz

inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektow budowlanych przez uprawnione jednostki

wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie

realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1). W

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrong i zabezpieczenie punktéw

osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z

pbzniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowana inwestycjg wraz

z adnotacja zawierajaca informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizeri i skrzyzowar z istniejagcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie

(bez uiycia sprzgtu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyt.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Gminy Dopiewo.

8. Podmioty, ktére wiadaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawiciel

na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie mozliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy

projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca

2014 v.).
W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem

w/w uwag oraz zalecer, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

-zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administraciji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 roku ,w sprawie

powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopie protokotu wraz z zalacznikiem mapowym i innymi zatacznikami nalezy udostgpni¢ wykonawcy

terenowemul.

QT STV Oov R | Aa | o
Zup. STARQSTY 2N TSKIEGC
., Katargi Risiél
KierownilZ #spcly Koordynach
Usytuoyvafia Pmkw?nﬁg
Sieci Izbrojeria Tereng
( podpis przewodniczacego narady z imienna pieczatka
z upowaznienia starosty)

T o Powia_tm;vy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej

60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627
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WOJT GMINY
DOPIEWO

Dopiewo, dnia 22 maja 2018 roku
RPPIOS.6733.18.2018

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art, 104 | 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 2
pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.), po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6 i 9 powotane] wyzej ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze Starostg Poznariskim, Marszatkiem Wojewddztwa
Wielkopolskiego, Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie nr
PO.ZPU.4.520.1339.2018.MG), oraz zarzadcg drég gminnych (pismo nr RIIGK.6733.14.2018), po
rozpatrzeniu wniosku:

Zakladu Ustug Komunalnych Sp. z o0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo
Pelnomocnik:
Radostaw Skrzypek
ul. Nowa 14
62-052 Komonrniki

z dnia 13.03.2018r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
na terenie dzialek o nr ewid. 219/2, 213/1, 209, 442/30, 616, 614, 211/3 obreb Dabrowa, gmina
Dopiewo zgodnie z zalacznikiem graficznym do niniejszej decyz;ji,

ustalam

nastepujace warunki iokalizacji inwestycji:

1) ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej;

2) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;

3) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:500
stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji,

b) zakres inwestycji:
- budowa sieci wodociagowej z rur PE100 SDR 17 o §r. 110mm,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ki. S o §r. min. 200mm,

¢) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowac¢ obowigzujgce przepisy prawa budowlanego —
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz przepisy odrebne, w tym
techniczno-budowlane, obowigzujgce Polskie Normy, a takze wspbiczesng wiedze
techniczng;

4) ustalenia dotyczace ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja musi byé zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tj. Dz. U. 2 2018 r., poz. 799 ze zm.),

b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy, w przypadku koniecznosci
wycinki drzew nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie;

5) ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwsa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnej —
jezeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie prace oraz powiadomié
odpowiednie stuzby ochrony zabytkéw;

6) ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikagiji i infrastruktury techniczne;:

a) inwestycja nie wymaga zmian w zakresie obstugi komunikacyjnej oraz wykonania drég
dojazdowych,



b) przebieg trasy projektowanej sieci nalezy uzgodnic zgodnie z art. 28b ustawy Prawo

geodezyine i kartograficzne (fj. Dz. U. 2 2017 r., poz. 2101 ze zm.);
7) wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla
innych dzialek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanafizacji,
energii elektrycznej i ciepinej oraz Srodkow fgcznosci dla obiektow ziokalizowanych na innych
dzialkach,

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaC dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczer: przeznaczonych na pobyt ludzi (os6b trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwiazania aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, halasu i drgaf,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach osob
trzecich,

f) dziatki o nr ewid. 213/1, 616 obreb Dabrowa stanowig wtasnos¢ prywatna, przed zlozeniem
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, nalezy uzyskaé zgode wiascicieli ww.
nieruchomoscl na lokalizacje inwestycji na nieruchomosci do ktérej posiadajg tytut prawny.

8) ustalenia dotyczgce zagospodarowania terenu lub obiektow podiegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepiséw: nie dotyczy;

9) ustala sie wazno$¢ decyzji: bezterminowo;

10) inne warunki:

- wyraza sie zgode na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym - dotyczy drog i terenbw
Urzedu Gminy w Dopiewie; po otrzymaniu pozwolenia na budowg nalezy uzyskac decyzjg i
whniesé oplate dotyczacg czasowego zajgcia pasa drogowego w celu wykonania inwestycii,

- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z miejscowg spitkg wodng;, w
przypadku, kiedy uszkodzenie urzgdzen drenarskich zostalo spowodowane przez wiasciciela
danej nieruchomosci, zobowigzany jest on do ich naprawy na wiasny koszt,

- nalezy zachowaé zgodne z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami odlegtosci
projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegajgce] przez
teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu, zaleca sig uzgodnienie tych
odlegtosci z wiascicielami sieci,

- na terenie dzialki o nr ewid. 209, obreb Dgbrowa planowana inwestycja krzyzuje sie z
urzadzeniem melioracji wodnych (rowem zakrytym rurociggiem). Inwestor jest zobowigzany
wykonat inwestycjg w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawno$ci ww. urzadzenia oraz
usuniecia ewentualnych szkédd systemu melioracyjnego powstalych podczas prac ziemnych.

UZASADNIENIE

W dniu 13.03.2018 r. Inwestor Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0, reprezentowany przez
pelnomocnika Pana Radostawa Skrzypka wystapit 2 whioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla budowy sieci wodociggows] oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ewid.
219/2, 213/1, 209, 442/30, 616, 614, 211/3 obrgb Dgbrowa, gmina Dopiewo.

Pismem z dnia 21.03.2018 r. wezwano Inwestora do uzupeinienia wniosku. Wymagane dokumenty
wplynety do tut. urzedu 04.04.2018 1.

Teren objely wnioskiem znajduje sig¢ na obszarze nieobjetym waznym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej zwang ustawg o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) (ij. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1073 ze zm.), lokalizacje inwestycji celu
publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przepis art. 2 pkt 5 ww. ustawy definiujac pojecie inwestycji celu publicznego wskazuje, iz sg to
dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewodzkim i krajowym), a
takze krajowym (obejmujacym rowniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu
na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz Zrodia finansowania, stanowigce realizacjg celow,
o ktorych mowa w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomoéciami (. Dz. U.
2018, poz. 121 ze zm.).

W art. 6 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomosciami ustawodawca wskazat jako cele publiczne
m.in.: budowe i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci w wods
gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania éciekow oraz odzysku i unieszkodliwiania
odpadow, w tym ich skladowania.



Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (f. Dz, U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) o wszczeciu  postepowania strony
zawiadomiono obwieszczeniem. Zgodnie z ww. art. 53 oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (k.p.a.} (. Dz U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych bedg Iokalizowane
inwestycje celu publicznego, zawiadamia sie na pi$mie.

Zawiadomienie o wszczgciu postepowania wystosowano z dniem 16.04.2018 . Projekt decyzji po
przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu sporzgdzit urbanista,
Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6 i 9 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) w trybie art.
106 k.p.a. pismem z dnia 16.04.2018 r. projekt decyzji przestano do uzgodnienn do Starosty
Poznariskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych | le$nych oraz w zakresie wilasciwosci
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, Marszatka Wojew6dztwa Wielkopolskiego jako wilasciwego
organu administracji geologicznej, Palistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie
melioracji oraz do zarzadcy drogi gminnej. Zgodnie z art. 106 § 2 k.p.a. strony postepowania
zawiadomiono o przystgpieniu do uzgodnieri pismem z dnia 16.04.2018 .

Parisiwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowieniem nr PO.ZPU.4.520.1339.2018.MG z
dnia 25.04.2018 r. uzgodnito przedmiotowy projekt decyz;ji.

Pismem nr RIIGK.6733.14.2018 z dnia 18.04.2018 r. zarzgdca drog gminnych zaopiniowal pozytywnie
projekt decyzji dia przedmiotowej inwestycji.

Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz Starosta Poznariski nie wypowiedzieli sie w kwestii
uzgodnien, w zwigzku z czym zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 5 w przypadku niezajgcia stanowiska przez
organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgednienie
uwaza si¢ za dokonane.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. pismem z dnia 04.05.2018 r. strony postepowania zawiadomiono o
postanowieniach uzgadniajacych projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i mozliwosci
zapoznania sig oraz wypowiedzenia si¢ co do materiatu akt sprawy. Strony nie skorzystaly z prawa
wypowiedzenia sie w sprawie.

Spostb zagospodarowania ferenu speinia wymogi art. 53 ust 4 oraz art 56 ustawy
z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {j. Dz. U. 2017, poz. 1073 ze
zm.). W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe. Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowg, o kiérg nalezy wystgpi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
przy ulicy Jackowskiego 18, zalgczajgc cztery egzemplarze projektu budowlanego wykonanego przez
projektanta nalezgcego do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa.
Niniejsza decyzja wygas$nie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem
przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu przy Al
Niepodlegioéci 16/18 za pofrednictwem Wéjta Gminy Dopiewo w terminie 14 dni od dnia e
doreczenia.

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslaé istote i zakres zgdania
bedacego jego istots oraz wskaza¢ dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust 6 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego . Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce



takze wowczas, gdy jedna ze stron zawara w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o whniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy .

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez urbaniste mgr inz. tukasza Slisiiskiego spetniajacego
warunek art. 5 pkt. 4 ustawy =z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.).

Zatgczniki:
1. Mapa w skali 1:500
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