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l. Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

- podkfad geodezyjny terenu dziatki,

- plan zagospodarowania terenu,

- warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunainych Sp. z 0.0. w
Dopiewie,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wojta
Gminy Dopiewo,

- zgode w sprawie lokalizacji sieci wodociagowej w drogach wewnetrznych

wydang przez Urzad Gminy Dopiewo.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

wodociggowymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami kanalizacji sanitarnej
na terenie dziatek: 619, 615, 618, 616, 617/1, 617/4, 614, 211/3, 442/30, 442/28,
442/27, 442/26, 209, 213/1, 219/2 obreb: 0003 Dabrowa, miejscowosci Dgbrowa,

gm. Dopiewo, powiat poznarnski.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycji zlokalizowana jest w miejscowosci Dgbrowa, gm. Dopiewo, powiat

poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

4. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej, na terenie dzialek o nr ewid. 219/2, 213/1, 209, 442/30, 616, 614, 211/3

obreb: Dabrowa, gmina Dopiewo.
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
W czesSci rysunkowej, na mapie zasadniczej w skali 1:500 (rys. S1),

przedstawiono trase projektowanych sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wraz
z przytgczami. Usytuowanie wysokosciowe sieci pokazano na profilach podtuznych.

Szczegdty na pozostatych rysunkach branzowych.

Wodociag wraz z przytaczami
W celu doprowadzenia wody do dziatki o nr ew.: 213/1, 617/4 obreb: 0003
Dabrowa projektuje si¢ wodocigg o $rednicy DN110 x 6,6 mm z rur PE100, SDR17,

ktory bedzie znajdowat sie na terenie dziatek o nr ew. 219/2, 213/1, 209, 442/30
obreb: 0003 Dgbrowa.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejacej sieci DN
110 w miejscowosci Dgbrowa w ulicy Wiejskiej oraz do istniejgcej sieci wodociggowej
DN 80 w ulicy Brzozowej. Wiaczenie do sieci wodociggowej DN110 przebiegajgcej
w ul. Wiejskiej zaprojektowano za pomocg wezta rozdzielczego 3- zasuwowedo,
natomiast w ulicy Brzozowej wezet 2 zasuwowy. Na kazdym wezle (wlaczenie do
istniejacej sieci) zostang zamontowane zasuwy DN100 z teleskopowg obudowa
i skrzynka uliczng do zasuw.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zostang zamontowane dwa
hydranty nadziemne z zabudowang zasuwa ziemng, z czego jeden hydrant jest
hydrantem istniejgcym planowanym do przefozenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 26 wrzesnia 2017 r. wydanymi
przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie zaprojektowano 4 przytacza
wodociggowe do dziatki 213/1 oraz 2 przytacza wodociggowe do dziatki 617/4.

Przytacza wodociggowe wykonaé z rur PE@32x3,0 PE100, SDR11, PN16,
taczonych na zaciski lub przez zgrzewanie elektrooporowo. Rurociagi uktadaé na 15
cm niezageszczonej podsypce piaskowej wysypanej na nienaruszonym gruncie
rodzimym. Wypetnienie wykopu zageszczaé warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 wg
Standardu Proctor. Na rurociggu ufozyé drut miedziany w ostonie tworzywowej
o przekroju min. 1.0 mm2, ktéry nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy pod
skrzynke. Na gtebokosci 30 cm ponad rurociggiem umieécié niebieska tasme

lokalizacyjna.
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Przytgcza nalezy wigczy¢ do projektowanego wodociggu poprzez opaske do
nawiercania pod ci$nieniem typu ,NWZ” z trzpieniem, skrzynkg zeliwng do nawiertki
i obudowg betonowa do skrzynki.

Wszystkie elementy przytacza wodociggowego, rury i ksztattki projektuje sie
na ci$nienie 1,6MPa.

Wszystkie materiaty technologiczne musza posiadaé atest PZH w zakresie
kontaktu z wodg.

Na przylgczach zostang zamontowane zestawy wodomierzowe typu ,Coraol”
z wodomierzem typu ,Powogaz” o $rednicy DN20 mm wraz z dwoma zaworami
odcinajgcymi przed i za wodomierzem oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typu
~SOCLA”. Cato$¢ zabudowy wodomierza musi by¢ wykonana zgodnie z PN-B-
10720:1998.

Wszystkie przylagcza wodociagowe wigczone sa bezposrednio do proj.
budynkéw. Schemat montazu wodomierzy przedstawiono w czesci rysunkowej.
Podejscie pod wodomierz nalezy montowaé w pomieszczeniach na wysokos$ci ok.
0,5-1,0 m nad posadzka.

Obowigzkiem  inwestora jest zabezpieczenie  wodomierza  przed
przemarzaniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy dokonaé¢ oznaczenia uzbrojenia
wodociggowego za pomoca tabliczek umieszczonych na specjalnych stupkach,
Scianach budynkéw i trwatych ogrodzeniach na wysokosci ok. 2 m nad terenem,
w miejscach widocznych, w odlegiosci nie wigkszej niz 3 m od O0znaczonego
uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatu okresla PN-
86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ z tworzywa z wyciskanymi napisami. Tto na tych
tabliczkach obowigzuje biate, a cyfry, litery, obrzeza i uktad wspotrzednych powinny
by¢ w kolorze niebieskim. Powinny zawieraé informacje odno$nie nazwy, $rednicy

oraz zagtebienia zasuwy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekéw bytowo z dziatki o nr ew.: 213/1, 617/4,
442126, 442/27, 442/28, 615, 619, 618, 617/1 obreb: 0003 Dabrowa projektuje sie
sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN200 z rur PVC, ktory bedzie znajdowat sie na
terenie dziatek o nr ew. 219/2, 213/1, 209, 442/30, 614, 211/3, 616 obreb: 0003
Dgbrowa. Wiaczenie do istniejacego kolektora sanitarnego PVC DN250
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zlokalizowanego w ul. Wiejskiej zaprojektowano poprzez nabudowanie studni
rewizyjnej betonowej DN1000. Projektowana sieé kanalizacji sanitarnej zostanie
uzbrojona w studnie rewizyjne DN1000. Projektowane przytacza zostang wigczone
do projektowanej sieci za pomoca studni rewizyjnych DN1000 oraz tréjnikéw.
Projektuje sie przytacza kanalizacji sanitarnej DN160 zakoriczone studnig rewizyjng
tworzywowa o $rednicy 425mm lub 600mm.

Profile projektowanego kanatu sanitarnego oraz przytgczy przedstawiono na rys. 8 —
14.

6. WYKONAWSTWO

Wodociag
Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wigczona do istniejacej sieci DN

110 w miejscowosci Dobrowa w ulicy Wiejskiej oraz do istniejgcej sieci wodociggowe;
DN 90 w ulicy Brzozowej. Wigczenie do sieci wodociggowej DN110 przebiegajacej
w ul. Wiejskiej zaprojektowano za pomocg wezia rozdzielczego 3- zasuwowego,
natomiast w ulicy Brzozowej wezet 2 zasuwowy, co pokazano na rysunku weztéow —
rys. 6. Na kazdym wezZle (wigczenie do istniejgcej sieci) zostang zamontowane
zasuwy DN100 z teleskopowg obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Koricoéwka
trzpienia do klucza powinna znajdowaé sie ok. 20 cm pod pokrywg skrzynki do
zasuw. Podtgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem musi by¢ zabezpieczone przed
wysunigciem za pomocg zawleczki. Teren wokot skrzynki nalezy umocnié np. za
pomocg piyt betonowych, kostki brukowej.

Rury PE muszg posiadaé atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu w wodg pitna.

W weztach taczacych wodociag projektowany z istniejacym wodociagiem,
bedg zamontowane tuleje kotnierzowe PE/STAL za projektowanymi tréjnikami.
Wszystkie ksztattki kotnierzowe bedg zabezpieczone fabrycznie zewnetrzng
i wewnetrzng powlokg z farby epoksydowej, o grubosci min.250 Hm, lecz nie
wieksze] niz 800 pm, naktadanej metodg proszkows. Dla potfaczen kotnierzowych
nalezy zastosowaé oryginalne uszczelki z wkiadkami metalowymi, z gumy EPDM,
zalecane przez producentow rur i ksztattek, a $ruby, nakretki i podkiadki zastosowacd
z oryginalnym antykorozyjnym zabezpieczeniem, wykonanym przez producenta -
zastosowac $ruby ocynkowane ogniowo.

Wodocigg wykonaé¢ z rur PE100 SDR 17 PN10 DN110x6,6 mm, taczonych

przez zgrzewanie doczotowe.
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Na projektowanej sieci zastosowano zasuwy kotnierzowe DN100 oraz DN8O.

Zasuwy powinny byé kotnierzowe, z miekkim uszczelnieniem klina
i z korpusem z Zeliwa sferoidalnego. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa
sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). Kiin wykonany z zeliwa
sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), caltkowicie pokryty
guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH).
Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonane powinno by¢ ze stali nierdzewnej, z gwintem
walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci
nie miej niz dwa). Wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw, bez przewezen
i gniazda w miejscu zamkniecia. Réwnoprzelotowa $rednica otworu musi byé réwna
srednicy nominalnej. W przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywa za
pomoca $rub, nalezy zastosowa¢ $ruby jak do pozostatych potaczen kotnierzowych,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa. Wszystkie elementy zasuwy musza
mie¢ gladkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkéw. Na zasuwie
powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica, ci$nienie, klasa zeliwa.
Zasuwa wraz z uszczelkg EPDM musi posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do
kontaktu z wodg pitng.

Zasuwa umieszczona Ww ziemi, projektowana jest wraz z obudowg
teleskopowg i skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynka do zasuwy powinna mieé¢
srednice pokrywy min. 150mm, a wysoko$¢ min. 270mm, zgodnie z norma DIN 4056.
W terenie nieumocnionym skrzynke do zasuwy nalezy umocnié za pomocyg
prefabrykowanych piyt lub kostki brukowej w promieniu 1,0 m.

Pofaczenia kotnierzowe wykonywaé przy uzyciu kluczy dynamometrycznych.
Podczas montazu zasuw wraz z obudowa teleskopowsg i skrzynka uliczng nalezy
zwroci¢ uwage, aby konicowka trzpienia do klucza znajdowata sie 15+20cm pod
pokrywg skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy
musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomocg zawleczki.

Rurociag uktada¢ na 15 cm niezageszczonej podsypce piaskowej, wysypanej
na nie naruszonym gruncie rodzimym. Wypeinienie wykopu zageszcza¢ warstwami
30 cm do uzyskania 0,98 wg Standardu Proctor.

Na rurociggu utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej o przekroju min.
1.0 mm 2, ktéry nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy pod skrzynke. Na gtebokosci
30 cm ponad rurociggiem umiesci¢ niebieskg tasme lokalizacyjna.
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Zgodnie z wytycznymi Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie na
projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano dwa hydranty
nadziemne DN80 z zabudowang zasuwg ziemna, z czego jeden hydrant jest
hydrantem istniejgcym planowanym do przefozenia.

Teren wokét skrzynek ulicznych do zasuw nalezy umocnié za pomoca

prefabrykowanych ptyt lub kostki brukowej w promieniu 1,0 m.

Przytacza wodociagowe
Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PE@32x3,0 PE100, SDR11, PN10,

taczonych na zaciski lub przez zgrzewanie elektrooporowo. Rurociggi uktadaé na 15

cm niezageszczonej podsypce piaskowe] wysypanej na nienaruszonym gruncie
rodzimym. Wypetnienie wykopu zageszczaé warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 wg
Standardu Proctor. Na rurociggu ufozyé drut miedziany w ostonie tworzywowej
o przekroju min. 1.0 mm?, ktéry nalezy wyprowadzié po drazku zasuwy pod skrzynke.
Na gtebokosci 30 cm ponad rurociggiem umiescié niebieska tasme lokalizacyjna.

Przytacza nalezy wigczy¢ do projektowanego wodociggu poprzez opaske do
nawiercania pod cisnieniem typu ,NWZ” z trzpieniem, skrzynka zeliwng do nawiertki
i obudowg betonowa do skrzynki. Do zasuwy nalezy stosowaé teleskopowa
obudowe. Korcowka trzpienia do klucza powinna znajdowaé sie ok. 20 cm pod
pokrywa skrzynki do zasuw. Podigczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy
musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomoca zawleczki. Skrzynki uliczne
do zasuw nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami. Teren wokoét
skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomocg plyt betonowych lub kostki brukowe;.

Wszystkie elementy przytacza wodociggowego, rury i ksztattki projektuje sie na

cisnienie 1,6MPa.

Wszystkie materialy technologiczne musza posiada¢ atest PZH w zakresie
kontaktu z woda.

Na przytaczach zostang zamontowane zestawy wodomierzowe typu ,Corol”
z wodomierzem typu ,Powogaz” o érednicy DN20 mm wraz z dwoma zaworami
odcinajgcymi przed i za wodomierzem oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu
~SOCLA". Catoé¢ zabudowy wodomierza musi byé wykonana zgodnie z PN-B-
10720:1998.

Wodomierze dostarczone i montowane beda poprzez upowaznionego

przedstawiciela Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Dopiewie.
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Obowigzkiem wiasciciela jest zabezpieczenie wodomierza przed
przemarzaniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie nalezy utozyé tasme lokalizacyjna (z metalowg
wkiadka, ktéra powinna byé pofgczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem
metalowym do zasuw).

Nalezy dokona¢ oznaczenia uzbrojenia wodociggowego za pomoca tabliczek
umieszczonych na specjalnych stupkach, $cianach budynkéw i trwatych
ogrodzeniach na wysokoéci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych,
w odleglosci nie wigkszej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic
I wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatu okresla PN-86/B-09700. Tabliczki
powinny by¢ z tworzywa z wyciskanymi napisami. Tio na tych tabliczkach obowigzuje
biate, a cyfry, litery, obrzeza i ukiad wspotrzednych powinny byé w kolorze
niebieskim. Powinny zawiera¢ informacje odno$nie nazwy, $rednicy oraz zagfebienia

zasuwy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanat sanitarny wykonany bedzie z rur PVC-U o litej, jednorodnej strukturze
Scianki, o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2,(SN = 8) o Srednicy
200x5,9mm, o potaczeniach kielichowych z uszczelkami.

W wykopie o szer. ok. 1,0m utozone zostang rury na niezageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Po ufozeniu rur obsypka z piasku zageszczonego, zageszczona starannie do
0,98 wg Standardu Proctor warstwami grubosci 20 cm az do wysokosci 30 cm
powyzej grzbietu rury (z pozostawieniem odkrytych ztgczy na czas wykonania proby
szczelnosci). Po wykonaniu préby szczelnosci reszte wykopu zasypaé piaskiem
$rednim zageszczonym do 0,98 wg Standardu Proctor.

Na etapie budowy kanatu wykonaé réwniez trojniki dla podigczenia przytaczy.

Studzienki rewizyjne

Na ftrasie kanatu sanitarnego DN200 projektuje sie studnie rewizyjne
prefabrykowane, faczone na uszczelki gumowe. Rozmieszczenie studzienek
pokazano na planie syt. — wys. i profilu podtuznym. Wymiary studzienek przyjeto
w oparciu o norme PN-EN1917. Element denny studni stanowi monolit podstawy
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studni z kineta. Studzienki nalezy ustawia¢ w wykopie na plycie zelbetowej grubosci
15 cm (beton C12/15) i podsypce z piasku grubosci 15 cm. Na elemencie dennym
zostang ustawione kregi zelbetowe @ 1,0 m fgczone na uszczelki gumowe,
zakonczone kregiem jednostronnie zbieznym, z wtazem zeliwnym, okrgglym, DN6G0O,
niewentylowanym, typu cigzkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym C35/45
(korpus z Zeliwa o wysoko$ci minimum 14cm, a pokrywa wypetniona betonem klasy
C35/45). Z uwagi na lokalizacje w terenie nieutwardzonym wtazy kanatowe nalezy
obrukowa¢ na $rednicy @150 cm. Kostke brukowa, betonowa ufozyé na podbetonie
C12/15. Kostka betonowa do obrukowania powinna byé z betonu minimum C16/20.

W studzienkach zostang zastosowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry)
spetniajgce wymogi normy DIN 1212E zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od
Sciany studzienki. W zwezce studni, lub w pierécieniu dystansowym ok. 10 cm pod
wtazem nalezy montowa¢ porgcz chwytng z preta stalowego ocynkowanego @ 30
mm w otulinie tworzywowej w odlegto$ci ok. 7cm od Sciany.

Zabezpieczenie $cian od zewnatrz izolacjg powfokowg na bazie bitumow.

Studzienki do ktérych zostang wiaczone przytacza nalezy fabrycznie

przygotowac pod ich wtaczenie.

Przylacza sanitarne
Wykonane bedg z rur PVC-U klasy S (SDR 41; SN 8) o jednolitej strukturze
Scianki (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999) o érednicy 160x4,7mm, o potgczeniach

kielichowych z uszczelkami.

Wyprowadzenie przytgcza podigczonego do proj. sieci nalezy wykona¢ na
etapie uktadania sieci kanalizacji sanitarne;j.

W wykopie o szerokos$ci 0.95m rury zostang utozone na niezageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Po utozeniu rur zostanie wykonana obsypka z piasku zageszczonego,
zageszczona starannie do 0,98 wg Standardu Proctor warstwami grubosci 20 cm, az
do wysokoéci 30 cm powyze] grzbietu rury (z pozostawieniem na czas wykonania
préby szczelno$ci odkrytych ztgczy). Po wykonaniu préby szczelnosci reszte wykopu
zasypac piaskiem érednim zageszczonym do 0,98 wg Standardu Proctor.
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Studzienki rewizyjne DN425, DN600
Na terenie kazdej posesji, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Dopiewie, kazde przytagcze zostanie zakonczone
studnia rewizyjng max 2,0 m od granicy dziatki. W przypadku podtgczenia do studni
rewizyjnej przylacze zostanie zakonczone studzienka DN425, natomiast gdy
podtaczenie zostanie wykonane za pomocy trojnika zostanie zakonczone studnia
DN600.

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw

e Podstawa z wyprofilowang kinetg

e Rura karbowana @ 0,425, @ 0,600 lub stanowiaca komin studzienki

e Zwienczenie, wlaz zeliwny (niewentylowany) klasy B125.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Na podstawie mapy do celéw projektowych nie stwierdzono skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem. Szczegdlowg lokalizacje istniejgcej sieci gazowej nalezy
ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow probnych. W miejscu
skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku napotkania na krzyzujgce sie z wykopem niezinwentaryzowane
przewody podziemne, nalezy je zabezpieczyé i podwiesié zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami powiadamiajgc zainteresowanych gestoréw tych sieci.

Na istniejgce lub projektowane kable telefoniczne i energetyczne nalezy
natozy¢ rury AROT dn 100 L=2,0 m. Przy zasypywaniu wykop6w nad kablami nalezy
ponownie utozy¢ tasme ostrzegawczq koloru odpowiednio pomaranczowego lub

czerwonego.

Roboty ziemne
Projektowane sieci oraz przylacza wykonane zostang w wykopach

waskoprzestrzennych szalowanych o szerokosci dna wykopu 1,00 m umocnionym na
catej gtebokosci. Urobek na okres czasowy nalezy wywozié w miejsce wskazane
przez Inwestora. Nadmiar urobku wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.
Grunt nie nadajgcy sig do zageszczenia nalezy wywiezé i zastapi¢ piaskiem.

Wykop wykonaé sprzetem mechanicznym. W miejscach kolizji wykop wykonaé
recznie. Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietlony na catym

odcinku wykonywanych robot.
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Wykopy nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II: Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania na
rozpatrywanym terenie urzadzen podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzagiji,
podczas robét ziemnych nalezy zachowaé szczeg6ing ostrozno$é.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:

- wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,

- spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢é na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm,
pozostawiong warstwe gruntu nalezy usungé¢ z dna wykopu najlepigj
sposobem recznym,

-z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie
przystapi¢ do wykonywania podioza zgodnie z opisem,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopu$ci¢ do naruszenia
(rozluZznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie
wykopu, w tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci 15
cm, ten rodzaj podioza nalezy wykona¢, gdy doszto do przegtebienia dna
wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

- podioze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania

kolejnych odcinkéw rurociggu.
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7. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W ponizej tabeli przedstawiono zestawienie elementéw projektowanej inwestyciji.

Tab.1 Zestawienie elementow — sie¢ wodociagowa

L.p. | Nazwa obiektu Diugo$é (m) | llos¢ (szt.)
] Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR 17 PN10 126,0 -
DN110%6,6 mm
2. | Hydrant nadziemny DN80 - 1

Zasuwa kotnierzowa DN100 z teleskopowg -

obudowa i skrzynkg

Zasuwa kotnierzowa DN80 z teleskopowa -

obudowsg i skrzynkag

5. | Zasuwa do przytgczy domowych
Tuleja kotnierzowa DN100/110
Tuleja kotnierzowa DN90/110

Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

8. 1
DN100/100
9 Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego )
" | DN100/80

—

10. | Kolano 11° PE100 SDR17 PN 10 DN110x6,6 mm

11. | Kolano 90° PE100 SDR17 PN 10 DN110x6,6 mm 2
12. | Ksztattka zeliwna FF, DN 80 L=0,80 m
13. | Kolano stopowe DN80
14. | Opaska do nawiercania pod ci§nieniem typu
~NWZ"
15. | Zestaw wodomierzowy z wodomierzem - 6

Uwaga: Na trasie projektowanego wodociggu zaprojektowano dwa hydranty DN80
z czego jeden hydrant jest istniejacy do przetozenia , nie uwzgledniono go
w powyzszej tabeli.
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Tab.2 Zestawienie elementow — sieé kanalizaciji sanitarnej

L.p. | Nazwa obiektu Dh(Jr?]c))sc llo§¢ (szt.)
1. | Sieé kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN200 213,30 -

2. | Tréjnik PVC DN200/160 - 9

3. | Studnia betonowa DN1000 - 9

4. | Studnia tworzywowa @425 typu Wavin - 5

5. | Studnia tworzywowa @600 typu Wavin - 9

8. BADANIE SZCZELNOSCI
Badanie szczelno$ci przewodéw wodociagowych nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy PN-B-10725 ,Wodociggi — Przewody
zewngtrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi

producenta rur.

9. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA
Przed oddaniem do eksploatacji nowego odcinka wodociagu oraz przytacza,

nalezy go wyptukac i zdezynfekowaé. Sie¢ wodociggowa moze byé dopuszczona do
eksploatacji, jezeli wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
wykaza jej przydatno$¢ do spozycia. Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzié

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Projektowane obiekty stanowig uzbrojenie podziemne terenu i nie

wprowadzajg ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, nie naruszajg
interesu oso6b trzecich, nie spowodujg wzrostu emisji hatasu, odoréw i pytéw.

Oddziatywanie podczas realizacji inwestycji bedzie mialo charakter
odwracainy i bedzie wystepowa¢ w krotkim czasie, nie spowoduje ono réwniez
trwatych zmian w $rodowisku.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu i przekroczenia

jego dopuszczalnego poziomu w $rodowisku okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra
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Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

Zakres inwestycji nie wymaga réwniez ustanowienia dla niej obszaru
ograniczonego uzytkowania zgodnego z zapisami art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

Wykonywanie przedmiotowych robét budowlanych nie ma wplywu na $rodowisko
w zwigzku z art. 52 ust. 1, art. 60 ust.1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).
W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust.
3 pkt. 5 Prawo budowlane pozostanie w obszarze dziatek objetych wnioskiem

o zgtoszenie.

Na terenie Inwestycji dziatka o nr ew.: 619, 615, 618, 616, 617/1, 617/4, 614,
21113, 442130, 442/28, 442/27, 442/26, 213/1, 219/2, obreb: 0003 Dabrowa,

miejscowos$¢: Dabrowa nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

mgr inz. Krzysziof Borezyk
Nr ewidencyiny WKP/0146_/PW_OS/12
uprawnienia uduwllune da projeklowanic kler.awun'm‘
robolar/ Ay i ized w_specifinosd
i inef i siedi, instalacji i urzqdgen ciep
instolacyjne] w zokresie sie dociqgo‘wy gl pr

wentylocyinych, gazoviych, wo
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Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

Zakres inwestycji nie wymaga rowniez ustanowienia dla niej obszaru
ograniczonego uzytkowania zgodnego z zapisami art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

Wykonywanie przedmiotowych robét budowlanych nie ma wptywu na $rodowisko
w zwiazku z art. 52 ust. 1, art. 60 ust.1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).
W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust.
3 pkt. 5 Prawo budowlane pozostanie w obszarze dziatek objetych wnioskiem

0 pozwolenie na budowe.
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11. INFORMACJA BIOZ (BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA)

Zakres prac objetych niniejszg dokumentacjg projektowa moze stwarzaé
szereg zagrozen | niebezpieczenstw dla oséb je wykonujgcych. W zwigzku
z powyzszym nalezy przestrzegac przepisow BHP i stosowaé sie do obowigzujgcych
norm i przepiséw obejmujgcych realizacje inwestycji polegajacej na budowie sieci
i przytaczy.

Prace ziemne powinny byé wykonywane z przestrzeganiem postanowien
projektu, norm, warunkéw technicznych prowadzenia robét oraz procedur i instrukgii
opracowanych ze stuzbami inwestora. Sciany wykopéw mogg byé pionowe, pochyte
lub inne zaleznie od gtebokosci i szerokosci oraz typu terenu i gruntu. Mozliwa
gtebokos¢ wykonania pionowych wykopow okreslaja normy dotyczace rob6t
ziemnych. Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym.
W miejscach wykonywania zgrzewéw montazowych wykop nalezy poszerzyé
i pogtebi¢, by utatwi¢ prace montazowe i zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw.
Wykopy wykonywane bez umocnien, w granicach odcinkéw wymagajgcych zejscie
robotnikéw do wykopu celem tgczenia rurociggu i wykonywania innych rob6t powinny
posiada¢ w tych miejscach skosne $ciany lub bezpieczne umocnienia. W poblizu
jakichkolwiek elementéw uzbrojenia podziemnego wszelkie prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych operatora danego
uzbrojenia. Teren budowy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi

I informacyjnymi w celu zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Prace przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
W zasiggu pracy ramienia koparki zakazuje sie przebywania pracownikéw oraz
wykonywania jakichkolwiek robét. Operatorami sprzetu zmechanizowanego moga

by¢ jedynie osoby przeszkolone z odpowiednimi uprawnieniami.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych (sie¢ wodociggowa):
- prace prowadzone w wykopach,
- praca z uzyciem narzedzi,
- praca w obrebie koparek i ciezkiego sprzetu.
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Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét

Ogélne zatozenia organizacyjne.
Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych elementéw obiektu (sieé wodociggowa wraz z
przytaczami):

- przygotowanie zaplecza budowy,

- dostawa rur na teren budowy,

- tgczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- wytyczenie trasy przebiegu sieci wodociggowej przez geodete,

- wykonywanie prac ziemnych,

- ulozenie sieci wodociggowej w wykopie,

- obsypka sieci wodociggowej,

- utozenie tasmy ostrzegawczej,

- wykonanie wigczenia do czynnego wodociagu,

- wykonanie préby szczelnoéci, wytrzymatosci i ptukania sieci wodociggowe;j,

- wykonywanie zasypki wraz z zageszczaniem gruntu,

- wykonanie przylgcza wodociggowego,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych elementdéw obiektu sieci kanalizacji sanitarne;
wraz z przytgczami wykona¢ analogicznie do sieci wodociggowej oraz zgodnie
z opisem zawartym w punkcie wykonawstwo (sie¢ kanalizacji sanitarnej, studzienki
rewizyjne, przytgcza sanitarne, studzienki rewizyjne DN425, DN600).

Bezpieczenstwo i higiena pracy pracownikéw realizujgcych zadanie

Dokumenty:
Kazdy pracownik firmy wspdtuczestniczacy posrednio i bezposérednio w realizacji
zadania powinien obowigzkowo posiada¢ nastepujace dokumenty niezbedne
do wykonywania pracy na danym stanowisku:

- zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP,

udokumentowane przeszkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy,

- udokumentowane przeszkolenie w zakresie zagrozen i ryzyka zawodowego
wystepujacych na stanowisku pracy,

- orzeczenie lekarskie o zdolno$ci do pracy na zajmowanym stanowisku,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne - specjalistyczne (np. do obstugi maszyn

budowlanych, uprawnier: spawalniczych, energetycznych, U.D.T. itp.),
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- uprawnienia budowlane dia pracownikéw nadzoru.
W przypadku pracownikéw realizujgcych Projekt kserokopie dokumentéw

powinny znajdowac sie w biurze kierownictwa budowy w wyznaczonym miejscu.

Wyposazenie w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej
Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do stosowania witasciwej, okreslonej
przepisami, posiadajacej atesty i znak bezpieczefistwa odziezy roboczej i sprzetu
ochrony  osobistej. Odziez robocza powinna posiadaé logo  Firmy
wspoétuczestniczacej w realizacji zadania oraz prawidtowg kolorystyke. Obuwie
robocze powinno posiadaé specjalistyczne wktadki chronigce stopy przed urazami
mechanicznymi. Doboru odpowiedniej odziezy roboczej i sprzetu ochrony osobistej,
nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowigzujgca — Tabelg norm odziezy i sprzetu
ochronnego oraz analizg zagrozen i ryzyka zawodowego na danym stanowisku

pracy.

Dokumentacja techniczna maszyn i urzadzen
Maszyny i urzadzenia mogg by¢ dopuszczone do eksploataci, jezeli posiadajag
wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi w zakresie bhp tj:
- aktualne badania ochrony przeciwporazeniowej maszyn, urzadzen,
elektronarzedzi, legalizacje, itp.,
- W przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego
urzadzenia, ktére wymaga badan technicznych U.D.T. — aktualny wpis U.D.T.

Wypadki przy pracy - procedury zgtaszania i postepowania.
O kazdym zaistniatym wypadku na placu budowy nalezy poinformowaé natychmiast
kierownictwo budowy.
Kierownictwo budowy jest zobowigzane:
- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
- zabezpieczy¢ miejsce wypadku w sposdb wykluczajagcy dopuszczenie do
miejsca wypadku oséb postronnych,
- uniemozliwi¢ dokonywanie zmiany pofozenia maszyn i urzagdzen technicznych,
jak réwniez zmiany potozenia innych przedmiotéw, ktore spowodowaty
wypadek lub pozwalajg odtworzy¢ jego okolicznosci,
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- nhiezwiocznie zawiadomi¢ o katastrofie budowlanej wtasciwy organ,
wiasciwego miejscowo prokuratora i Policje, inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jesli katastrofa nastgpita
w trakcie budowy, inne organy i jednostki organizacyjne zainteresowane

skutkami katastrofy z mocy szczeg6inych przepisow.

Zgodnie z art. 21 a.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Kierownik budowy jest obowigzanym w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu  bezpieczeristwa iochrony =zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane

jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkgii przemysfowe;j.
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12. UWAGI KONCOWE

1.

Przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania stosowaé sie do
uwag zawartych w protokole NK, uzgodnieniach oraz stosowaé sie do wymagan
Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami bhp ze
szczegdinym uwzglednieniem wiasciwego oznakowania i prowadzenia robét,

Nad robotami wymagany jest staty nadzér techniczny.

4. Skrzyzowanie wodociggu z drogg utwardzonag np. asfaltowg nalezy stosowaé

rury ostonowe, przestrzen pomiedzy rurg wodociggowg a ostonowg na obu
koncach skutecznie uszczelni¢ przed zamuleniem rury ostonowej, stosowad

opaski dystansowe.

9. Skrzynki uliczne do zasuw nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. Wszystkie materialy i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do

obrotu i stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z opinig NK, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” tom | i Il, norma PN-98/S-02205 oraz
normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze”. Prace wykonywaé réwniez zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi
Corbi Instal zeszyt 3 ,Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”.

Proby szczelnosci i odbiér sieci wykonaé przy udziale przedstawiciela Zaktadu
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie.

Przed zasypaniem rurociagéw nalezy wykonaé doktadng inwentaryzacje
geodezyjna. Ze wzgledu na fakt, ze nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
przewodow, o ktérych brak informacji wynika z zasztosci historycznych lub
niedopetnienia przepiséw zgtoszenia do inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig (Ustawa Prawo Geodezyjne
| Kartograficzne - Dz. U. 30/1989, poz. 163).

10. W drodze gminnej dziatki o nr ew. 219/2, 442/30, 614, 211/3:

- przejscia pod droga utwardzong nalezy wykonaé metoda przecisku lub
przewiertu w rurze ochronnej na gtebokosci min 1,5 m ponizej niwelety

drogi,
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- komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 2 m od krawedzi
jezdni,
- przejscia na drogach gruntowych mozna wykonaé przekopem na gtebokosci
min. 1,5 m ponizej niwelety drogi,
- teren nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego,
- prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonagé recznie.
11. W czasie realizacji napotkane =znaki graniczne i inne znaki geodezyjne
pozostawi¢ w stanie nienaruszonym.
12. Wykonane rurociggi podlegajg odbiorowi przez Zaktad Ustug Komunalnych

Sp. z 0.0. w Dopiewie.
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. Zalaczniki

Oswiadczenie;

Kopia uprawnien budowlanych;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budowlanych;

Warunki techniczne nr 910/12/2017 z dnia 12.12.2017 r. wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w Dopiewie dotyczace wykonania sieci
wodociggowej w miejscowosci Dgbrowa w rejonie ul. Wiejskiej i Brzozowej;
Warunki techniczne nr 11/01/2018 z dnia 09.01.2018 r. wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w Dopiewie dotyczace podtgczenia dziatek o nr
geodezyjnym 213/1, 617/4 w m. Dgbrowa ul. Brzozowa do projektowanej sieci
wodociagowej dla ktérej wydano warunki techniczne nr 910/12/2017;

Warunki techniczne nr 911/12/2017 z dnia 08.01.2018 r. wydane przez Zakfad
Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Dopiewie dotyczace wykonania sieci
kanalizacyjnej w m. Dagbrowa w rejonie ul. Wiejskiej i ul. Brzozowej w dz. o nr
geod. 442/30, 614, 616, 209, 617/4, 213/1, 213/3, 211/3;

Warunki techniczne nr 13/01/2018 z dnia 09.01.2018 r. wydane przez Zakiad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie dotyczace podfgczenia dziatek o nr
geodezyjnym 617/1, 618, 619, 615, 442/26, 442/27, 442/28, 213/1, 617/4 w m.
Dagbrowa przy ul. Brzozowej, Wiejskiej do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do ktérej wydano warunki techniczne nr 911/12/2017;

Zgoda wydana przez Gmine Dopiewo (znak: RIiGK.7230.5. 18. 2018) z dnia
16.03.2018 r;

Protokdt NK;

KRS;

Oswiadczenia - zgody;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wéjta

Gminy Dopiewo;
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OSWIADCZENIE

INWESTOR: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo
OBIEKT: Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami
wodociggowymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
z przytgczami kanalizacji sanitarnej
LOKALIZACJA:

dziatka o nrew.: 619, 615, 618, 616, 617/1,
617/4, 614, 211/3, 442/30, 442/28, 442/27,
442/26, 209, 213/1, 219/2

obreb: 0003 Dabrowa

miejscowos¢: Dabrowa

gmina: Dopiewo

powiat: poznanski

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U z 2017 r. poz. 1332) o$wiadcza sie, ze projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza Projektant: Podpis
mgr inz. Krzysztof Borczyk

SAnkarne: upr. bud. WKP/0146/PWOS/12

Sanitarna: mgr inz. Magdalena Wojtkowiak
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