Informacje techniczne

HCMA

V1336_CZ4/C PUMPERN M LT SYS5TEM
Dane eksploatacyjne Norma testowa: 1SO 9906/A
Wydajnosc 3,51s
Wysokosc podnoszenia 7,76 m [m]; sokosé podfioszenia
Moc walu P2 0,906 kW 8:\7336
Sprawnosc pompy 24,9 % 3 N
Wartos¢é NPSH pompy 73
Typ pompy Pojedyncza pompa 6 ~
Liczba pomp 1 ] 1 \nSprawn.
Ciecz Scieki e 37,8%
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Wirnik Vortex 1 ] N
Wielkosc wirnika 195 mm ]
Przelot 80 mm [00?
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Silnik 0
Napiecie znamionowe 400 V| [kw]iMoc na wale P2 1336 (P2)
Czestotliwosc 50 HZ] 08l |
Moc znamionowa P2 1,3 kW "7
Predkosc znamionowa 1450 1/min 4
Liczba biegundw 4 0:“““““““““”
Sprawnosc 76 % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 [I/s]
Prad znamionowy 3,3 A
Degree of protection IP 68

Instalacja mokra studniowa z systemem auto coupling (34-36, C-Motor)
Wymiary w mm, litery - patrz tabela

6060 87
Materialy -
Obudowa silnika Zeliwo szare EN-GJL-250 Befestigungsanker
Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250 (9 125 o5 ‘
Obudowa pompy Zeliwo szare EN-GJL-250 ‘
Wal silnika Stal nierdzewna 1.4104 Rav 11210 %5
Sruby Stal nierdzewna 24 20
DNBOPNT0 0 tabela wymiaréow

Elastomery NBR o (mm)
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Uszczelnienie od stronie silnika SiC/ SiC s ~
Uszczelnienie od stronie medium SiC/ SiC DNsO"mm DN:wpmo
Dolne lozysko Lozysko kulowe kontaktowe
Lozysko gérne Glebokobruzdowe lozysko kulowe 210
20
Befestigungsanker -
(4%) M16/30 2
<
S
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Charakterystyki pracy I* o M ﬁ

V1336-C24/C PUMPEN MIT SYTSTEM
Wirnik
typ wirnika: Przelot R: Max. R: Min. R: Sel. R:
Vortex 80 mm 195 mm 150 mm 195 mm

Dane eksploatacyjne

Predkosc Czestotliwosc Punkt pracy Moc walu P2: Wylot:
1450 1/min 50 Hz Q=351Is H=7,76 m 0,906 kW DN80

parametryw odniesieniu do: Woda, czysta [100%] ; 20°C; 0,9983kg/dm3; 1,006mm2/s Norma testowa: 1SO 9906/A
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Wymiary I'IOMH

V1336-C24/C PUMPEN MIT SYSTE M

Instalacja mokra studniowa z systemem auto coupling (34-36, C-Motor)
Wymiaryw mm, litery - patrz tabela
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Dane techniczne

HCMA

V1336_CZ4/C PUMPERN M I T STSTE M
Dane eksploatacyjne
Wydajnosc 3,5 Ils | Wysokooa podnoszenia 7,76
Moc walu P2 0,9 kW | Wysokos¢ niwelacyjna 39
Sprawnosc pompy 249 % | Wartos¢ NPSH pompy
Typ pompy Pojedyncza pompa Liczba pomp 1
Ciecz Scieki Temperatura 20 °C
Gestosé 0,9982 kg/dm3 [ Lepkos¢ kinematyczna 1 mma2/s
Pompa
oznaczenie pompy V1336-C24/C Predkosc 1450 1/min
Krociec ssawny DN100 . Max. 8,4 m
Wysokosc podnoszenia
Wylot DN80 Min. 1,0 m
Typ wirnika Vortex Wydajnosc Max. 16,8 I/s
Przelot 80 mm| Maksymalna sprawnosc pompy 37,8 %
Laufrad R 195 mm| Moc maksymalna P2 1,3 kW
Silnik
Wersja silnika Submersible motor Klasa izolacji H
oznaczenie silnika AM 122.1,7/4 C Degree of protection IP 68
Czestotliwosc 50 Hz | Metoda rozruchu
Moc znamionowa P1 1,7 kW | Ex
Moc znamionowa P2 1,3 kW | Zabezieczenie przeciwwybuchowa
Predkosc znamionowa 1450 1/min 100% | 76 %
. - Sprawnosc
Napiecie znamionowe 400 V|3~ o . 75% 77 %
w % moc znamionowa
Prad znamionowy 3,3 A 50% 76 %
Prad rozruchowy, rozruch posredni 12,8 A 100% | 0,77
cos phi
Prad rozruchowy, gwiazda - tréjkat 4,3 o P ) 75% 0,70
w % moc znamionowa
Rodzaj rozruchu Bezposrednio 50% 0,50
Przewdd zasilajacy 10G1,5 Przewodd sterowania
Typ przewodu zasilajacego HO7RN-F Typ przewodu sterowania
Dlugosc przewodu 10 m Wspdlczynnik pracy 1,15
Uszczelnienie walu Uszczelnienie od stronie silnika SiC/ SiC
Uszczelnienie od stronie medium SiC/ SiC
Lozysko Dolne lozysko Lozysko kulowe kontaktowe
Lozysko gérne Glebokobruzdowe lozysko kulowe
Uwagi
Materialy / ciezar
Obudowa silnika Zeliwo szare EN-GJL-250 Sruby Stal nierdzewna
Obudowa pompy Zeliwo szare EN-GJL-250 Elastomery NBR =}
Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250 §
@
o
Wal silnika Stal nierdzewna 1.4104 <
N
g
Waga 63 kg o
N
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