ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucii Poznan Opalenica, 13.08.2019 ¢
Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycania 8
64-330 Opalenica
tel. 61 884 72 19
39072/2019/0D5/ZR 10

Zaklad Ustug _n...:::s_:ws__ Sp. # 0.0,

ul. Wyzwalenia 15
62-070 Dopiewo

Warunki przylgczenia
du sieci m_nr:.cn:n_.mn__w.?:n._ ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiekty / lokalu
preepompownia Scickow, Konarzewo, ul. Semaragdowa dz, nr 475/3
warunki dotyczg przylyezenia obiektu projektowanego

£ mocy przylgezeniows 6 kW

na napicciu 0,4 ky

zakwalifikowanego do v Brupy przylgezeniowej

I MIEISCE PRZYLACZENIA
Istniejgea linia kablowa YAKY 4x120 mm2 obwid 4 z¢ stacji transformatorowej 16-1080
Il. RODZAJ POLACZENIA 7 §1 ECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]

nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmioty preylaczanego

3.1. Preygotowaé miejsce do zabudowy wolnostajgcepo zlgcea rua_ni?_éz__nn:s,ﬂa typu ZK1x-1P,

3.2. Wykona¢ instalacje odbiorczy w obiekeie przylaczanym zgodnie z ohowigzujgeymi przepisami,

3.3, Zasilanie przylaczanego obiektu wykonaé Wewnetrzng linig zasilajacq (WLZ) Wyprowadzong z listwy
LE w projektowanym zlyczu ru:_aic-uc..:.s;ﬁ.{a.

34. Typi przekrdj kabli (przewoddw) nalezy preystosowaé do Przewidywanego pobory mocy i
obowigzujycyeh priepisiw

1. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy preylyezeniowej LZ w #laczu rm_u_c?..rwzsmmwci,_s od strony instalacji odbiorezej Klienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnodei | ekspleatacji urzgdzer,
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU BEH}moi?wcmEﬁMmZ_GE_ED
Zlycze kablowo- pomiarowe ZKI1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU TGE_}_NGED.EGNH.LﬁNsz_EmGD
NaleZy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
trajfazowego licznika enecrgii czynnej przystosowanego do plombowania,
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone pried dost¢pem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania,
VI RODZAI 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne 3x16A, Zabezpieczenie przedlicznilkowe 3x10 A usytuowane pry zestawie
lieznikowym, Jako zabezpieczenie preedlicznikowe zastosowaé ograniczniki moey w wykonaniu
.mnnza:?n::eiwa
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspdlezynniku mocy odpowiadajyeym g <04,

VHI. DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIEC DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY 0p PORAZEN am /
g

IOT22019%0DSZR 10 UT [ Stroma |




Zasilajyea siet niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorcig Naleiy eastosowad
odpowiedni dla tego uktadu system i urzgdaenia ochrony przeciwporageniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngirzng nalezy wykonad zgodnie 2 wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnig
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkgw lechnicznyeh, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanic™ (De. ), »
2015r. poz. 1422 # poZniejszymi zmianami),

2. Instalowane urzgdzenia powinny  spelniad wWymagania norm oraz posisdac adpowiednie alesty, Praylaczane
urzgdzenia powinny posiadac wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetycme oraz Powinny byé tak
skonstruowane, aby  nig wywolywaly w  swoim srodowisku  saburzer m_nE__.E:mm__nanawn_.. o wartodciach
przekraczajgcych adpornosé na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym Srodowisky,

3. Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw preylaczenia stamwic bedzie podstawe do

zawarcia w umowie o swiadczenie uslug dystrybucii lub umowic kompleksowej sandardowyeh parametrow

Jakosciowych energii elektrycznej w zakresje odchylen czestotliwodei i napigeia, odksztaleenia napigcia, zawartodei

paszczegolnych  harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czsy Irwania Jednorazowej

przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania preerw nieplanowanych | plinowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowigzujgeego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano - montazowych ujetveh w niniejszych warunkach
Stanowi umowa o przylaczenie.

3. Glowny zacisk uziemiajgey (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien b potgczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacig i uziemiony mozliwie bliko MET, Rezystancia tego
uziemienia nie powinna preekraczad 30 £, Realizacja tego Wymagania nalezy do odbiorcy,

6. Klient nieodplatnie udostepniaé bedzie miejsce do zabudowy #lacea kablowego wraz 1 ukladem pomiarowym
pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane 7 jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow preylaczeia winng by¢ zgodna ze
Standardami w sicei dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kidre 5§ publikowane na sronje internetowej Spotki:
www.operator.enca.pl, w zakresie urzadzenn ENEA  Operator Sp. 2 0w, Do przedkldanyeh do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalesy dolgczyé odwiadczenie Projektants o zgodnosci preyietych rozwiazan
Standardami ENEA Operator Sp. 2 0.0, w siec dystrybucyinej z uwzglednieniem ewentya nych odstepstw (naledy e
wyinienic ), poczynionych wyg zasad okreslonych w tych Standardach,

Data wainosci warunkow preylgezenia: 2 lata od daty ich doreczenia,
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