dziatka nr 293/2

PRZEDMIAR ROBOT PRZEBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ W
DOPIEWCU UL. SZKOLNA

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa sieci wodociagowej w Dopiewcu ul. Szkolna
ADRES INWESTYCJI: Dopiewiec ul. Szkolna, dz. nr 293/2

NAZWA INWESTORA: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo KRS 0000207519 NIP 777-23-74-247

BRANZE: sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Instalacji wod-kan, Instalacji sieci mgr inz. Artur Roykowski
zewnetrznych

DATA OPRACOWANIA: 24 czerwiec 2020

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4473 Uzytkownik: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski



KOSZTY KWALIFIKOWANE
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN 150
DOPIEWIEC UL. SZKOLNA

Lp Zakres

1 Wyltgczenie z eksploatacji starej sieci wodociggowej DN 150 poprzez jej
odciecie. Odciecie sieci wodociggowej w rejonie wezta W70 i 79.

2 | Montaz 1 szt. zasuw DN150 PN10

3 | Montaz zaslepek (przeciwkotnierzy) DN 150 2 szt. - do zaslepienia
istniejgcej sieci wodociggowej DN 150 - wytgczenie z eksploatacji

4 | Roboty ziemne zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej DN 150
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DOPIEWCU

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljim.|  Poszcz. Razem
KOSZTORYS: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DOPIEWCU
1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN150
1.1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN150 - REJON WEZtA W70
1.11 ROBOTY ZIEMNE - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1.] 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.1.| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
1 odlegtos$¢ do 1 km: grunt kat. 11l
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
1 kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
4| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.1] 0108-03 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
1| analogia
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
5| KNR-W 2-18| Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.1.| 0511-01
1| analogia
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
6] KNNR 1 Zasypanie wykopoéw m3
d.1.1] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
7| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1.10236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1| 2.5.2. 9907
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
1.1.2 PRACE MONTAZOWE - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN150
8| KNR-W 2-18| Zaslepka (przeciwkotnierz) - zaslepienie istniejgcego kpl.
d.1.1.| 0212-03 | wodociggu DN150 - wylaczenie z eksploatacji
2| analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN150 - REJON WEZtA W79
1.21 ROBOTY ZIEMNE - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2] 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtosc do
1 km: grunt kat. IV
8,1 m3 8,100
RAZEM 8,100
10| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.2] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
1 odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 11l
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DOPIEWCU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11] KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.2.| 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
1 kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
9,0 m3 9,000
RAZEM 9,000
12| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do| m3
d.1.2| 0108-03 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
1| analogia
9,0 m3 9,000
RAZEM 9,000
13| KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.1.2| 0511-03
1
9,0 m3 9,000
RAZEM 9,000
14/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw po komorze -Zasypanie wykopéw m3
d.1.2| 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9,0 m3 9,000
RAZEM 9,000
15| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.2./10236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1| 2.5.2. 9907
9,0 m3 9,000
RAZEM 9,000
1.2.2 PRACE MONTAZOWE - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN150
16| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm kpl.
d.1.2] 0212-03 | montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwkg wraz z
2| analogia zaslepka (przeciwkotnierzem) do zaslepienia - wytgczenia
z eksploataciji istniejgcego wodociggu DN150
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV
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	0,900
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	9,0
	9,000
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	9,0
	9,000
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	1
	1,000






