ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 02.11.2016r.
Nasz znak: ZDP.WI.4620.504/16. MW

Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej— 2391P, 2416P
Wasz znak: -

DECYZIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U.2016.23) oraz art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2016.1440) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:
Gmina Dopiewo
ul. Ledna 1c
62-070 Dopiewo
dziatajacego poprzez Petnomocnika:
Adam Mastowski
ul. Grunwaldzka 515b/5
62-064 Plewiska

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Powiatu Poznanskiego
uzgadnia

lokalizacjg projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2391P Paledzie-

Komorniki oraz drogi powiatowej nr 2416P Gotuski-Plewiska, w obrebie Paledzie i Gotuski, gmina Dopiewo,

w miejscu przedstawionym na dofaczonych do niniejszej decyzji mapach zasadniczych na nastepujacych

warunkach:

1. Budowe przylaczy nalezy wykonaé podczas budowy kanalizacji sanitarnej uzgodnionej dec.
nr ZDP.W1.4620.249/16.BK z dnia 6.07.2016r.

2. Warunkiem zlokalizowania w jezdni drogi powiatowej oraz w jej poboczu [gdzie wykopy moga naruszyc
konstrukcje drogi projektowanej] projektowane] infrastruktury jest wykonanie naktadki bitumicznej
0 grubosci co najmniej 5 cm i szerokosci co najmniej 6,0 m.

3. Nalezy wykonac schodkowe odtworzenie konstrukcji jezdni. Warstwy bitumiczne w rejonie spoin po
odtworzeniu konstrukcji drogi nalezy zabezpieczy¢ przed przenoszeniem spekari z warstw nizszych poprzez
zastosowanie siatki wzmacniajgcej o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach 100 kN/m.

Konstrukcja odtworzenia jezdni powinna by¢ dostosowana do kategorii ruchu nie mniejszej niz KR3 zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2016.01.29 (Dz.U.2016.124 j t.).

Odtworzenie konstrukcji drogi nalezy wykonac z nowych materiatéw.

4. Warstwe $cieralng nalezy dostosowac poziomem do nawierzchni niepodlegajgcej odtworzeniu. Nalezy
zapewnic wiasciwe odwodnienie drogi w rejonie odtwarzanej nawierzchni.

5. Przejscia pod drogg powiatowa nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na
gtebokosci minimum 1,2 m ponizej niwelety drogi powiatowej oraz 1,0 m ponizej dna rowu przydroznego
(od gornej powierzchni rury ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami. Rure ochronna nalezy utozy¢ na
catej szerokosci pasa drogowego. Zachowac odlegtosci krawedzi wykopéw i komor przeciskowych od
krawedzi jezdni nie mniej niz 1,0 m.

Dopuszcza sig wykonanie przejs¢ poprzecznych metodg wykopow otwartych na odcinkach drogi powiatowej
objetej warunkiem odtworzenia warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni.

6. Przedmiotowa infrastrukture nalezy utoizy¢ na gtebokosci (wynikajacej z przepiséw branzowych)
pozwalajgcej na przebudowe drogi powiatowej m. in. przebudowe jezdni, budowe i przebudowe
chodnikow, pogtebienie rowéw przydroznych.

7. Pobocze oraz nawierzchnie zjazdéw nie utwardzonych obok studni kanalizacyjnych nalezy umocnié poprzez
wybudowanie wokot nich pierscienia o szerokosci pobocza i dtugosci 2 m z kostki brukowe] na podbudowie
dostosowanej do kategorii ruchu KR3. Dopuszcza sie wykonanie utwardzenia nawierzchni poza kostka
brukowa w promieniu do 3 metréw od osi wtazu np. z tlucznia stabilizowanego walcem.

8. Pobocze w obrgbie wykopdw na szerokosci 1,0 m od krawedzi jezdni po zakoriczeniu robét ziemnych
odtworzy¢ i umocni¢ kruszywem tamanym 0-31,5 mm (warstwa o grubosci 15 cm). Pobocze nalezy
odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowac.

9. Nie wyraza sig zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem lub jezdnig.
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10. Warunkiem naruszenia chodnika jest odtworzenie nawierzchni (zgodnie z istniejgcg konstrukejg) poprzez
przetozenie kostki betonowej (w celu wyréwnania profilu poprzecznego i podtuznego) na catej szerokosci
chodnika po wykonaniu projektowanych prac oraz wymianie uszkodzonych elementéw z zachowaniem tego
samego ksztattu i koloru.

11. Zachowad normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie.

12. Przytagcza do posesji nalezy wyprowadzi¢c min. 1,0 m poza obreb jezdni drogi powiatowej — takie
w miejscach planowanej zabudowy.

ZDP informuje, ze nie bedzie wydawac zgdd na nowe wiaczenia do sieci zlokalizowanej w jezdni w okresie
obowigzywania gwarancji dla wykonanej nawierzchni.

13. Wykopy na czas wykonywania prac w oraz przy jezdni drogi powiatowej powinny by¢ waskoprzestrzenne.
Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu i krawedz jezdni drogi powiatowej przed osuwaniem sie. Warstwy
podioza usuniete w celu utozenia w/w infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatu
piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zagescic.

14. Grunt w wykopie w jezdni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie — do 1,0 m — nalezy wymieni¢. Zageszczac
grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do maksymalnego wskaZnika zageszczenia — w jezdni,
do min. 0,98 —w poboczu. Po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia gruntu.

15. Warunkiem odbioru pasa drogowego przez ZDP beda w szczegdlnosci wyniki nosnosci podbudowy
i wskaznika zageszczenia wszystkich uktadanych warstw gruntu w wykopie.

16. Naleiy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym. W przypadku wykonywania robot w pasie drogowym
w warunkach zimowych, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni beda traktowane jako tymczasowe
zabezpieczenie, ktdore po zgloszeniu odbioru tymczasowego zostanie odebrane. Do 30 kwietnia, po
uprzednim sfrezowaniu nawierzchni tymczasowej i wykonaniu nawierzchni docelowej nalezy zgtosi¢ roboty
do odbioru koncowego. Termin gwarancji liczy sie od daty odbioru koricowego.

17. Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wilasciwego stanu (uporzadkowac)
wymieniajac uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

18. Informacje dotyczace obowigzku wykonania naktadki, wyrdwnania krawedzi jezdni i profilu drogi oraz
dostosowania wysokosciowego nawierzchni poboczy, zjazdow i infrastruktury technicznej znajdujgcej sie
w pasie drogowym do niwelety jezdni powinny znalezé sie w kosztorysie inwestycji i materiatach
przetargowych.

19. Inwestor powinien uzgodni¢ w ZDP projekt odtworzenia jezdni i pasa drogi powiatowej, z tym, ze termin
uzgodnienia nie moze przekroczy¢ daty ogtoszenia przetargu na roboty budowlane.

20. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia nad czescig drogowa robdt nadzoru w osobie inspektora
posiadajgcego wtasciwe uprawnienia budowlane branzy drogowej.

21. Nalezy podczas robdt w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zachowac przejezdnos¢ drogi i ciggtosc
ruchu oraz zachowac odpowiednie warunki bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikow ruchu. Dopuszcza
sie zamkniecie drogi z jednoczesnym wyznaczeniem objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania naktadki bitumicznej.

22. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikow ruchu.

23. W przypadku wystapienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowej oraz budowy
kanalizacji deszczowej w/w projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej
wtasciciela na warunkach wynikajgcych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U.2016.1440).

24, Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sie Inwestora o obowigzku:

- uzyskania wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen w szczegdlnosci dokumentu zezwalajgcego na
rozpoczecie robot;

- uzyskania na etapie wykonawstwa w ZDP decyzji na prowadzenie robot i zajecie pasa drogowego oraz
umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym (wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego nalezy
przedstawic zatwierdzony projekt zabezpieczenia robot i organizacji ruchu).

UZASADNIENIE

W mysl art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2016.1440) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotow i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o ile warunki
techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej infrastruktury
nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekojmi.

Jak wynika z dokonanej przez organ oceny ztozonego przez strone projektu lokalizacja infrastruktury technicznej
spetnia wymogi bezpieczenstwa oraz wymagane warunki techniczne.

Niemniej lokalizacja urzadzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a w mysl art. 39, ust 3 w/w ustawy,
zgoda na lokalizacje urzadzenia obcego nastepuje w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Jednoczeénie Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu informuje, iz w mysl art. 39, ust 4 w/w ustawy
utrzymanie obiektdw i urzadzen, nalezy do ich posiadaczy, oraz w mysl art. 39, ust 5 w/w ustawy jezeli budowa
przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel. Zatem nalezy orzec jak w sentencji.

Decyzja zostata wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.
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POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych
nalezy sig zwrocic do Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia
robot o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robdt zwigzanych z wyrazong
wbniniejszej decyzji zgodg oraz ustalajgcej optaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia
obcego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu
za posrednictwem Zarzgdu Drog Powiatowych w Poznaniu w terminie 14 dni od jej doreczenia.
Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

ZWOLNIONY Z OPLATY SKARBOWE)
Podstawa prawna Ustawa o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r

(Dz. U. 2015.783 j.t. ze zm., zatgcznik - czesc Hl, pkt. 44, pkt. 9)
Starszy s;:eqalty ds. drog

Nalentowski

Zataczniki:
1. Mapy zasadnicza

Otrzymuja:
(;S Petnomocnik
_ ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445
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