Wiaz uliczny niewentylowany, wypetniony

betonem C35/45, D400 (400kN)
Wiaz uliczny wyposazony w:

- zatrzask,
- zawias,
- uszczelke gumowa,

Pierscienie wyréwnawcze tworzywowe

do H=15mm, betonowe do H od 60 do 140mm

Zwezka (konus)

betonowa asymetryczna - h=600mm
Kreg studzienny z betonu klasy min.C35/45

Stopnie ztazowe powlekane tworzywem

sztucznym

Uszczelka elastomerowa

Podstawa studni z betonu klasy min. C35/45 z kinetg

wyprofilowanym spadkiem dna, wykonana jako

monolityczny odlew z betonu

samozageszczalnego ze szczelnymi przytgczami-
przejécia szczelne lub z zintegrowana uszczelka

dla kréécow PVC, PE

Kréciec @200 PVC

Odplyw
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Uszczelka - przejscie mNONm_:m_O

Podbudowa betonowa

z betonu B10 gr. 10-15cm
Podsypka

h=min. 20cm

Deflektor

Kineta z wyprofilowanym spadkiem ~

Kréciec @200 PVC

Uszczelka
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UWAGI:

1. Kregi z betonu klasy C35/45, nasigkliwo$¢ 5%, wodoszczelnosé
W10, mrozoodporno$¢ klasa ekspozycji XF4, tagczone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne dziatanie $ciekéw i gazéw.

2. W pasach drég powiatowych nalezy zastosowa¢ wtazy typu
ciezkiego nie klawiszujgce, wykonane na pierscieniu odcigzajgcym z
wkiadkg gumowg i zabezpieczeniem antywtamaniowym. Dodatkowo
studnie w jezdni drég powiatowych nalezy wykona¢ w
prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej. Wykonanie i
wykonczenie studni w drogach powiatowych zgodnie z Decyzjg
Zarzadu Drég Powiatowych nr ZDP.WI.4620.249/16.BK z dnia
06.07.2016 r., ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

3. W pasach drég gminnych elementem zwiefnczajgcym studnie
DN1000 jest zwezka zelbetonowa niesymetryczna.

Rura ci$nieniowa PE100 SDR17 PN10

Deflektor

Rura ci$nieniowa PE100 SDR17 PN10

Jednostka PRACOWNIA SANITARNA Adam Mastowski
projektowa: ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca
NIP 6172056521
.—. www.pracowniasanitarna.pl
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gotuski.

Lokalizacja: powiat poznanski, gmina Dopiewo
obreb Skérzewo

Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
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1:50

Branza: Stadium: NR RYS.
SANITARNA [PROJEKT BUDOWLANY w w




