wiazy kanatowe DN600Omm

jezdnia - wtaz kl.D400 Zzeliwny

krag dystansowy @625mm

porecz chwytna, pret @30mm
montowana 10 cm pod wtazem

ptyta pokrywowa
1800x625x200 mm
(2200x625x200 mm)

pierécien odcigzajacy
1800x1310x200 mm
(2200x1540x200 mm)

stopnie ztazowe - klamry

A-A

dla kanalizacji
wersja z kinetg

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY DROGOWEJ

numeracje wlotéw

min. 55 _

@30mm, w otulinie z PE

otwor przykanalika z przejsciem
szczelnym dla rury

krag studzienny @1000mm
z uszczelkg gumowa

hydroizolacja wykonana na zimno

(stosowac dla studni posadowionych
ponizej zwierciadta wody gruntowe;j)

dennica z wyprofilowang kinetg
i przejSciami szczelnymi
odpowiednimi dla podtgczanych rur

wysokos¢ kinety "hk" dla kan deszcz.

réwna jest D a dla kan. sanit. 3/4D

ptyta betonowa z betonu C35/45

1500x1500x150mm
(1700x1700x150mm)

podbeton C12/15 gr. 10cm
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Studnie pod jezdniami drég powiatowych
Prefabrykowana studnia kanalizacyjna
z betonu klasy C35/45 (B45)

nasigkliwos¢ 5% , wodoszczelnosé W10

- na rysunku podano przyktadowy uktad i

- pomiar kata od osi wylotu zgodnie z kierunkiem
zegarowym

Jednostka
projektowa:

PRACOWNIA SANITARNA Adam Mastowski
ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca

h NIP 6172056521

... www.pracowniasanitarna.pl

Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gotuski.

Lokalizacja:

Inwestor:

powiat poznanski, gmina Dopiewo
obreb Skérzewo

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

SKLAD PROJEKTOWY

UPR.BUD. DATA | PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Adam Mastowski

Do projektowania bez ograniczen 04.2016r.

Nr ewid WKP/0350/POOS/12

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Artur Roykowski

Do projektowania bez ograniczen 04.2016r.

Nr ewid WKP/0255/PWOS/05

Tytut:

Przekréj poprzeczny studni betonowej
w drodze powiatowej

SKALA

1:20

Branza:

SANITARNA

NRRYS.

3.2

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY




