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Rysunki — opracowanie na mapach cyfrowych
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nr-1.1E Plan zagospodarowania Ks etap-I. skala 1:1000
nr-1.2E Plan zagospodarowania Ks etap-I1. skala 1:1000
nr-1.3E Plan zagospodarowania Ks etap-III. skala 1:500
nr-1.4E Plan zagospodarowania Ks etap-IV. skala 1:1000
nr-1.5E Plan zagospodarowania Ks etap-V. skala 1:500
nr-1.6E Plan zagospodarowania Ks etap-V1. skala 1:1000
nr-1.7D Plan zagospodarowania Drogi. skala 1:1000
nr-1.8D Plan zagospodarowania Drogi. skala 1:1000

nr 2.1 Profil podtuzny sieci Ks, — zlewnia PS1 skala 1:150/500
nr 2.2 Profil podtuzny sieci Ks, — zlewnia PS2 skala 1:150/500
nr 2.3 Profil podhuzny sieci Ksg — zlewnia PS3 1 PS6 skala 1:150/500
nr 2.4 Profil podtuzny sieci Ks, — zlewnia PS4 skala 1:150/500
nr 2.6 Profil podtuzny sieci Ksg — zlewnia PS5 skala 1:150/500

nr 2.7 Profil podtuzny sieci Ks;. — calo$¢ zadania skala 1:100/500



»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu”

TEMAT:

OBIEKT
BUDOWLANY

»Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu w rejonie ul. Osiedle,
Cichej, Wierzbowej, Marianskiej, Brzozowej, Jesionowej,
Jodetkowej, Olchowej, Borowikowej, Rydzowej i Polnej.”

ADRES
INWESTYCIJI

JEDNOSTKA EWIDENCYIJNA 302105_2, DOPIEWO.
OBREB GEODEZYINY 0002 DOPIEWIEC

¢ Sieci gléwne: dz. geod. objete decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

46/1,46/11,50/1,50/2,51/4,51/5,85/7,86/9,97/5,97/6,150,153/19,173/5,176/1,105/8,
105/9,106/10,106/11,107/6,107/7,110,121/5,144,151/1,152/5,153/20,154,156,157,159,
169/3,169/4,173/3,175/6,175/8,175/9,176/2,177,178,205,206,29/30,330,86/20,86/24,98.

s Sieci gldwne: dz.geod. objete miejscowym planem zagospodarowania.

190/3,25/1,26/1,26/2,25/32,24/13,24/19,26/23,26/19,28/6,32/4,33/4,34/4,26/16,
28/13,29/8,33/10,34/8,29/20,161/14,161/13,179/6,185/1,180/13,47/1,47/5,47/9,48/8,
49/9,48/10,46/24,181/8.

)

¢ Przytacza kanalizacyjne: dz.geod. objete zgloszeniem

85/7, 150, 153/19, 173/5, 176/1, 162/6, 162/7, 29/29, 29/28, 29/27, 29/25, 29/24, 29/23, 26/3, 25/2,
25/3, 25/7, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 26/14, 337, 338, 339, 340, 341, 342 343, 26/8,
26/9, 26/10, 26/11, 25/19, 26/15, 25/20, 25/21, 24/14, 24/15, 24/11, 24/25, 24/22, 24/10, 24/9,
24/20, 24/6, 24/5, 24/4, 25/30, 26/21, 25/29, 26/20, 25/26, 25/25, 25/24, 25/23, 25/22, 26/18,
26/17, 29/6, 29/7, 32/3, 33/3, 34/3, 34/5, 33/5, 32/5, 29/9, 29/10, 28/10, 28/15, 29/13, 29/14,
29/15, 29/12, 29/11, 28/11, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 33/11, 34/9, 33/9, 34/7, 34/6, 29/17, 29/18,
29/19, 161/2, 161/3, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9, 161/4, 179/4, 179/3, 179/2, 179/5, 179/1, 180/12,
180/11, 180/5, 180/10, 180/9, 180/2, 180/1, 180/7, 181/4, 182/6, 182/5, 181/7, 181/6, 181/5, 182/7,
182/1, 181/1, 49/4, 49/3, 49/2, 49/1, 48/4, 48/3, 47/3, 47/6, 47/4, 47/8, 47/11, 47/12, 47/10, 48/7,
48/6, 48/5, 49/7, 49/6, 49/5, 49/8, 48/9, 48/12, 48/11, 47/2, 45, 34/2, 33/2, 32/2, 29/5, 29/4, 28/3,
29/21, 182/4, 33/1, 34/1, 32/1, 48/1, 28/2, 97/4, 97/3, 97/2, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13,
105/14, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 106/6, 106/5, 106/3, 106/1, 147, 162/5, 160/5,
160/3, 108, 107/5, 107/4, 107/3, 155, 153/1, 86/22, 86/21, 86/18, 86/17, 86/16, 86/15, 86/14,
86/13, 86/12, 86/11, 86/10, 86/7, 86/6, 86/5, 86/4, 86/3, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/8, 85/9, 85/10,
85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 85/15, 85/16, 85/19, 85/20, 85/21, 85/22, 85/18, 151/7, 151/2, 151/3,
151/4, 151/5, 151/6, 41, 153/2, 153/5, 153/6, 153/8, 153/9, 153/10, 153/11, 153/17, 153/18, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 173/4, 173/2, 173/1, 166, 167, 174/1, 175/4, 175/5, 168, 169/1, 175/7,
169/2, 46/6, 46/5, 46/4, 46/12, 46/7, 46/14, 46/15, 46/16, 46/17, 46/10, 46/9, 46/8, 46/18, 46/19,
46/20, 46/21, 46/22, 46/23, 46/2, 43, 152/4, 152/3, 152/2, 153/3.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej wraz z przepompowniami $ciekow i zasilaniem
elektroenergetycznym dla planowanej inwestycji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Dopiewcu w rejonie ul. Osiedle, Cichej, Wierzbowej, Marianskiej, Brzozowej,
Jesionowej, Jodelkowej, Olchowej, Borowikowej, Rydzowej i Polnej”.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania sieci kanalizacji sanitarnej oraz montazu przepompowni $ciekOw wraz z
technologig odtworzeniem nawierzchni gruntowych i asfaltowych.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e Umowy nr272.47.2011 z dnia 22.03.2011 roku
e podktadu geodezyjnego, map dc. projektowych w skali 1:500
e dokumentacji geologiczno geotechnicznej
e uzgodnien branzowych
e obowigzujacych norm.

3. Istniejgce oraz projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje uszczegdétowienie technologiczne dla budowy
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami oraz technologia
posadowienia pompowni sciekdw oraz odtworzenia sieci drog.

Powstale $cieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie do szesciu projektowanych
przepompowni $ciekOw:

o  PSI zlokalizowanej na dz. geod. 110, (pompownia istniejgca, modernizowana)
PS?2 zlokalizowanej na dz. geod. 150,
PS3 zlokalizowanej na dz. geod. 25/1,
PS4 zlokalizowanej na dz. geod. 26/2,
PS5 zlokalizowanej na dz. geod. 159,
PS6 zlokalizowanej na dz. geod. 185/1,
skad za pomocg kanalizacji cisnieniowej odprowadzane bgdg cisnieniowo do projektowanej i
istniejgce;j sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dopiewiec. W m. Dopiewiec zaprojektowano do
istniejgcych i projektowanych posesji przytgcza kanalizacji sanitarnej. Kazde projektowane i
uzgodnione przez wiasciciela nieruchomosci przytacze kanalizacji sanitarnej zakonczone jest
studnig rewizyjng, zlokalizowang w granicg posesji podmiotu przytagczanego lub zaslepka
przed nieruchomoscig dla tych Stron ktore nie zostaly administracyjnie zlokalizowane.

7 uwagi na rozlegly zakres inwestycyjny proponuje si¢ i sugeruje podziat zadania na
etapy ktorych kolejno$¢ wykonania jest w duzym stopniu ograniczona powigzaniami
funkcjonalnymi sgsiadujgcych zlewni. Propozycja etapowania przedktadana jest na planie
sytuacyjnm — Etapowanie.
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.nr 3.0 Schemat studzienki DN1000.

nr 4.0 Schemat studzienki DN425.
nr 5.0 Schemat przepompowni sciekow.
nr 6.0 Schemat studni rozprezne;.

nr 7.1 Profil Podtuzny — ulicy Osiedle

nr 7.2 Profil Podluzny — ulica Wierzbowa

nr 7.3 Profil Podtuzny — Odcinek K-K’, L -L’, N-N’,0-0’,
R-R’,R’-R”’,R*-R’”’

nr 7.4 Profil Podtuzny — ulica Polna, Odcinek B—B’, B’—~B”’, F — F’

nr 7.5 Profil Podtuzny — Odcinek G-G’,D-D’, E-E’, B-B’

nr 7.6 Profil Podtuzny — Odcinek I -I', M—-M’, H-H’, ] -TJ’
Uu-U,w-w

nr 7.7 Profil Podtuzny — Odcinek P-P*, S-S, T-T", T - T"",
Y-Y,Y-Y”

skala 1:25

skala 1:25

skala 1:25

skala 1:25

skalal:100/1000
skalal:100/1000

skalal:100/1000
skalal:100/1000
skalal:100/1000
skalal:100/1000

skalal:100/1000
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Inwestycja podzielona zostata na kilka etapow realizacyjnych (szes¢ etapow) co nie wyklucza
realizacji inwestycji kompleksowo i jednorazowo. Etapowos¢ to raczej kolejnos¢ jaka
inwestor powinien zachowaé podczas realizacji inwestycji w przypadku gdyby niemozliwe
okazato sie budowanie wszystkiego w jednym etapie realizacyjnym. W zakres inwestycji w
ramach poszczegolnych etapow wchodzi budowa elementéw infrastruktury wskazana w
projekcie budowlany. Infrastruktura lokalizowana jest w istniejacej sieci drog ktorg stanowia
nieruchomosci wykazane w ewidencji gruntéw jako petnigce juz funkcje drogowe oraz te
nieruchomosci ktére zostaly wydzielone jako majgce petni¢ w przysztosci funkcj¢ dogowa
jakkolwiek na dzien dzisiejszy nie zostaly wprowadzone do ewidencji gruntéw jako petnigce
funkcje drogowa. Sa to zazwyczaj nieruchomosci 0sob (zarzadcOw) prywatnych.
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Mapa pogladowa zakresu opracowania. Teren objety inwestycja to sotectwo Dopiewiec,
zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim, Gminie Dopiewo, powiat Poznan.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 302105_2, DOPIEWO.
OBREB GEODEZYINY 0002 DOPIEWIEC

Inwestycja zlokalizowana jest na bazie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez Wojta Gminy Dopiewo nr RPPiOS.6733.16.2012 w dniu 27lipca
2012 roku, ktora stala si¢ ostateczng w dniu 31.08.12 roku oraz na bazie zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przesreznnego zatwierdzonego przez Rade
Gminy Dopiewo. :
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STRUKTURA PRZESTRZENNA LOKALIZACJI INWESTYCJI

PROFILE OSI ULICY OSIEDLE i BOCZNYCH

Schemat orientacyjny nieruchomosci wyznaczajacych drogi
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STRUKTURA PRZESTRZENNA LOKALIZACJI INWESTYCJI
PROFILE OSI ULICY WIERZBOWEJ i JESIONOWEJ i BOCZNYCH

Schemat orientacyjny nieruchomosci wyznaczajgcych drogi
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ULICA OSIEDLE ul. Osi. |ul. Pol|B-B" [B"-B" |B-B'" |C-C'
o Projektowany profil 1344.6| 429.3| 180.4| 170.1| 131.0| 115.8
o Projektowana dtugos¢ kanatu grawitacyjnego 963.5| 399.9| 144.5| 155.7| 135.3| 118.0
o Projektowana dfugosc kanatu ttocznego 361.9 | 338.2 0.0 0.0 0.0
o Projektowana ilos¢ przytqczy 17 1 8 11 3 2
o Projektowana dtugosc przytqczy 149.3| 109| 81.0| 94.5| 171 9.9
o Projektowana ilosc studni 29 11 7 6 4 3
o Przecisk pod rowem melioracyjnym na dtugosci 10 0 0 0 0
o Pompownia 2 1 0 0 0 0
ULICA OSIEDLE D-D' D-D" |E-E' |F-F' |G-G'
o Projektowany profil 417.9| 60.0| 330.0| 156.1 | 443.7
o Projektowana dtugos¢ kanatu grawitacyjnego 415.1 0.0 339.1| 154.3| 415.5
o Projektowana dtugosc¢ kanatu tfocznego 00f 00f 77| 0.0]3333
o Projektowana ilos¢ przytqczy 33 0 16 5 24
o Projektowana dtugosc przytqczy 2652 0.0f 922| 254|174
o Projektowana ilos¢ studni 18 0 15 5 18
o Przecisk pod rowem melioracyjnym na dtugosci 0 0 0 10 8
| o Pompownia 0 0 0 0 1
ULICA WIERZBOWA ul. Wie |W-W' |U-U" |T-T" |[T-T" |S-S' |P-P'
o Projektowany profil 1223.9| 73.9| 81.0(177.9| 57.5|128.2| 844
o Projektowana dfugos¢ kanatu grawitacyjnego | 1100.4| 76.4| 77.7| 179.3| 52.6| 127.2| 80.2
o Projektowana ditugosc kanatu ttocznego 00| 00| 00| 0.0 00| 00| 00
o Projektowana ilos¢ przytqczy 26 1 5 3 4 10 2
o Projektowana dfugosc przytqczy 198.5 57| 29.8| 16.6| 226| 77.1| 124
o Projektowana ilos¢ studni 34 2 ) 6 2 7 2
o Przecisk pod rowem melioracyjnym na dfugosci 0 0 0 0 0 0 0
o Pompownia 1 0 0 0 0 0 0

10
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ULICA WIERZBOWA 0-0' N-N' [M-M" |H-H" [I-I' J-J' K-K' | L-L'

o Projektowany profil 164.3| 175.0| 228.8 | 274.4| 253.0| 184.1| 172.2| 46.6
o Projektowana dtugos¢ kanatu grawitacyjnego 144.3| 210.8| 210.8| 228.0| 221.5| 187.2| 173.4| 48.8
o Projektowana dtugosc¢ kanatu ttocznego 0.0}-+0:04-- 0.0} 0047001 -0:0 841 0.0
o Projektowana ilosc przytqczy 12 12 12 9 12 12 8 3
o Projektowana dtugos¢ przytqczy 93.6| 950| 95.0| 68.6|1149| 886 58.8| 24.3
o Projektowana ilos¢ studni e 8 8 8 7 7 T 2
o Przecisk pod rowem melioracyjnym na dtugosci 0 0 0 0 0 0 8 0
o Pompownia 0 0 0 0 0 0 0 0

ULICA JESIONOWA Ul. Jes. [ Y-Y' |Y'-Y"

o Projektowany profil 204.2| 155.6| 135.4

o Projektowana dfugosc¢ kanatu grawitacyjnego 168.9 | 149.7 | 133.0

o Projektowana dtugosc kanatu tfocznego 170.2| 0.0| 0.0

o Projektowana ilos¢ przytgczy 3 11 7

o Projektowana dfugos¢ przytqczy 425| 754|116.2

o Projektowana ilosc studni 7 7 5

o Przecisk pod rowem melioracyjnym na dtugosci 0 0 0

o Pompownia 1 0 0
CAEOSC w drogach wymiar

o Projektowany profil 4692.98 m

o Projektowana dfugosc kanatu grawitacyjnego 4 062.28 m

o Projektowana dtugos¢ kanatu tfocznego 870.19 m

o Projektowana ilos¢ przytqczy 116 szt.

o Projektowana dfugosc przytqczy 959.38 m

o Projektowana ilosc studni 137 szt.

o Przecisk pod rowem melioracyjnym na dtugosci 10.00 m

o Pompownia 5 szt.

11
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4. Warunki gruntowo-wodne

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej glebokosci 6,5 m p.p.t. stwierdzono w
dokumentowanym podtozu wystgpowanie holocenskich i plejstocenskich utworow
czwartorzedowych.

Holocen stanowig :

» warstwa gleby 1 nasypow,

> Osady plejstocenu reprezentowane przez osady lodowcowe i wodnolodowcowe:
osady wodnolodowcowe
v’ piaski sandrowe o zroznicowanej granulacji
v’ osady lodowcowe
v
v

\

gliny morenowe z okresu zlodowacenia potnocnopolskiego i srodkowopolskiego
pyly i gliny pylaste sandrowe

Warunki gruntowe dokumentowanego podtoza okreslono na podstawie analizy wynikow
prac terenowych (wykonanych wiercen), badan laboratoryjnych oraz prac kameralnych, z
uwzglednieniem wymogdéw normy PN-81/B—03020.

Grunty rodzime wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu ujg¢to w cztery pakiety,
wydzielajac w ich obrebie warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-
mechanicznych:

PAKIET I: obejmuje $rednio zageszczone, wilgotne i nawodnione grunty rodzime,
niespoiste o genezie wodnolodowcowej. Ze wzgledu na granulacje 1
zageszczenie w pakiecie tym wydzielono piec warstw geotechnicznych:

warstwa IA —obejmuje generalnie piaski drobne (z przewarstwieniami piaskow gliniastych 1
zwirOw) oraz piaski pylaste, Srednio zageszczone o uogolnionym stopniu
zageszczenia ID=0,45;

warstwa IB — to piaski drobne (niekiedy na pograniczu piaskow gliniastych), srednio
zageszczone o uogolnionym stopniu zageszcezenia ID=0,60;

warstwa IC — zaliczono do niej piaski $rednie (niekiedy z domieszka zwirdw), Srednio
zageszczone o uogoélnionym stopniu zageszcezenia ID=0,50;

warstwa ID — to piaski grube poprzewarstwiane, $rednio zaggszczone o uogélnionym
stopniu zageszczenia ID=0,60;

warstwa IE — obejmuje pospdiki i zwiry, srednio zaggszczone o uogoélnionym stopniu
zageszezenia ID=0,50.

PAKIET II: obejmuje plastyczne i twardoplastyczne grunty rodzime, spoiste o genezie
zastoiskowej. Zgodnie z polska norma PN-81/B-03020 grunty zaklasyfikowano
do kategorii genetycznej ,,C”. Ze wzglgdu na stopien plastycznosci w pakiecie
tym wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

warstwa IIA — obejmuje pyly przewarstwione piaskami pylastymi z domieszka zwirow,
plastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,45;

warstwa IIB —to gliny pylaste na pograniczu pyldéw, plastyczne o uogélnionym stopniu
plastycznosci 1L=0,30;

warstwa IIC — zaliczono do niej pyly przewarstwione piaskiem pylastym z domieszka
weglanu wapnia, gliny pylaste na pograniczu pylow przewarstwione piaskiem
pylastym i pyly przewarstwione pytem piaszczystym z domieszka weglanu
wapnia, twardoplastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,15;
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warstwa IID — to pyly przewarstwione glina pylasta, twardoplastyczne o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL=0,10;

PAKIET III: obejmuje grunty spoiste mineralne z okresu zlodowacenia péinocnopolskiego.
Zgodnie z polska norma PN-81/B-03020 grunty zaklasyfikowano do kategorii
genetycznej ,,B”. Ze wzgledu na stopien plastycznosci w pakiecie tym
wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

warstwa IIIA — obejmuje piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, z domieszkami
zwiru, plastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci 1L=0,45;

warstwa IIIB — to piaski gliniaste 1 piaski gliniaste na pograniczu piaskow drobnych,
plastyczne o uogo6lnionym stopniu plastycznosci IL=0,35;

warstwa IIIC — zaliczono do niej gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste na
pograniczu piaskow gliniastych, lokalnie z domieszkami zwiru,
twardoplastyczne o uog6lnionym stopniu plastycznosci IL=0,25;

warstwa IIID - to gliny piaszczyste z domieszka zwiru przewarstwione piaskiem drobnym,
twardoplastyczne o uog6lnionym stopniu plastycznosci IL=0,10;

warstwa IIIE — to piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej, potzwarte, o
uog6lnionym stopniu plastycznosci IL=0,00;

PAKIET IV: obejmuje grunty spoiste mineralne z okresu zlodowacenia
srodkowopolskiego. Zgodnie z polska norma PN-81/B-03020 grunty
zaklasyfikowano do kategorii genetycznej ,,A”. Ze wzgledu na stopien
plastycznosci w pakiecie tym wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

warstwa IVA — obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste na pograniczu piasku
gliniastego, plastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L.=0,30;

warstwa IVB —to gliny piaszczyste ze zwirem i gliny, twardoplastyczne o uogdlnionym
stopniu plastycznos'ci 1L.=0,20;

warstwa IVC — zaliczono do niej gliny piaszczyste z domieszkami zwiru, twardoplastyczne
0 uogo6lnionym stopniu plastycznosei IL=0,10;

warstwa IVD — zaliczono do niej gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszkami zwiru,
pbélzwarte o uog6lnionym stopniu plastycznosci IL=0,00;

W dniach, w ktérych przeprowadzone zostaty badania (tj. 19, 27 lipca 2011 r) wodg
gruntowg stwierdzono w postaci zwierciadta swobodnego w otworach badawczych
oznaczonych numerami 1, 3, 4, 5 na glebokosciach 0,7-1,6 m p.p.t., tj. na rzednych 82,9-
81,26 m n.p.m. Zwierciadto napi¢te udokumentowano na giebokosciach 0,8 — 5,6 m p.p.t., zas
sgczenia wystapity w otworach nr 1, 8, 9 na glebokosciach 1,8 — 4,7 m p.p.t. Szczegotowy
rodzaj zwierciadta wody i poziom stabilizacji podano na kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych (zal. 5.1-5.9). W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych i po roztopach
pokrywy $nieznej poziom ten moze podnies¢ si¢ o okoto 0,5m w stosunku do stanéw z lipca
2011 r.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej od
powierzchni terenu gleby 1 nasypow piaszczysto —humusowych o migzszosci okoto 0,3-1,1 m.

Przy posadawianiu przewodow kanalizacyjnych i przepompowni ponizej stabilizujacego
si¢ zwierciadla wody nalezy zaprojektowa¢ system umozliwiajacy obnizenie zwierciadla
wody na czas prowadzonych rob6t ziemnych. W tym celu proponuje sie wykorzystanie
zestawu iglofiltrow badz drenazu roboczego.
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W szczegblnosei nalezy zwroci¢ uwage na wystepowanie w podiozu gruntéw o duzej
plastycznosci: warstwy I1A i IIIA o stopniu plastycznosci IL = 0,45. W przypadku
wystgpienia tych gruntow w poziomie posadowienia przepompowni badz przewodoéw
kanalizacyjnych zaleca sie ich wymiang¢ na zasypke inzynierska, badZ wzmocnienie
objetosciowe za pomocg geotekstyliow i zabezpieczenie warstwa chudego betonu B-10.

W podtozu planowanych przepompowni sciekdw zalegaja grunty o jednorodnym
wyksztalceniu genetycznym i litologicznym.

Stwierdza sie, ze ze wzgledu na charakter podtoza budowlanego oraz ze wzgledu na
charakter projektowanej inwestycji podloze zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej
(zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA Dz. U. nr 126 z roku 1998, poz. 839).

5. Bilans sciekow

a) zlewnia przepompowni PS1

nl = 85 [-] ilo$¢ nieruchomosci
4% [-] ilo$¢ oséb/ 1 gosp.
q=  120%* [Vos*d]  jednostkowa ilos¢ sciekéw/os.*doba
Nd = 1.3 [-] wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowe;j
Nh = 2.5 [-] wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowe;j
Qos= 408 [m’/d]  srednia dobowa ilosé sciekow
Qima=  53.0 [m/d]  max dobowa ilosé sciekéw
Qne= 22 [m/h]  §rednia godzinowa ilo$¢ Sciekow
Qh max™ 5.5 [m/h]  max godzinowa ilo$¢ sciekow
qs= 1.5 [dm®/s] przeptyw sekundowy

b) zlewnia przepompowni PS2

nl= 96 [-] ilo$¢ nieruchomosci
4% [-] ilo$¢ osob/ 1 gosp.
q=  120%* [Vos*d]  jednostkowa iloé sciekéw/os.*doba
Nd = 1.3 [-] wspotczynnik nierdownomiernosci dobowej
Nh = 2.5 [-] wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej
Qas= 46.1 [m’/d] Srednia dobowa ilos¢ sciekow
Quma= 599 [m’/d]  max dobowa ilosé éciekéw
Que™ 25 [m/h]  §rednia godzinowa ilo$¢ $ciekow
Qb max= 6.2 [m’/h]  max godzinowa ilos¢ $ciekow
qs= 1.7 [dm/s] przepltyw sekundowy

¢) zlewnia przepompowni PS3

nl = 35 [-] ilo$¢ nieruchomosci
4% [-] ilo$¢ osob/ 1 gosp.
q=  120** [Vos*d]  jednostkowa ilos¢ ciekéw/os.*doba
Nd = 1.3 [-] wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowe;j
Nh = 2.5 [-] wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej
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Qas= 16.8 [m”/d] grednia dobowa ilos¢ Sciekow
Qima=  21.8 [m"d]  max dobowa ilo$¢ Sciekéw
Qne= 0.9 [m*/h] srednia godzinowa ilos¢ Sciekoéw
Qh max™ 23 [m’/h] max godzinowa ilos$¢ sciekow
qs= 0.6 [dm/s] przeplyw sekundowy

d) zlewnia przepompowni PS4

nl = 115 [-] ilo$¢ nieruchomosci
4% [-] ilos¢ osob/ 1 gosp.
q=  120%* [Vos*d]  jednostkowa ilog¢ $ciekéw/os.*doba
Nd = 1.3 [-] wspolczynnik nierdwnomiernosci dobowe;j
Nh = 2:5 [-] wspolczynnik nierbwnomiernosci godzinowe;j
Qus= 552 [md]  ¢rednia dobowa ilosé éciekow
Qd max™ 71.8 [m*/d] max dobowa ilos¢ sciekdéw
Qn = 3.0 [m’/h] $rednia godzinowa ilo$¢ sciekow
Qh max= 1.5 [m*/h]  max godzinowa ilo$¢ sciekow
qs= 2.1 [dm/s] przeplyw sekundowy

e) zlewnia przepompowni PS5

nl = 105 [-] ilo$¢ nieruchomosci
4% [-] ilo$¢ osob/ 1 gosp.
q= 120**  [Vos*d] jednostkowa ilo§é $ciekéw/os.*doba
Nd = 1.3 [-] wspOlczynnik nieréwnomiernosci dobowe;j
Nh = 2.5 [-] wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej
Qus= 504 [m"d]  ¢rednia dobowa ilosé éciekow
Qima=  65.5 [m’/d]  max dobowa ilosé éciekéw
Qne= 2.7 [m’/h] $rednia godzinowa ilos¢ sciekow
Qb max™ 6.8 [m’/h] max godzinowa ilo$¢ sciekow
qs= 19 [dm?/s] przeplyw sekundowy

f) zlewnia przepompowni PS6

nl = 37 [-] ilo$¢ nieruchomosci
4% [-] ilo$¢ osob/ 1 gosp.
q= 120**  [Vos*d] jednostkowa ilo$é $ciekéw/os.*doba
Nd = 1.3 [-] wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej
Nh = 25 [-] wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej
Qqs= 17.8 [m*/d] srednia dobowa ilo$¢ Sciekow
Qimax=  23.1 [m*d]  max dobowa ilogé sciekéw
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Qns= 1.0 [m’/h] $rednia godzinowa ilos¢ sciekdw
Qh max= 24 [m/h]  max godzinowa ilo$¢ Sciekdw
qs= 0.7 [dm/s] przeplyw sekundowy

* - dla celéw bilansu przyjeto liczbe mieszkancow w ilosci 4 os/posesje
** _ dla celow bilansu zatozono jednostkowe zuzycie wody na poziomie 120 dm*/d*os.

6. Opis projektowanych rozwiazan

6.1. Przepompownie sciekow

Obliczen ilosci Sciekow obliczono dla stanu docelowego, przyjmujac zatozenie, ze
wszystkie dziatki budowlane sg zabudowane. W chwili obecnej tylko czgs¢ dziatek jest
zabudowana, co skutkuje mniejszg iloscig sciekow niz przyjeta w bilansie. Spowoduje to
wydtuzong retencje Sciekow w przepompowniach, wynikiem czego bgdzie zagniwanie
Sciekow i niebezpieczenstwo odoréw wydobywajacych sie z przepompowni. Zeby
zminimalizowa¢ skutki takiego stanu rzeczy proponuje si¢ zamontowanie na wszystkich
kominkach wentylacyjnych przepompowni filtrow z wegla aktywnego oraz zmniejszenie
pojemnosci retencyjnej przepompowni poprzez czasowa zmiang w ukladzie, sterowania
przepompowni, punktu zalgczenia pompy.

Projektuje si¢ sze$¢ komunalnych przepompowni sciekéw odprowadzajacych Scieki
sanitarne z m. Dopiewiec z pompami zatapialnymi o nastgpujacych parametrach:

a) przepompownia PS1

ilo$¢ pomp - 2 szt.

wydajnos¢ pompy q=8,0 /s

wysokos¢ podnoszenia H=20,0 m

P2 max moc na wale silnika — 5,5 kW

P1 max moc czynna pobierana z sieci — 6,7 kW
In prad nominalny pompy — 12,1 A

$rednica korpusu przepompowni — 2000 mm

Przepompownie PS1 nalezy zamontowaé w miejscu istniejgcej przepompowni $ciekdw po
uprzednim demontazu istniejgcej przepompowni.

b) przepompownia PS2

ilo$¢ pomp - 2 szt.

wydajnos¢ pompy q=6,0 /s

wysokos¢ podnoszenia H=6,1 m

P2 max moc na wale silnika — 2,6 kW

P1 max moc czynna pobierana z sieci — 3,5 kW
In prad nominalny pompy — 6,5 A

$rednica korpusu przepompowni — 2000 mm

c) przepompownia PS3
e ilos$¢ pomp - 2 szt.
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wydajnos¢ pompy q=5,0 I/s

wysokos¢ podnoszenia H=6,1 m

P2 max moc na wale silnika — 2,6 kW

P1 max moc czynna pobierana z sieci — 3,5 kW
In prad nominalny pompy — 6,5 A

e Srednica korpusu przepompowni — 2000 mm

d) przepompownia PS4
e ilo$¢ pomp - 2 szt.
e wydajnos$¢ pompy q=5,0 I/s
e wysokos$¢ podnoszenia H=8,6 m
P2 max moc na wale silnika — 2,6 kW
P1 max moc czynna pobierana z sieci — 3,5 kW
In prad nominalny pompy — 6,5 A
$rednica korpusu przepompowni — 2000 mm

e) przepompownia PS5
e ilo$¢ pomp - 2 szt.
wydajnos¢ pompy q=5,0 1/s
wysokos¢ podnoszenia H=7,2 m
P2 max moc na wale silnika — 2,6 kW
P1 max moc czynna pobierana z sieci — 3,5 kW
In prad nominalny pompy — 6,5 A
$rednica korpusu przepompowni — 2000 mm

f) przepompownia PS6

ilo$¢ pomp - 2 szt.

wydajnos¢ pompy q=5,0 1/s

wysokos¢ podnoszenia H=10,0 m

P2 max moc na wale silnika — 3,7 kW

P1 max moc czynna pobierana z sieci — 5,13 kW
In prad nominalny pompy — 8.4 A

$rednica korpusu przepompowni — 2000 mm

Pompy zatapialne bedg zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy
sprzegajacej. Montaz i demontaz pomp odbywac si¢ bedzie przy pomocy tancucha i
prowadnic naprowadzajgcych na stop¢ sprzegajaca.

6.2. Sterowanie i automatyka
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Funkcje szafy sterowniczej:

sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne

naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp)

czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego napltywu cieczy

wiaczenie dwoch pomp co 11 cykl , w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu tlocznym
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pomiar poziomu $ciekéw za pomocg 4 ptywakow (lub sonda hydrostatyczna 1 2 ptywaki -
opcja dodatkowa)

sygnalizacja pracy i awarii pompy

zabezpieczenie pompy przed pracg w ,,suchobiegu”

gniazdo serwisowe 230V 16A AC

gniazdo agregatu pradotwérczego 400VAC 5P

sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odlaczenia
sygnatu akustycznego — realizowane przez sterownik

przycisk spompowania sciekéw ponizej poziomu suchobiegu

opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

niejednoczesny start pomp

licznik czasu pracy i ilosci zalaczen pomp — realizowane przez sterownik
mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

zabezpieczenie roznicowopragdowe

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy k1.C

zabezpieczenie od zaniku badz zlej kolejnosci faz napigcia zasilajagcego
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp
zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe ukladu sterowania

Obudowa szafy sterowniczej
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z cokotem, oraz z podwdjnymi

drzwiami o stopniu ochrony IP 65, fundament do wkopania obok pompowni lub
posadowienia na pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane sa: panel LCD, przelaczniki

Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sieé¢-Agregat, gniazdo 230VAC, gniazdo
agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

sterownik mikroprocesorowy PLC z wys$wietlaczem tekstowym 2 linijkowym
ogranicznik przepig¢ kl. C

wylgcznik réznicowopradowy

ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.

rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
zabezpieczenie nadpragdowe ukladu sterowania

CKF

przelaczniki Auto-Reka

przetacznik Sieé-Agregat

wylaczniki silnikowe

ogrzewanie szafy SOW z termostatem

gn. 230VAC

wtyka agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC/2A

sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcja wylaczenia dzwigku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu

lampki pracy i awarii pomp
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6.3. Korpus przepompowni
Zbiornik betonowy 120KN. Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementow

betonowych i1 zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwosé do 4%, mrozoodpornego F-150 spelniajacego
wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate¢ techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik
betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na
duzy ciezar wlasny stanowi zbiornik typu cigezkiego. Zbiorniki bedg si¢ sktada¢ z elementow:

Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne b¢dg niekorzystne dennica wykonana
bedzie ze stopg przeciwwyporowa). Dennica jest elementem prefabrykowanym,
stanowigcym monolityczne potgczenie czesci pionowej oraz zelbetowej plyty
fundamentowe;.

Kregdéw taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub
klejéw montazowych (dla srednic wew. @ 2000, @ 2500, @ 3000) lub na felce wg DIN
4034 cz. 1I. Kregi sa elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem
obwodowym.

Plyty przykrywajacej z otworem na wiaz lub przykrycie wlazowe. Plyty sg elementami
prefabrykowanymi, zelbetowymi.

Przepompownie PS1, PS4 1 PS6 wykona¢ jako przepompownie przejazdowe w pasie

drogi z wiazem klasy D400.

6.4. Wyposazenie, orurowanie i armatura
Przepompownia wyposazona begdzie w nastgpujace elementy dodatkowe:
e Drabina do dna - stal ko
e Pomost eksploatacyjny
Porgcz ztazowa — stal ko
Antyodorowy kominek rurowy
Skosy w korpusie przy dnie
Instalacja ptuczaca rurociagu tlocznego
Sonda hydrostatyczna SG-255/0-4 m H,O oraz 2 ptywaki z kablem
neopreonowym
e modem GPS z panelem, anteng GSM, koncéwkami i akumulatorem 1x5Ah

Orurowanie
Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00 mm) wewnatrz przepompowni beda

wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) faczone na kolnierze ze stali
kwasoodporne;j.

Armatura

Zasuwa miegkkouszczelniona, krétka szer. 14, do $ciekéw. Zabudowana wewnatrz

korpusu.

Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 1 EN 1074-2

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10 lub gwintowane,
gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995

Dhugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa sferoidalnego

Prosty przelot zasuwy, bez przewegzen i bez gniazda w miejscu zamknigcia.

Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR

19



»~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu”

Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw
wg normy DIN 30677

Sruby }aczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowa

Zawor zwrotny kulowy

Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002

Potaczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN 10 lub
gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995

Dhugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub Zzeliwa sferoidalnego

Prosty i pelny przelot

Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa
Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw
wg normy DIN 30677

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone
masg zalewowg

Ogrodzenie

Ogrodzenie projektuje si¢ dla przepompowni PS2, PS3, PS5.

Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie przepompowni z bramg wjazdows o szer. 3,0 m i furtkg o szer.

1,0 m.

ogrodzenie terenu (h= 1,80), rozstaw stupkéw co 2,0 m

siatka wysokosci 180 cm o oczkach 5,5x5,5 cm powlekana PCV 3,0 mm mocowana do
stupkéw stalowych

stupki stalowe ©¥51/3,2 L= 240-250 cm.

fundament pod shupki betonowy 40x40 x100 cm

cokot szerokosci z kraweznikow betonowych 15x30x100 mm,

nalezy zastosowac drut naciggowy 05,0 mm.

Brama

szer. 300 cm, szt. 1

siatka wysokosci 150 cm o oczkach 5,5x5,5cm 3,0 mm mocowana do ramy stalowej z
katownika 70x45x5 (4,12 kg/m)

stupki bramowe 100x100x6 (17,0kg/m)

fundament pod stupki 40x40x120cm betonowy

brama ryglowana , zamykana na ktédke

wszystkie elementy stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem
ochronnym ( miniowanie i dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukows)

Furtka

szer. 100 cm, szt. 1

siatka wysokos$ci 150 cm o oczkach 5,5x5,5¢cm 3,0 mm mocowana do ramy stalowej z
katownika 70x45x5 (4,12 kg/m)

stupki bramowe 100x100x6 (17,0kg/m)

fundament pod stupki 40x40x120cm betonowy

Utwardzenie terenu przepompowni

20



~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu”

Projektuje si¢ utwardzenie terenu przepompowni nawierzchnig z kostki betonowej o gr.
8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm.

6.5. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ci$nieniowa

Zaprojektowano kanalizacj¢ grawitacyjng o srednicach od @160 mm PVC do ©250 mm
PVC, odprowadzajace $cieki sanitarne z terendw posesji istniejacych i projektowanych w m.
Dopiewiec do projektowanych przepompowni sciekow PS1 — PS6, skad Scieki pompowane
bedg za pomoca projektowanych rurociggéw tlocznych do istniejacej i projektowanej sieci
kanalizacyjnej w m. Dopiewiec. Projektuje si¢ rurociagi tloczne o $rednicach ©@63-110 mm
PE.

6.5.1. Kanaly

Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjeto rury i ksztattki z litego PVC
klasy SN 8 (SDR 34), kanalizacyjne @160 x 4,7, ©200 x 5,9 mm 1 ¥250x7,3 mm, kielichowe
laczone na uszczelki.

Rury PCV uktadaé na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Podloze pod rurociagg moze
stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren wigkszych od 20 mm. Obsypka ma
zagwarantowac rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
wykonania wypeltnienia musi spetnia¢ te same warunki co material do wykonania podtoza.
Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystepowaé
czastki o wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢ zmrozony. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Stopien zageszczenia pod drogami wynosi
min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodéw o przykryciu do 4 m stopien
zageszczenia do min. 85% ZPPr. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po
zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu
bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm.

W miejscach gdzie wystepuja w podtozu grunty o duzej plastycznosci: warstwy IIA i
IITA o stopniu plastycznosci IL = 0,45 wykopy zasypywaé gruntem niewysadzinowym G1 i
zageszcza¢ warstwami max 0,2 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zagegszczenia gruntu
(Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0 zgodnie z
normg PN-S-02205 (Roboty ziemne).

Przej$cia projektowanego kanatu grawitacyjnego pod istniejgcymi rowami
melioracyjnymi W-A, W-C, W-C-4 wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronnej na
glebokosci 1,0 m pod dnem regulacyjnym (liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej do dna
regulacyjnego rowu). Teren wokét rowu (szczegdlnie skarpy 1 korony) nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Miejsca przejscia kanalizacji sanitarnej przez rowy nalezy oznakowac na
koronach skarp rowu informacyjnymi stupkami.

Prace w poblizu rosnacych drzew nalezy prowadzi¢ bezwykopowo w rurach ochronnych,
tak aby nie zostal uszkodzony system korzeniowy drzew.

Po wykonaniu rob6t montazowych teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

6.5.2. Studnie

Zaprojektowano studnie z kregdw betonowych B45 o $rednicy wewnetrznej @1000 mm z
wiazami typu ciezkiego (D400) wypetnionymi betonem oraz studnie @425 mm z tworzywa
sztucznego.

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadaja si¢ z wlazu kanalowego typu ciezkiego oraz
prefabrykowanych elementow tj.:
e studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,
e kregdw betonowych, ptyty przejsciowej,
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e  plyty pokrywowej,

e pierscieni dystansowych potaczonych ze soba za pomocg odpowiednich uszczelek z
gumy syntetycznej. Styki kregow taczonych na uszczelke gumowa musza by¢ zatarte na
gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzaca wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane musza by¢ z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego.

Studnie nalezy montowaé¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

Przej$cia rurociggow przez $ciany studzienek i wpustéw nalezy wykonac jako przejscia
szczelne przy uzyciu tulei ochronnych z uszczelka. '

6.5.3. Rurociag tloczny $ciekéw

Projektuje si¢ rurociagi ttoczne z rur i ksztaltek o srednicach ©90-110 mm PE100 PN10
(SDR 17). Wigczenie rurociggow ttocznych z projektowanych przepompowni PS2-PS6 do
projektowanych studni rozpreznych S10, S86, S89.1,S79, S194. Wlaczenie rurociagu
tlocznego z przepompowni PS1 do istniejgcej studni (punkt R7). Przejscie rurociaggu
ttocznego przez Scianki przepompowni i studni rozpreznych wykonac jako szczelne.

Przejscia projektowanego rurociggu pod istniejagcymi drogami, wjazdami i gazociagiem
wysokiego cisnienia wykona¢ metoda bezwykopowa w rurze ochronne;j.

W miejscach gdzie wystepuja w podtozu grunty o duzej plastycznos$ci: warstwy IIA 1
IIIA o stopniu plastycznosci IL = 0,45 wykopy zasypywa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i
zageszczaé¢ warstwami max 0,2 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zaggszczenia gruntu
(Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0 zgodnie z
normg PN-S-02205 (Roboty ziemne).

Przejscia projektowanego rurociggu cisnieniowego pod istniejgcymi rowami
melioracyjnymi W-A, W-C, W-C-4 wykona¢ metodg bezwykopowa w rurze ochronnej na
glebokosci 1,0 m pod dnem regulacyjnym (liczac od gornej krawedzi rury ostonowej do dna
regulacyjnego rowu). Teren wokot rowu (szczegolnie skarpy i1 korony) nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Miejsca przejscia kanalizacji sanitarnej przez rowy nalezy oznakowa¢ ha
koronach skarp rowu informacyjnymi shupkami.

Prace w poblizu rosngcych drzew nalezy prowadzi¢ bezwykopowo w rurach ochronnych,
tak aby nie zostat uszkodzony system korzeniowy drzew.

UWAGA:

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega przez teren uzbrojony w sie¢
drenarska. Uszkodzenie czynnej sieci drenarskiej lub jej niewtasciwa przebudowa moze
spowodowa¢ podniesienie si¢ wod gruntowych na terenach dzialek lub terenach sasiednich i
wywota¢ konsekwencje prawne. Wszystkie miejsca uszkodzen sieci drenarskiej nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Sposob wykonania napraw lub przebudowe nalezy '
uzgodni¢ z przedstawicielem PZSW zgodnie z zataczonym pismem z dn. 28.07.2011 r. (znak:
L.dz. nr 1295/2011).

6.6. Odwodnienie wykopow

Wode gruntowg stwierdzono w postaci zwierciadta swobodnego w otworach badawczych
oznaczonych numerami 1, 3, 4, 5 na glebokosciach 0,7-1,6 m p.p.t., tj. na rzednych 82,9-
81,26 m n.p.m. Zwierciadto napi¢te udokumentowano na gl¢bokosciach 0,8 — 5,6 m p.p.t., zas
saczenia wystgpity w otworach nr 1, 8, 9 na glgbokosciach 1,8 — 4,7 m p.p.t. Szczegélowy
rodzaj zwierciadta wody i poziom stabilizacji podano na kartach dokumentacyjnych otworéow

22



»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu”

badawczych (zal. 5.1-5.9). W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych i1 po roztopach
pokrywy $nieznej poziom ten moze podnies¢ si¢ o okoto 0,5m w stosunku do stanow z lipca
2011 r.

Projektuje si¢ odwodnienie wykopdw za pomoca zestawow igtofiltrow lub za pomocg
bezposredniego odwadniani wykopow za pomocg pompy. Wody z odwodnienia wykopow
odprowadzi¢ do istniejgcych rowdéw melioracyjnych.

Wszelkie prace na iglofiltrach i odprowadzenie wod z pompowania wykopdéw do rowdw
nalezy uzgodni¢ z Poznanskim Zwigzkiem Spotek Wodnych. Zabrania si¢ pompowania wod z
odwodnienia wykopéw do sieci drenarskiej (studni), moze to spowodowaé zanieczyszczenia
sieci drenarskiej powodujac niedroznos¢ i podniesienie poziomu wod gruntowych. W
przypadku zrzutu wod z odwadniania wykopéw do urzadzen melioracyjnych wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia oplaty partycypacyjnej w kosztach konserwacji tych
urzadzen. Warunki zrzutu wod oraz wysokos¢ optat nalezy uzgodnié z przedstawicielem
PZSW przed rozpoczeciem robdt zgodnie z zatagczonym pismem z dn. 28.07.2011 r. (znak:
L.dz. nr 1295/2011).

6.7. Zasilenie elektroenergetyczne przepompowni Sciekow

Opis projektowanych rozwigzan

W ramach projektu budowlanego na zasilanie projektowanych przepompowi PS
projektowana jest szafa sterownicza — rozdzielnia sterowania pomp, zasilana zewng¢trzng
instalacja energetyczng wykonang wg oddzielnego opracowania projektowego przez
Operatora sieci ENEA Operator.

Zasilanie w energig elektryczng

Dla poszczegdlnych pompowni, ze ztacza za uktadem pomiarowym wyprowadzi¢ kabel
ziemny nn-0,4 kV typ YAKy Y-zo 4x35 mm?2 zewng¢trzng instalacje¢ energetyczng zasilajaca
RSP ( rozdzielni¢ sterowania pomp). Kabel ziemny prowadzi¢ po geodezyjnym wytyczeniu
przebiegu zgodnie z rysunkiem — plan sytuacyjny. W RSP dokona¢ rozdzialu przewodu PEN
na przew6d neutralny N i ochronny PE. Punkt rozdziatu sieci uziemi¢ poprzez przylaczenie
go do uziomu TP /tasmowo-szpilkowego/. Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu R < 10€.

Roboty kablowe

Projektowany kabel ziemny YAKy Y-zo 4x35 mm2 , uktada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0,7m na warstwie podsypki piaskowej 0,1m pod i nad kablem. Po czesciowym
przykryciu kabla warstwa gruntu rodzimego, na glebokosci 0,25m nad kablem utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falista, w miejscach podejs$¢ do zlacza i RSP pozostawié
wymagane zapasy kabla. Calo$¢ prac przy budowie linii kablowych prowadzié¢ zgodnie z
normg N-SEP-E-004. Skrzyzowania kabla z projektowanymi przylaczami uzbrojenia
podziemnego wykonaé¢ w rurach ochronnych DV K-50, zachowujgc wymagania normy N-
SEP-E-004. Po wykonaniu linii kablowej zasilajacej dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w
terenie.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniajg:
e zastosowanie obwodow o IP min. 5X,
e izolowanie czesci czynnych.

Linia zasilajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, poddana powykonawczym
ogledzinom instalacji w petnym zakresie oraz probom, w tym pomiarom rezystancji izolacji,
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sprawdzeniu samoczynnego wylaczenia zasilenia. Ogledziny i proby wykona¢ wg
odpowiednich arkuszy norm PN-HD 60334-6 i obowiazujacych warunkéw technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiar6w nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zs x la < Uo gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodlo zasilenia przewodu roboczego az do
punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE(N) migdzy punktem zwarcia i zrodiem,

Ia - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego bezpiecznika,
(facznika instalacyjnego) dla Uo =230 V w czasie 0,2 s,

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi = 230 V.

Aby spetié wymagania normy PN-HD 60364-4-41 dokona¢ rozdziatu przewodu
ochronno-neutralnego PEN na przewody roboczy N i przewdd ochronny PE w tablicy
rozdzielczej RSP (rozdzielni sterowania pomp). Punkt rozdziatu sieci uziemi¢ poprzez
uziomy szpilkowe typu Galmar. Ochrong, ktérej w instalacji odbiorczej podlegaja wszystkie
obudowy urzadzen elektrycznych moggce znalez¢ si¢ pod napigciem oraz bolce ochronne
gniazd wtykowych, nalezy wykona¢ wydzielonym przewodem ochronnym PE. Przewody
ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementéw Iaczeniowych, jak
bezpiecznik czy lgcznik. Cato$¢ wykonawstwa powinna by¢ zgodna z projektem oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami. Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ pomiary
sprawdzajace szybkie wylgczenie oraz pomiary rezystancji uziemien dodatkowych punktow
PEN.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ badania i proby odbiorcze instalacji wg normy
PN-HD 60364-6:2008 [Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzenie], a
protokoty przekazaé¢ uzytkownikowi obiektu.

Ochrona przepigciowa
Zgodnie z wymogami ochrony instalacji elektrycznej przed przepigciami w tablicy RSP
nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepigciowe klasy B.

6.8. Odtworzenie nawierzchni

6.8.1. Odtworzenie podloza gruntowego
Wydobyte grunty z wykopu mogg zosta¢ powtdérnie wbudowane pod warunkiem
zachowania wszystkich parametréw odpowiadajacych gruntom stanowigcym podioze o
nosnosci G1, tzn. przy zachowaniu wartosci wskaznika CBR>10% oraz wtornego
modutu odksztalcenia i wskaznika zageszczenia (Is) na poziomie.
» dla ruchu pojazdow KR1, KR2 100 MPa Is=1,00
» dla ruchu pojazdéw KR3 —-KR 6 120 MPa Is=1,03
W przypadku wystepowania gruntow nie spelniajacych w/w wymagan, nalezy
dokona¢ catkowitej wymiany gruntu na zgodny z powyzszymi wymaganiami. Warstwy
mrozoochronne oraz odsaczajgce zniszczone w wyniku prowadzenia robdt ziemnych
nalezy odtworzy¢ przy zachowaniu grubo$ci danej warstwy takiej jaka wystepuje w
stanie istniejagcym, badz jaka wystepowala przed zniszczeniem. Przy powtérnym
wykorzystaniu wydobytych gruntéw, nalezy koniecznie zachowa¢ migzszo$¢ uktadanych
warstw tak, aby spelniony zostal warunek mrozoochronnosci.. Wyznaczenia nalezy
dokona¢ zgodnie z Polskg Norma.

6.8.2. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych
6.8.2.1. Odtworzenie warstwy podbudowy
Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, nie moze by¢
wykorzystany material podbudowy pierwotnej. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
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odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materialéw, jakie posiada istniejaca
konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie takich samych
materialéw, to nalezy zastosowa¢ materialy podobne o wymaganych parametrach
technicznych 1 eksploatacyjnych okreslonych szczegélnie w PN-S-06102: 1997.
,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do
wystepujgcego obcigzenia”. Odtworzenie zarowno podbudowy, jak 1 warstw jezdnych,
mozna wykona¢ z materialow i o grubosciach warstw podanych w zalaczniku nr 5
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
(Dz.U.99.43.430). Nalezy jednakze pamigta¢ o catkowitej grubosci nawierzchni, ktora
winna spetnia¢ warunek mrozoodpornosci.

6.8.2.2.  Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumiczne;j

Krawedz przyleglej nawierzchni musi byé réwno obcigta tak, aby powstata po
przycieciu figura miata ksztalt figury geometrycznej o kacie zblizonym do 90°.
Niedopuszczalne jest tworzenie katoéw ostrych i rozwartych. Zaleca si¢ wykonanie na
krawedzi weigcia do potowy grubosci warstw bitumicznych o szerokosci ok. 10 cm i
zaktadkowe potaczenie nawierzchni przy jej odbudowie. Zakladka moze zostaé
wykonana rowniez w postaci frezowania nawierzchni przy zachowaniu szerokosci 1,00 w
kazdym kierunku. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) jezdni musi
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci cigglego podluznego wykopu usytuowanego w
srodku jezdni. Nie wolno umieszcza¢ krawedzi cigcia nawierzchni bitumicznej w osi
jezdni, poniewaz wynika to z niemozliwosci pomalowania paséw segregacyjnych ruchu.
Nalezy zawsze umieszczaé cigcie poza osig w minimalnej od niej odlegtosci 30 cm.
Obcigcie lub frezowanie krawedzi 1 pasow przy wykopowych istniejacej nawierzchni
wskazane jest przy rozpoczeciu wykonania wykopu. Na przygotowanej podbudowie,
ktéra musi zosta¢ oczyszczona i skropiona asfaltem uptynnionym lub emulsja asfaltowa,
nalezy rozlozy¢ warstwg wyrownawcza lub wigzaca, a nastgpnie warstwe Scieralng z
MMA. Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej 1 grubosci warstw powinny by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami i warunkami obowigzujagcych norm
przedmiotowych. Miedzy warstwami mineralno — asfaltowymi nalezy stosowac

zwigzanie miedzy warstwowe przez' skropienie podioza danej warstwy asfaltem -

uptynnionym lub emulsjg asfaltowa o wilasciwosciach dostosowanych do istniejgcych
warunkow. Podloze powinno by¢ skropione w ilo$ci wystarczajacej do zwigzania warstw,
bez nadmiaru lepiszcza, rOwnomiernie na calej powierzchni, zgodnie z zaleceniami
normowymi. Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zaggszczone zestawem
walcow lub zageszczarkami mechanicznymi (przy malych powierzchniach).
Nawierzchnia powinna by¢ ulozona w rownym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa
przy zachowaniu wymaganych spadkow. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg
asfaltowa. Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych. Nie
dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych w ich obrebie.

6.8.3. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika
6.8.3.1.  Odtworzenie warstw podbudowy
Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany
material podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony
gruntem podfoza. Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-S-06102: 1997. "Podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystgpujgcego obcigzenia™.
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6.8.3.2.  Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie nalezy odbudowaé zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu. Elementy
betonowe nalezy uktada¢ na podsypce z mieszanki cementowo — piaskowej. Podsypka powinna
by¢ wyréwnana i odpowiednio zageszczona. Dobor ksztattek i sposob utozenia powinien byc
zgodny z istniejagcym i odpowiadac ich profilowi. Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem.

6.8.4. Odtworzenie poboczy i zielencéw

Nawierzchni¢ poboczy nalezy przywréci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byla tak

wyprofilowana, ze nie bgdzie na nim mozliwosci gromadzenia si¢ wod opadowych, a spadek
poprzeczny bedzie skierowany w stron¢ skarpy nasypu. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany
zgodnie z pochyleniem niwelety drogi. Material uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢
wykorzystany jako material pierwotny z tym, Zze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem
podtoza i sktadowany byt oddzielnie. Nawierzchni¢ zniszczonych podczas wykopéw zielencodw
nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem
odpowiednig mieszankg traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do
czasu wlasciwego zadarnienia terenu.

UWAGA:

W _trakcie prowadzenia robdt drogowych zwigzanych z odtwarzaniem nawierznchni lub
przywracaniem ich do stanu przedinwestycyjnego nalezy zachowal bezwzgledng zasade
wyrownywania do niwelety istniejacego terenu lub niwelety wskazanej w _profilach
zatgczonych do  projektu wszystkich _istniejgcych juz w__ terenie _elementéow
infrastrukturalnych (komunalnych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych,
teleenergetycznych, innych)

7. Zestawienie materialow podstawowych
Kanalizacja sanitarna

materiat Etap | Etap Il Etap Il Etap IV Etap V Etap VI
PE100 PN10: @110 937 - - - = -
PE100 PN10: @90 - 157 223 334 417 224
PVC SN8: @250 223 465 - - - -
—P\/C SN8: 3200 961 832 539 1522 517 2337
PVC SN8: @160 268 327 61 628 194 631
Studnie beton #1200 43 23 10 34 11 46
Studnie beton #1200-kask. 4 27 6 26 11 40
Studnie PE @425 32 51 8 80 23 75
Pompownie beton PS-1 PS-2 PS-3 PS-5 PS-6 PS-4
Rury ochronne PE 96,5 8 11 18,5 - 28,5
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8. Uwagi koncowe

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢
recznie.

Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentow rur i armatury.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie sa:

1) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
PN lub aprobata techniczna

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Nalezy przestrzegac¢ ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne 1 przemyslowe” oraz ,, Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie odstgpstwa od projektu uzgadniaé z projektantem.

» Zdemontowane w trakcie robdét elementy uspokajania i bezpieczenstwa ruchu (np.
progi zwalniajace, stupki hektometrazowe, shupki znakéw pionowych, itp.) musza
zosta¢ niezwlocznie po wykonaniu prac ustawione w ich pierwotne miejsce przy
czym nie dopuszcza si¢ mozliwosci ustawienia uszkodzonych elementow.

» w trakcie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ jezdnig, po ktorej odbywa sie ruch
kotowy przed ewentualnym dostosowaniem si¢ na nig gruzu i innych elementow
zwigzanych z prowadzonymi pracami.

» po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza by¢
trwale uprzatniete. ' : '

» uszkodzone w trakcie trwania robot urzadzenia infrastruktury podziemnej jak i
naziemnej nalezy natychmiast przywroci¢ do stanu pierwotnego.

» regulacje wysokosciowe elementow infrastruktury wodociaggowo — kanalizacyjnej
oraz teletechnicznej zlokalizowanych w granicach pasa drogowego podlegajacego
przebudowie.

» odtwarzanym nawierzchniom nalezy nadaé¢ spadki poprzeczne ze stanu pierwotnego,
w przypadku drég gruntowych zalecane jest zastosowanie spadkéw jednostronnych.

W projekcie przyjete i opisane rodzaje i typy materialow i1 urzadzen sg rozwigzaniami
przykladowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia o
identycznych lub lepszych parametrach i wlasciwosciach, posiadajace aprobaty techniczne do
stosowania na polskim rynku. Niedozwolone jest zastosowanie materialéw i urzagdzen gorszej
jakosci.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ nadzor ze strony wiascicieli istniejacej
. infrastruktury. Wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty prowadzié
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przestrzega¢ zasad BHP.

opracowat
mgr inz. et Paterkowski
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Mirostaw Przyshvek Sieé gtéwna

Objete decyzj lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Miejscowy plan zagospodarawania przestrzennego. Objete decyzjg lokalizacjl celu publicznego, miejscowym planem zagospodarowania
X103, XLIB43001, X910, XX/167/03 oraz zgk sdnostl d 302105_2, DOPIEWO. Obreb 0002 Doplewle 85/7,
Decyzja lokalizac]i Celu Publicznego. 150, 153/19, 173/5, 176/1, 162/6, 16217, 29129, 29/28, 29/27, 20125, 29/24, 29123,
RIOS 6331620132 I VILI02 26/3, 25/2, 253, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13,
Twostor, - 25114, 25/15, 2516, 25/17, 26/14, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 25/19,
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ul. Leéna 1C, 62-070 Dopiewo 2416, 24/5, 2414, 25/30, 26/21, 25/29, 26120, 25/27, 25/26, 25/25, 25/24, 25/23,
25/22, 26/18, 26/17, 28/5, 29/6, 29/7, 323, 33/3, 34/3, 3415, 33/5, 325, 29/9,
Zespbiprojeklowy /% 20110, 28/10, 28/15, 29/13, 29/14, 29/15, 29/12, 29/11, 28/11, 326, 327, 32/8,
3219, 3311, 34/9, 33/9, 3417, 34/6, 29/17, 20/18, 29/19, 161/2, 16%/3, 161/12,
Opracowal | magr inz. Mirostaw Przysiwek A r 161/5, 161/6, 161/11, 16117, 161/8, 161/9, 161/10, 1614, 179/4, 179/3, 179/2,
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Nazwa rysunku 105/7, 106/13, 106/7, 106/6, 106/5, 106/4, 106/3, 106/2, 106/1, 147, 162/5, 160/5,
160/3, 108, 107/5, 107/4, 107/3, 107/2, 155, 86/1, 15311, 86/22, 86/21, 86/18,
: ia cieci dra 86/17, 86/16, 86/15, 86/14, 86/13, 86/12, 86/11, 86/10, 86/7, 86/6, 86/5, 86/4,
Projekt zagospodarowania sieci drég 86/3, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14,
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