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lIl. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa rysunku Skala Strona
1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
2 Plan zagospodarowania terenu 1:500
3 Plan zagospodarowania terenu 1:500
4 Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500
5 Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500
6 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500
7 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500
8 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500
9 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500
10 Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500
11 Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
12 Przepompowania $ciekéw sanitarnych PP1 1:100
13 Studnia kanalizacyjna betonowa 1:50
14 Studnia kanalizacyjna inspekcyjna -
15 Studzienka rozprezna 1:25
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego przedsiewziecia jest:

Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

Materiaty wyj $ciowe

Umowa zawarta z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo gm.
Dopiewo z dnia 12.02.2013r.

Warunki techniczne wykonania przylaczy do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Zakrzewo gm. Dopiewo z dnia 18.04.2013kr.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Dz.U.07.99.665) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690) z pbdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129
p0z.902 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257, poz.2573 z

pdzniejszymi zmianami).
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* Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 2003r. (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z pbzniejszymi zmianami).
e Uzgodnienia, warunki techniczne.

« Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

4. Celizakres opracowania

Celem projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej  jest
uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie miejscowosci Zakrzewo gm.
Dopiewo poprzez odbior sciekbw z budynkéw mieszkalnych potozonych przy ul. Lesnej,
Gajowej, Akacjowej, Brzozowej, Debowej, Zielonej, Wspélnej, Srodkowej.

Projektowany kolektor kanalizacji grawitacyjnej bedzie doprowadzat scieki bezposrednio
do projektowanej przepompowni PP1 zlokalizowanej w ulicy Le$nej. Nastepnie przewodem
ttocznym transportowat do studzienki rozpreznej SRpro skad przewodem grawitacyjnym
nastgpi sptyw $ciekdéw do istniejacej studni Sist. o rzednych 89.83/87.24 zlokalizowanej na
dz. nr. 31/1 w ul. Dlugie;j.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej
i tocznej wraz z przylaczami w zakresie niezbednym do realizacji inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zakrzewo. Projektowana sie¢
kanalizacyjna zlokalizowana bedzie na terenach dzialek bedacych we witasnosci Gminy
Dopiewo i 0s6b prywatnych. Kolektor $ciekowy i ttoczny zlokalizowany bedzie w ciggu

pieszo-jezdnym na nastepujacych dziatkach:

Lp Nr dziatki Wia sciciel/ U zytkownik Adres
36/5, 36/8, 42/12, 42/15,
1 27115, 56, 46/12, 49/15, m. Dobiewo ul. Lesna 1c
46/13, 50/2, 50/8, 51/13, gm. Lop 62-070 Dopiewo
51/6, 51/9
2 11312, 29 Zarzad Drog Powiatowych w

Poznaniu

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych okreslono warunki geotechniczne
panujgce na przedmiotowym terenie. Budowa podioza przedstawiona zostata na kartach
dokumentacyjnych otwordéw zawartych w czesci niniejszego opracowania.

Generalnie mozna stwierdzi¢, iz w rejonie projektowanej przepompowni PP1
wierzchnig warstwe stanowi gleba. Ponizej tej warstwy zalegajg piaski $rednioziarniste z
domieszka ziaren zwirowych i piaski gruboziarniste z domieszkg ziaren zwirowych .Na
pozostalym obszarze projektowanej kanalizacji sanitarnej wierzchnig warstwe stanowi

nasyp hiekontrolowany zbudowany z piaskéw drobnoziarnistych z domieszka zuzlu,

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytaczami oraz przepompowniami na terenie
solectwa Zakrzewo gm. Dopiewo

4



OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA —
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W m.ZAKRZEWO gm.DOPIEWO

humusu i gruzu ceglanego. Powstaly w wyniku utwardzenia i réwnania drog dojazdowych.
Ponizej tej warstwy zalegaja piaski srednioziarniste z domieszkg ziaren zwirowych
Woda gruntowa, w okolicach PP1 wystgpita na giebokosci 1,5 m., natomiast na
pozostatych obszarze na gt. 1,0m. Szczegoly podajg karty otworow.
Podany poziom wody gruntowe odnosi sie do okresu wiercenh i moze ulec wahaniom
w zaleznoéci od pory roku, intensywnosci opaddéw atmosferycznych, pracy systemu
melioracyjnego.
Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych pozwala na
przedstawienie nastepujacych wnioskdw i zalecen geotechnicznych:
e teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi
« glebokosé przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80m,
* wody gruntowe wystepuja na gtebokosci 1,0 — 1,5 m ponizej poziomu terenu,
e podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne bedzie czasowe obnizenie

zwierciadta wod gruntowych z zastosowaniem igtofiltréw.

6. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne;
» Sie¢ wodociggowa,
» Sie¢ gazowa,

« Kable teletechniczne i elektroenergetyczne.

7. Opis projektowanych rozwi gzan

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie:
« Wykonanie uktadow kanalizacji grawitacyjnej DN/OD250x7,3mm PVC-U SN8,
« Wykonanie uktadow kanalizacji grawitacyjnej DN/OD200x5,9mm PVC-U SN8,
« Wykonanie przytaczy do posesji DN/OD160x4,7 mm PVC-U SN8,
* Wykonanie ukfadu kanalizacji ttocznej DN/OD 90x5,4mm PE100 SDR17 PN10

Zestawienie Srednic i dlugo S$ci projektowanych sieci:

Materiat/ Srednica [-/mm] Dlugo $¢€ [m]
PVC-U klasy SN8 DN/OD250x7,3 mm 346
Kanalizacja sanitarna
grawitacyjna PVC-U klasy SN8 DN/OD200x5,9 mm 1700
PVC-U klasy SN8 DN/OD160x4,7 mm 444
:fgg‘;:';aqa sanitarna PE 100 SDR17 PN10 DN/OD 90x5,4mm 244.5
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Zaprojektowana sie¢ i przylacza posadowione beda na rzednych ponizej strefy
przemarzania gruntu rownej 0,8m.W przypadku przytaczy kanalizacyjnych posadowionych
powyzej strefy przemarzania, nalezy je ociepli€ za pomocag tupin styropianowych (
ok.10cm) owinietych folig z PE i zasypa¢ warstwg gruntu min.40cm. Odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z przedstawionymi profilami podiuznymi sieci i

planem sytuacyjno — wysokosciowym.

7.1. Kanalizacja sanitarna

7.1.1. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej z rur o srednicy DN/OD250x7,3
oraz DN/OD200x5,9 mm wykonane z rur PVC-U SN8 o sztywnosci obwodowej 8 kPa z
uszczelkg trwale zamontowang w wydtuzonym kielichu rury w trakcie etapu produkcji.

Projektowane kolektory sanitarne grawitacyjne i tloczne bedg mialy przebieg
zgodny z uktadem drogowym. Poniewaz ukiad wysokosciowy terenu charakteryzuje sie
zréznicowanymi spadkami terenowymi, sptyw $ciekow sanitarnych bedzie odbywat sie
réwniez zgodnie ze nachyleniem terenu.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej, w sposob grawitacyjny do kanatu
istniejgcego w ulicy Dtugiej nie jest mozliwe, z racji r6znicy poziomow.

Odcinek od SRpro do Sist. nalezy wymieni¢ na PCV DN/OD250x7,3.

Lokalizacja przepompowni PP1 zostala wyznaczona w miejscu 0 najnizszych

rzednych terenu, tak aby kolektory doprowadzajgce $Scieki sanitarne posiadalty mozliwie
najmniejsze zagiebienia.
Podigczenia budynkéw i posesji do kanalizacji zapewnig projektowane przylgcza
kanalizacyjne o $rednicy DN/OD160x4,7 mm wykonane z rur PVC-U SN8 o sztywnosci
obwodowej 8 kPa z uszczelkg trwale zamontowang w wydtuzonym kielichu rury w trakcie
etapu produkgciji.
Odgafezienia kanalizacyjne beda wigczane do kanatéw poprzez studnie betonowe badz
trojniki. W przypadku studni betonowych rewizyjnych przytacza bedg zakonczone
studzienka rewizyjng DN/OD 425 (badz DN/OD 400), natomiast w przypadku wigczenia na
trojnik ,przytacza nalezy zakonczyé studzienkg rewizyjng DN/OD 600 (badz DN/OD 630).
W przypadku braku mozliwosci posadowienia studni rewizyjnych bezposrednio

przy granicy dziatki przytacza zakonczone zostaly zaslepka.

7.1.2 Ruroci gg ttoczny
Projektuje sie rurociag ttoczny z rur PE100 SDR17 PN10. Przyjeto Srednice przewodu
DN/OD90x5,4 mm o L=244m. Rury taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe oraz za pomoca

ksztaltek przejsciowych i potgczen kotnierzowych.
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Projektowany rurocigg jako catos¢ wznosi sie od przepompowni PP1 do wlotu kanalizacji
grawitacyjnej. Przed wlotem kanalizacji ciSnieniowej do kanatu grawitacyjnego
przewidziano zamontowanie betonowej typowej studzienki rozpreznej DN/OD 1200.
Lokalizacja rurociggu jest uzalezniona od przebiegu terenu i wynika z zasady prowadzenia
rurociggu poziomo pod powierzchnig terenu na odpowiednich glebokosciach
z uwzglednieniem kolizji zistniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu. Przy
wykonywaniu robét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ a napotkane
uzbrojenie zabezpieczy¢ poprzez obudowe i podwieszanie. Na skrzyzowaniu rurociggu
ttocznego z wodociggiem nalezy prowadzi¢ rurocigg cisnieniowy z rurze ochronnej PE. Na
kolizjach przewodu ttocznego z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi , na kable utozy¢

nalezy rury ochronne PE dwudzielne DN110 typu AROT.

7.1.2. Studzienki rewizyjne

Uzbrojenie kanatow stanowig studnie:

« studnie kanalizacyjne PCV DN 425 (bgdz DN/OD 400) ,PCV DN/OD 600
( badz DN/OD 630)

e studnie kanalizacyjne betonowe DN/ID 1000 mm — rozmieszczone w odlegtosciach
nie wiekszych niz 50m , z betonu klasy B45 i o wspoétczynniku wodoszczelnosci
W10.

* studnia kanalizacyjna betonowa DN/ID 1200 mm - zlokalizowana przed
projektowana przepompownia PP1.

7.1.2.1. Studnie betonowe
Projektuje sie studnie betonowe rewizyjne przykryte pokrywani lub zwezkami

betonowymi z zamontowanymi wilazami zeliwnymi typu ciezkiego @ 600 z otworami
wentylacyjnymi.

Studnie betonowe powinny byé wykonane z prefabrykatéw z betonu klasy B45 i o
wspéitczynniki wodoszczelnosci W10. Studnie winny by¢é wyposazone w gotowe koryta
przeptywowe z betonu B45 o wysokosci rowniej srednicy kanatdw oraz w oryginalne
pierscienie uszczelniajgce na wlotach i wylotach przeset kanatow( przejscia przez Sciany
studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne).

System musi skfada¢ sie z elementow takich jak:

« kregi betonowe,

* elementy przej$ciowe,

* plyty odcigzajace,

» fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur

kanalizacyjnych,

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytaczami oraz przepompowniami na terenie
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» pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni

Kregi studzienne winny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe wg PN/H-74086.
W miejscach montazu studni gdzie wystepuje woda gruntowa nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowe, srodkiem trwale zwigzanym z betonem.

Elementy studzienek winny by¢ igczone za pomoca uszczelek (z wyjatkiem
pierscieni dystansowych) gumowych odpornych na dziatanie $ciekéw i siarkowodoru.

Przejscie rur kanalizacyjnych przez S$ciany studzienek nalezy wykonaé jako
elastyczne i szczelne za pomoca tulei ochronnej o $rednicy odpowiedniej dla srednicy
wprowadzanej rury kanalizacyjnej. Dla odgatezien montowaé tuleje PVC 160 mm. Na
zwienczeniach studzienek rewizyjnych montowaé wiazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy D400 zgodne z PN-EN124.

Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni kanalizacyjnych powinny

posiadac aprobate techniczna oraz atest producenta.

7.1.2.2.  Studnie tworzywowe

Ponadto projektuje sie studzienki tworzywowe PP/PVC-U DN/OD600/ 425 mm( lub
DN/OD 630/400). Kineta studzienki PP o $rednicy 600/425 mm (lub DN/OD 630/400) .
Trzon studni z rury karbowanej PVC/PP @600/425 mm (lub DN/OD630/400).

Studnie zlokalizowane w pasach drogowych nalezy wyposazyé we whazy typu
ciezkiego z zeliwa sferoidalnego klasy D400 mm z wktadkg tlumigca. Wszystkie
stosowane rury, ksztattki i elementy studni kanalizacyjnych powinny posiadaé aprobate

techniczng oraz atest producenta.

7.1.4 Studnia rozpr ezna

Projektuje sie studnie rozprezng betonowg SRpro o rzednych 89.90/88.60 i
$rednicy DN/ID 1200 mm z wirowym wytracaniem energii. Studnie wykonaé zgodnie z
rysunkiem szczegotowym. Obok studni nalezy wykonaé kominki filtracyjne (filtr

biologiczny).

7.1.5 Przepompownia $ciekow sanitarnych PP1

W pasie drogi ,ulicy Le$nej projektuje sie przepompownie $ciekéw sanitarnych do
ktorej nastapi zrzut Sciekdw z terendw objetych opracowaniem.
Zaprojektowano przepompownie $ciekdéw z polimerobetonu o srednicy DN/OD 2000 i
wysokosci H=4,57m, wiazem zeliwnym D400 o $rednicy @1000 z dwoma pompami
zatapialnymi bez rozdrabniaczy typu HOMA pracujgcymi naprzemiennie i petng

automatyka. W wypadku awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jej zadanie i
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praca przepompowni, do czasu naprawy pompy uszkodzonej, przebiega bez widocznych
skutkow zewnetrznych tej awarii.

Pompy zamontowane bedg w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej.
Kazda z pomp bedzie zamontowana na prowadnicy sktadajgca sie z dwoch rownolegtych
rur. Orurowanie i ksztaltki wewnatrz przepompowni wykona¢ ze stali kwasoodpornej
laczone na kotnierze aluminiowe. Sygnalizacje poziomu maksymalnego i suchobiegu
wykona¢ za pomoca wylgcznikow ptywakowych. Przepompownie nalezy wyposazyé w
system zdalnego monitoringu ( powiadamianie SMS) i wizualizacji. Jest to pompownia
bezobstugowa, ktéra na wypadek awarii posiada sygnalizacje alarmu w postaci sygnaty
Swietlnego.

Doptyw $ciekdw sanitarnych do zbiornika kanatem grawitacyjnym DN/OD 250x7,3
mm PVC-U SN8, odprowadzenie $ciekéw przewodem tlocznym DN/OD 90x5,4 mm
PE100 SDR17 PN10.

Wydajnos¢ przepompowni przyjeto dla nastepujacych danych:
gj = 150 dm3/M*db — ilos¢ sciekdéw przypadajaca na jednego mieszkancow.
n = 3800s6b — ilos¢ 0s6b
Nd = 1,6 — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej
Nh = 2,1 — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej
Qdmax = 91,2m3/d — maksymalna dobowa ilos¢ sciekdw,
Qhmax = 7,98 m3/h = 2,22 dm3/s — maksymalna godzinowa ilos¢ sciekdéw
Przyjeto dwie pompy V1336-C24/C o mocy 1,3kW .Punkt pracy:Q=3,5l/s H=6,35m.
Ze zbiornika przepompowni wyprowadzony bedzie rurocigg tloczny ze stali nierdzewnej
DN80 na ktorym zainstalowane beda zasuwy odcinajace i zawory kulowe z zeliwa
sferoidalnego. Uklad regulacji poziomu sciekow wyposazony jest w sonde hydrostatycznag
oraz dodatkowo taczniki ptywakowe dla pozioméw alarmowych. Przepompownia posiada
wentylacje grawitacyjna. Z dwoch kominkdw wentylacyjnych usytuowanych obok
przepompowni i wyprowadzony 0.5m ponad poziom terenu.

Szczegdblowe dane techniczne przepompowni wedtug zatgcznika.

7.2. Infrastruktura techniczna terenu przepompowni

7.2.1. Zasilanie elektryczne, sterowanie i monitori  ng przepompowni

Zasilanie przepompowni w energie elektryczng nastapi z projektowanego przytacza
energetycznego. Sterowanie przepompownig nastgpi z szafy sterowniczej usytuowanej
obok przepompowni. Do sterowania praca pompowni nalezy zastosowaé sterownice

SPB2-D1 wyposazong W:
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» obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnetrznymi, mozliwo$cig zamkniecia
drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,

« wylgcznik zasilania 3x400 V — przetgcznik agregat - sie¢,

« gniazdo do podiaczenia agregatu (075),

« wylgcznik réznicowo — pradowy,

« zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika pompy,

» zabezpieczenie przecigzeniowe silnika pompy,

» kontrola symetrii zasilania,

* rozruch pomp bezposredni dla mocy pomp do 5 kW,

* mikroprocesorowy sterownik  Unitronics z zintegrowanym panelem
operatorskim z zintegrowanym portem RS232 i protokolem MODBUS,

e samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,

e awaryjny uklad sterowania w oparciu 0 sygnalizatory poziomu, pracujacy
niezaleznie od sterownika,

* przetgcznik rodzaju sterowania R — A,

* reczne sterowanie miejscowe przyciskami,

» sygnalizacja pracy i awarii pomp na wys$wietlaczu sterownika,

« informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,

« zasilacz z podtrzymaniem buforowym,

e czujnik otwarcia drzwi sterownicy,

« licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

* licznik liczby zatgczen —funkcja realizowana przez sterownik,

» grzalka z termostatem,

¢ gniazdo serwisowe 230V/6A,

« zasilacz z podtrzymaniem buforowym,

e sygnalizator optyczny,

* sonda hydrostatyczna (077)

* plywakowe sygnalizatory poziomu — 2 szt. (079)

e armatura zawieszeniowa (080)

« modem powiadamiania SPR-GSM (076)

e fundament z tworzywa (083),

7.2.2. Plac przepompowni

Przepompownie projektuje sie jako przejezdng w drodze gruntowej, bez

ogrodzenia oraz o$wietlenia. Obok przepompowni zlokalizowane beda nastepujace
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obiekty:

» szafa zasilajgca przepompownie

» szafa sterownicza
Do montazu i demontazu pomp w przepompowni nalezy zastosowaé trojndég przenosny
wg rys. zalgczonego do dokumentaciji.

Dzialka na ktérej zlokalizowana bedzie przepompownia nalezy do Gminy.

8. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Projektowana budowa kanalizacji ma na celu poprawe jako$ci gospodarki wodno-
$ciekowej dla mieszkancow m. Zakrzewo. Projektowane odcinki kanalizacji spowodujg
lepszy dostep do sieci kanalizacyjnej co umozliwi ich latwiejsza eksploatacje.
Projektowane sieci kanalizacyjne zastgpig istniejgcy uklad gromadzenia $ciekow w
zbiornikach bezodptywowych przez co znaczaco poprawi sie stan sanitarny na terenie
miejscowosci. Zastosowane materialy i armatura zagwarantujg szczelnos¢ systemu dzieki
czemu uniknie sie zanieczyszczenia gruntu przez Scieki sanitarne.

Przy realizacji budowy ulic szkodliwe oddzialywanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawi sie w fazie realizacji. Wplyw ten powodowany bedzie
przez:

e zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i
pojazdow pracujgcych na budowie,

o zwiekszong ilos¢ pytbw, zwigzang z prowadzeniem prac rozbiérkowych,
transportem i wykorzystywaniem na budowie materiatbw sypkich oraz
intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy,

» emisje niewielkich ilosci weglowodorow i substancji zapachowo-czynnych, co jest
zwigzane z wykladaniem gorgcych mieszanek mineralno-bitumicznych do
odtworzenia nawierzchni ulic.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, zZrodlem hatasu bedzie
pracujgcy na budowie sprzet:

e do robét ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny,
zageszczarki, spycharki,

» do robét instalacyjnych — koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze,

* do prac transportowych — samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.
W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem

w rejonie zabudowy mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po
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zakonczeniu budowy poziom hatasu powréci do stanu obecnego.
Przyjete rozwigzania projektowe nie powodujg zmiany stosunkéw wodnych na
terenie objetym inwestycjg. Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia

Srodowiska.

9. Wytyczne do wykonawstwa

9.1. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie o scianach pionowych (przy mozliwosci
posadowieniu kanatdw na istniejgcym gruncie — piasek) do gtebokosci 0,2 m. powyzej
projektowanej rzednej dna kanatu. Ostanie 0,2 m. wykopy reczne do zgdanej rzedne;.
Przy konieczno$ci wymiany gruntu podsypki wykopy przegtebi¢ mechanicznie o 0,15 m od
rzednej dna kanalu i wykonaé podsypke z piasku. Wykopy reczne obowigzujg rowniez
przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem minimum 1,0 m. przed i 1,0 m. za
kolidujacym uzbrojeniem.

Dla wykopéw o glebokosci powyzej 1,0 m - $ciany wykopu zabezpieczyé
szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings Verbau).

W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przechodzi pod istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci
posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujgcy przewod
zabezpieczy¢ lub przetozyé.

Nie przewiduje sie wymiany gruntow dla wiekszosci odcinkéw. Jednakze z uwagi
na dos¢ duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi warunki gruntowo-wodne
pomiedzy otworami moga nieco odbiega¢ od opisanych. W szczegdlnosci dotyczy to
gruntow nasypowych, w obrebie ktorych moga wystepowaé zaréwno wyptycenia jak
I przegtebienia. W zwigzku z tym dno wykopéw nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w
celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntow, ktére nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia kanatéw (grunty spoiste, organiczne, antropogeniczne - nasypy). Lokalnie
przy matej giebokosci posadowienia kanatow moze zachodzi¢ potrzeba wymiany gruntow
antropogeniczynych (nasypy) na piasek — zasypka wstepna kanatu gr. 30cm.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich nosno$¢. Jest to szczegolnie wazne w
obrebie piaskoéw nawodnionych, ktérych parametry wytrzymatosciowe, pod wyptywem np.
wstrzgsow mechanicznych, moga ulec obnizeniu. Wykopy nalezy chroni¢ rowniez przed
zalewaniem woda i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdw nalezy

dogescié¢ lub usunaé z podioza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto — zwirowa.
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Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie
zap6r, a w przypadku przejs¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach
nocnych wykopy oznakowa¢ lampami Swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na

terenie inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych.

9.2. Przygotowanie podto za

Dno wykopu nalezy dokitadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
stalych oraz zniwelowa¢. Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na
odwodnionym podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 0,15 m.

Dla rur kanalizacyjnych wykop z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

Nadmiar gruntu uzyskany z wykopow nalezy wbudowa¢ w nasypy
w miejscach gdzie kolektor kanalizacyjne przebiega poza nawierzchnig projektowanego
ciggu pieszo-jezdnego tak aby uzyska¢ rzedne terenu okreslone na profilach podiuznych
i dowigzaé wysokosciowo z poboczami. Stopien zageszczenia nasypow 1s=0,98 — tereny

Zielone. Nasypy obsia¢ mieszankg traw.

9.3. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podioza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zigcz,
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna
wykopu pompag spalinowa lub elektryczna.

Z uwagi na wysoki poziom zwierciadla wéd gruntowych (1,2-1,5m p.p.t.) ,ktory
bedzie stanowit utrudnienie podczas posadawiania przepompowni , nalezy podczas
montazu przewidzie¢ opaske docigzajgca z betonu wokét dolnej czesci zbiornika.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wglebne wykopu tj. za pomoca zestawu igtofiltréw. 1los¢ igtofiltrow, ich rozstaw, giebokosé
zapuszczania oraz ilos¢ pracujgcych agregatéw pompowych pracujgcych jednocze$nie
nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkow na budowie.

Odwaodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia rob6t ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcg infrastrukture

techniczna znajdujgca sie w poblizu wykopdow.
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9.4. Monta z ruroci ggéw

Montaz rurociaggow wykonac¢ zgodnie z "Instrukcja montazowg" producenta.
Rurociagi uktadaé¢ na 15,0 cm podsypce piaskowej. Obsypke piaskowa stosowaé

po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

9.5. Préby szczelno $ci przewodow

W odbiorze na szczelnos¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje
préb:

e préba na eksfiltracje wody z przewodu,
e préba na infiltracje wody do przewodu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Proba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej
probie szczelnosci na eksfiltracje.

Przytacze wodociggowe nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-
10725. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej
nie nizszej niz +1C. Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej przylacze nalezy
zdezynfekowac i przeptuka¢. Do dezynfekcji nalezy stosowa¢ podchloryn sodu w iloSci
min 50mg/dm3, czas kontaktu 24h. Po dezynfekcji przytacze nalezy doktadnie przeptukaé
czysta woda.

9.6. Zasypanie ruroci agoéw i zag eszczenie gruntu
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205 z ewentualng wymiang

gruntu na zwir lub pospotke, zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla

zastosowanego sprzetu zageszczajgcego.

Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
» warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

e etap Il - po prébie szczelnosci zigcz rur, wykonanie warstwy  ochronnej
w miejscach potgczen;

e etap Il - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem

I ewentualng rozbiorka deskowan $cian wykopu.
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Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia a=0,98, a
pod drogami a=1,0 (podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopow nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami
Z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$é ubijanej
warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorka umocnien $cian wykopu. Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowac
z zachowaniem ostrozno$ci - rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia
sie wykopu. Odtworzenie nawierzchni wykonaé na szer.5m pasa drogi wg wytycznych z

Gminy zgodnie z zatgcznikiem nr.1

9.7. Skrzy zowanie z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznosciag. Kolidujacy
przewdd nalezy podwiesic.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem szczegOlowy przebieg
przewodow nalezy ustalic na podstawie prébnych przekopéw. Zachowac¢ normatywne
odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po zakornczeniu robét.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym
uzbrojeniem nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecig gazowa,

nalezy zastosowaé na gazociaggu rure ochronng.

10. Uwagi ko ncowe

Wykonanie sieci i przykanalikbw nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza Inwestor winien przediozyé przy
spisywaniu protokétu odbioru. Inwentaryzacja musi uwzglednia¢ nieczynne uzbrojenie.
Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, sztukg inzynierska, przepisami BHP, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych”. Odbioru sieci kanalizacyjnej dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania techniczne Cobrti Instal” pkt. 7.

Kontrola i badania przy odbiorze.
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Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nale zy uwzgl ednié uzbrojenie

projektowane przez inne bran _Ze w ramach niniejszego zadania.

Projektowata: mgr in z. Kamila Dyjas
upr. ZAP/0092/POOS/09
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1. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ |
TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI
NA TERENIE SOLECTWA ZAKRZEWO GMINA DOPIEWO.

ADRES: ZAKRZEWO , ulica: Lesna, Gajowa, Akacjowa, Brzozowa, Debowa,
Zielona, Wspélna, Srodkowa
Dziatki nr: 113/2, 29, 36/5, 36/8, 42/12, 42/15, 27/15, 56, 46/12,
49/15, 46/13, 50/2, 50/8, 51/13, 51/6, 51/9

INWESTOR: Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c
92-070 Dopiewo

PROJEKTANT: mgr in 2. Kamila Dyjas
upr. ZAP/0092/POOS/09
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1. Zakres robo6t

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej wraz z przylgczami oraz przepompowniami na terenie sotectwa Zakrzewo gmina

Dopiewo.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:
e roboty ziemne,

e roboty montazowe

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Budynki
e budynki mieszkalne przy ul. Le$nej, Gajowej, Akacjowej, Brzozowej, Debowej,
Zielonej, Wspélnej, Srodkowej

Budowle
e istniejgce kable energetyczne i teletechniczne;

e istniejgca sie¢ wodociggowa;

e istniejgca sie¢ gazowa

3. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot

*  zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

»  zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

*  zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

» zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania $rodkow
chemicznych,

e zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

e zagrozenie porazenia pradem przy prowadzeniu prac w poblizu przewodow

energetycznych.

4, Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzeniaro  bot

» teren budowy nalezy ogrodzi¢ z pozostawieniem bramy wjazdowej i odpowiednio
oznakowaé, ogrodzenie wykona¢ z materialbw i w sposéb nie stwarzajacy
zagrozenia,

e nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materialtdbw budowlanych,

nawierzchnie drogi przeznaczonej do transportu materiatdbw budowlanych wykonaé
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i utrzymywaé w sposob umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzenia
budowy i pojazdéw stuzb interwencyjnych,

» skiad materiatéw budowlanych wykonaé w miejscu oraz w sposéb nie stwarzajacy
zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowaé wylgcznie materialy dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiatow i wyrobow

chemicznych nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji producenta,

5. Instrukta z pracownikow

e wszyscy pracownicy muszag posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

e pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne
oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie,
wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice,
szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),

e« nadzor przy wykonywaniu szczegoOlnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

e obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzeh elektrycznych winna byé
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracownikow fizycznych nalezy
poinstruowac i przeszkoli¢ o bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

* prace ziemne - wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem ziemi oraz
zalewaniem przez wody powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow nalezy przestrzegaé szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa,
zwigzanych z praca iobstuga maszyn mogacych stwarza¢ zagrozenie dla 0sob
zatrudnionych lub znajdujacych sie w ich poblizu,

* nalezy zapewni¢ pelng sprawnos¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wlasciwe podiagczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony

przeciwwypadkowe.

6. Nie przewiduje si e przechowywania na budowie niebezpiecznych materiat 6w

i substanciji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, z uwagi na wystepowanie
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okolicznosci wymienionych w art. 21a ust la Prawa budowlanego, bedzie wymagata

opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
mgr in 2. Kamila Dyjas
upr. ZAP/0092/POOS/09
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej dla zadania: ,Budowa sieci kanalizacyjne  j grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przyt gczami i przepompowniami dla sotectwa Zakrzewo gm. D  opiewo.” zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku
— Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie

kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr in 2. Kamila Dyjas
upr. ZAP/0092/POOS/09

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr in 2. Malgorzata Wajs
upr. ZAP/0100/POOS/09
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