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Dotyczy: Przepompownie $ciekdéw Zakrzewo gm. Dopiewo

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PRODUKCJI TIGA

OPIS TECHNICZNY

1. ZESTAWIENIE PRZEPOMPOWNI

P'\g?ﬂcp ILOSE ZBIORNIK UKL Tt /
TYP POMP Py | POMP s ARMATURA
Szt. DN
o | 62 () MAT.
PP1 '?_‘;F;'ﬁ;"o ul. V1336-C24/C 1,3 2 (¢ 2000x4570 | PB 80/80
PP2 ggﬁ;\?v";o ul. V1336-C24/C 1,3 2 ($2000x5200 | PB 80/80

Oferta zawiera: monta z, uruchomienie, przeszkolenie obstugi
2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Pompy produkcji HOMA (wedtug zestawienia)

Parametry techniczne:

wirnik otwarty typu vortex (swobodny przelot min 80mm)
moc P1: 1,7kW

moc P2: 1,3kW

napiecie: 400V

zasilanie: ~3

prad znamionowy: 3,3A

przytacze ci$nieniowe: DN8O

znamionowa predkosé obrotowa: 1450 obr./min

Wykonanie materiatowe:

obudowa silnika — zeliwo szare GG25
obudowa pompy — zeliwo szare GG25
wirnik — zeliwo szare GG25

wat silnika — stal nierdzewna 1.4104

Sruby - stal nierdzewna

o-ringi: NBR

uszczelnienie gorne mechaniczne - SIC/SIC
uszczelnienie dolne mechaniczne— SIC/SIC
silnik pompy: stopien ochrony IP68

klasa izolacji uzwojenia silnika H (180 °C)
zabezpieczenie:
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- czujnik termiczny wbudowany w uzwojenie stojana (Bi-metal)
- czujnik wilgoci w komorze olejowej

pompa przystosowana do opuszczania na dwoch prowadnicach rurowych

system autozigcza (stopa sprzegajgca, gérny wspornik prowadnic)
prowadnice pomp ze stali nierdzewnej
tancuch dla pomp ze stali nierdzewnej

2.2 Zbiornik z polimerobetonu
Wymiary zbiornika wedtug zestawienia
Wyposazenie zbiornika:

wiaz obstugowy z zeliwa kl. D400
drabina ze stali nierdzewnej

pomost ze stali nierdzewnej

tancuch do regulatoréw ptywakowych
kominki wentylacyjne z PVC

2.3 Uk+ad ttoczny (DN80)

przewody tloczne ze stali nierdzewnej
potgczenia kotnierzowe ze stali nierdzewnej
zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego — 2szt.

zasuwy odcinajgce klinowe z zeliwa sferoidalnego (obstuga z poziomu terenu) — 2 szt.

przedtuzki trzpieni zasuw — 2szt.
nasada ptuczgca T52

2.4 Uktad sterowania.
Sterownica SPB2-D1 z wyposa_zZeniem:

obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnetrznymi, mozliwoscig zamkniecia drzwi
zewnetrznych na zamek patentowy,

wytgcznik zasilania 3x400 V — przetgcznik agregat - siec,

gniazdo do podigczenia agregatu (075),

wytgcznik réznicowo — prgdowy,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe silnika pompy,

kontrola symetrii zasilania,

rozruch pomp bezposredni dla mocy pomp do 5 kW,

mikroprocesorowy sterownik  Unitronics z zintegrowanym panelem operatorskim z
zintegrowanym portem RS232 i protokolem MODBUS,

samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,

awaryjny uklad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu, pracujgcy niezaleznie od

sterownika,

przetgcznik rodzaju sterowania R — A,

reczne sterowanie miejscowe przyciskami,

sygnalizacja pracy i awarii pomp na wyswietlaczu sterownika,

informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,
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zasilacz z podtrzymaniem buforowym,

czujnik otwarcia drzwi sterownicy,

licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,
licznik liczby zatgczenh —funkcja realizowana przez sterownik,
grzatka z termostatem,

gniazdo serwisowe 230V/6A,

zasilacz z podtrzymaniem buforowym,

sygnalizator optyczny,

sonda hydrostatyczna (077)

ptywakowe sygnalizatory poziomu — 2 szt. (079)

armatura zawieszeniowa (080)

modem powiadamiania SPR-GSM (076)

fundament z tworzywa (083),

Lokalizacja szafy sterowniczej maksymalnie 2 mod z  biornika przepompowni

3. WARUNKI HANDLOWE
Obowi gzki zamawiaj gcego

Przygotowanie podioza do osadzenia zbiornika zgodnie z projektem. Podloze to powinno
by¢ o grubosci odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych.

Posadowienie zbiornika.

Podiaczenie kréccdw zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodow zasilajgcych
pompy oraz montaz tgcznikow ptywakowych

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy lacznej pomp zastosowanych w
przepompowni)

Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone
Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu.

Gwarancja:
Gwarancja na przepompownie 12 miesiecy od daty uruchomienia, jednak nie dtuzej niz 18
miesiecy od daty zakupu.
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