STUDNIA KANALIZACYINA ROZPREZNA

skala 1:25

uszczelnienie

kitem technicznym

Mufa ochronna PVC

ZESTAWIENIE STUDNI

KANALIZACYINYCH ROZPREZNYCH

NR STUDZIENKI SRpro
RZEDNA TERENU T| 89,90
RZEDNA DNA KANALU  QS5ETW To| 88,60
GLEBOKOSC STUDNI [m] H=T-R{ 2,61
SREDNICA KANALU D,| 315
GLOWNEGO [mm]

KAT WCACZENIA GLOWNEJ

RURY DOPLYWOWE °
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PRZEKROJ A—A

W przygotowanych w wytwdrni prefabrykowanych
dnach studzienek nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
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Kqt wigczenia

o =

wymiary elementdéw studni
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ul. Szczecifnska 25a, 75—122 Koszalin
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Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej wraz z przytgczami
> oraz przepompowniami na terenie sotectwa Zakrzewo ,gm. Dopiewo
Lokalizacja: .
ZAKRZEWO gm. Dopiewo
Inwestor: Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo
Branza: Tresé rysunku:
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