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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Skdrzewo ul. Jesienna, Batorowska, gm. Dopiewo

I.  Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne nr ZUK 936/12/2017 z dnia 22.12.2017 r. wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RPPi0$.6733.8.2018 z dnia
30.03.2018 r. wydana przez Wéjta Gminy Dopiewo.

3. Uchwata nr XXXIV/290/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.02.2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Skérzewo dz. nr 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.

4. Uzgodnienie nr RIiGK.7230.5.27.2018 Wéjta Gminy Dopiewo lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej w drodze gminnej z dnia 15.05.2018 r.

5. Uzgodnienie nr 1017/2018 lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej przez Zwiazek Spétek Wodnych
w Poznaniu z dnia 05.06.2018 r.

6. Uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji — Protokét nr GKG.GZ.4091.1954.2018 z dnia
13.06.2018r.

7. Zlecenie inwestora.

8.  Mapa zasadnicza w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodete.

9. Wytyczne techniczne projektowania sieci kanalizacyjnych.

10. Obowigzujace normy i normatywy techniczne.

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej wigczonej do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej w Skérzewie.

ll.  Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wpia¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej na sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej w Skérzewie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV klasy ,S” ze $cianka litg o $rednicy @200 mm. Rury
ukfada¢ w wykopie otwartym, na podsypce piaskowej gr. 15cm, a nastepnie obsypa¢ 30 cm ponad
wierzch rury warstwa piasku.

Podsypke i obsypke oraz zasypke zagesci¢ do 0,98 wartosci Proctora, w pasie drogowym gorng
ostatnig warstwe grub. 20 cm zagescic¢ do 1,00 Pc.

Kazdorazowo stopieri zaggszczenia gruntu nalezy sprawdzaé laboratoryjnie, a protokét z badania
musi stanowic zatacznik do odbioru koricowego.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie ustali¢ w terenie lokalizacje istniejacego
uzbrojenia na podstawie prébnych przekopéw. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonaé wylgcznie recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie. O sposobie technologii robét ziemnych



decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Zasypywanie rurociagu
wykonaé w trzech etapach:

— wykonanie warstwy ochronnej rurociggu;

—  po prébie szczelnosci ztacz rurociggédw, wykonanie obsypki;

— zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka

deskowan scian wykopu.

Przy zasypywaniu utozonego i sprawdzonego pod wzgledem szczelnosci rurociggu uzyskaé wskaznik
zageszczenia a2l1. Odwodnienie wykopéw pionowych, szalowanych, projektuje sie za pomocy
drenazy roboczych @ 50, utozonych w dnie wykopdéw i potaczonych ze studniami zbiorczymi z kregéw
betonowych @ 400 umieszczonych w dnie wykopéw. Pompowanie ze studzienek wykonaé pompami
zatapialnymi lub innymi.
W asfalcie nalezy bezwzglednie wykonaé ciecie nawierzchni pit3 mechaniczng w celu
zminimalizowania zniszczeh nawierzchni. Zabrania sie wyrywania asfaltu koparka bez wezeéniejszego
odcigcia pita. Przy studniach w razie potrzeb nalezy stosowaé poszerzenia. Szeroko$é wykopu pod
kanat grawitacyjny wynosi 1,0m po zewnatrz szalunkéw.
Po zasypaniu catego wykopu, nalezy przywréci¢ zniszczong podbudowe i warstwy bitumiczne
nawierzchni do wiasciwego stanu technicznego i odtworzyé warstwe Scieralng o grubosci min. 4 cm.
Odtwarzana warstwe Scieralna nawierzchni nalezy utozy¢ na powierzchni przestajgcej co najmniej
0,5m poza krawedZ wykonanych wykopéw oraz na potowie szerokoséci jezdni. Konstrukcja
odtworzenia jezdni powinna by¢ dostosowana do kategorii ruchu nie mniejszej niz KR3 zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r
. poz. 124 z podin. zmianami). Nalezy wykona¢ schodkowe odtworzenie nawierzchni jezdni.
Odtworzenie konstrukcji nalezy wykona¢ z nowych materiatéw. Na styku warstwy S$cieralnej
odtwarzanej i istniejacej wykonac¢ uszczelnienie z warstwy bitumicznej. Warstwe $cieralna naleiy
dostosowac poziomem do powierzchni niepodlegajacej odtworzeniu. Nalezy zapewni¢ wiasciwe
odwodnienie drogi w rejonie odtwarzanej nawierzchni. Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy
nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu technicznego. Elementy zniszczone powinny byé
wymienione na nowe. Pobocze odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowaé. Roboty wykonywaé bez
powodowania zbednych utrudniert w ruchu na drodze, przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu. Nalezy unikaé prowadzenia robét w okresie
zimowym. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac niezbedne decyzje i uzgodnienia wynikajace
z decyzji UG w Dopiewie.
Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 128,26 mb.
Studzienki rewizyjne projektuje sie wykonac¢ z gotowych elementéw z betonu szczelnego C35/45 W10
taczonych na uszczelke gumowy. Gotowe dno studni z kinetg o $rednicy rury wykonaé na
zaméwienie.
Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na wypoziomowane;j ptycie zelbetowej, z betonu C 16/20
o grubosci min. 10 — 15cm i o $rednicy min. 0,10m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu
betonowego.
W studni zostang zastosowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetniajagcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym lub mijankowym, w odlegtoéci 15 cm.
W zwezce studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), zamontowa¢ tzw. porecz chwytna, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy 30 mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany.



Na studzienkach rewizyjnych zastosowaé¢ witazy zeliwne-betonowe typu ciezkiego 40 T,
niewentylowane. Gére wtazu dostosowac do istniejacego terenu i obetonowaé, w jezdni dostosowaé
do wykonywanej nakfadki asfaltowej.

Zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie, podwieszajac je na tymczasowych konstrukcjach
wsporczych. Po zakonczeniu robét przed uruchomieniem kanalizacji nalezy dokonaé inspekcji kanatu
za pomoca kamery telewizyjnej potwierdzajacej dobre wykonanie kanalizacji. Kanalizacje wykonywaé
odcinkami zgtaszajgc do odbioru w stanie odkrytym.

Przy prowadzeniu robét nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy BHP. Sie¢ w stanie odkrytym naleiy
zgtosi¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych w Dopiewie w celu dokonania odbioru technicznego przy
udziale wykonawcy. Sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ geodecie uprawnionemu celem wykonania
inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawcza przekazaé przedstawicielowi ZUK
Dopiewo przy odbiorze lub dostarczy¢ w ciggu 14 dni od daty odbioru.

IV. Informacja o oddziatywaniu obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zamyka sie w granicy dziatek, na
ktérych sieci sg projektowane tj. nr dz. nr 74/1, 107/6 obreb ewidencyjny Skdérzewo, jednostka
ewidencyjna Dopiewo. Projektowana sie¢ po wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie
uzytkowania terenu, jedynie zostanie wyznaczony pas technologiczny o szerokosci ok. 3m, konieczny
dla wiasciwego korzystania z urzadzed. W pasie tym wprowadza sie ograniczenia w sposobie
korzystania z nieruchomosci np. zakaz sadzenia drzew.
W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanych sieci w pasie
o szerokosci okoto 5,0m.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow:

— Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw ( Dz. U.

2015 poz. 139)
—~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60);

~ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

— Uchwata Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.01.2006 w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujacych na obszarze Gminy
Dopiewo

— Uchwata Nr XXV/160/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany
uchwaty Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania éciekéw obowigzujgcych na
obszarze Gminy Dopiewo

— Uchwata Nr LV/375/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 paZdziernika 2013 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowigzujgcego na
obszarze Gminy Dopiewo

V.  Kategoria geotechniczna

Podtoie pod projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej charakteryzuje sie prostymi warunkami
geotechnicznymi, a inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych.



VI. Zalecenia ogélne

Prace przewidziane do realizacji wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i zasadami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. W trakcie gtebienia wykopdéw
$ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy
wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

W zadnym wypadku nie nalezy pozostawiaé nieoznakowanych, niezabezpieczonych i nieoswietlonych
wykopédw na noc. Napotkane kable i rurociagi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy
montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byty one wewnatrz zanieczyszczone.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosdci na eksfiltracje
$ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami podanymi w normie. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami: PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” - dla kanalizacji grawitacyjne;j,

e nalezy zamknac¢ wszystkie odgatezienia,

e przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadio wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedna nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej,

e podczas badania na eksfiltracje ~ po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w

studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w cza

e 30 min. na odcinku o diugosci do 50 m,
¢ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m ,

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naplywu wody do kanalizacji w czasie

trwania obserwagciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po zakonczeniu robét nalezy dostarczy¢ do ZUK protokoty z préb szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych oraz protokét z inspekcji kanalizacji kamers.

VIl.  Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robdét Inwestor zobowigzany jest dokonac zgtoszenia przystgpienia do
budowy kanalizacji sanitarnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Podczas wykonywania prac zapewni¢ wykonywanie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego
geodete. Inwentaryzacja geodezyjna bedzie dokumentem koniecznym do odbioru sieci.

Przed przystgpieniem do prac wystapic¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego do Urzedu Gminy w
Dopiewie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz. Il

Oznakowa¢ miejsca kolizji projektowanych rurociggéw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi jak
kable energetyczne, telefoniczne, sie¢ wodociggowa, gazowa. Prace w rejonie skrzyzowan z
urzadzeniami podziemnymi nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli
instytucji administrujacych dane urzadzenia.



Wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
sieci energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.

Rury uktadac zgodnie z instrukcjg producenta.

Sciany pionowe wykopéw o gtebokosci przekraczajacej 1,0m nalezy umocnié na catej wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami w rejonie paséw drogowych, a w nocy dodatkowo oswietli¢. Dla
ruchu pieszego pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone kiadki nad wykopami. Nalezy bezwzglednie
zachowaé warunek warstwowego zasypywania rurociggdéw z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy. W miejscu wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykonaé recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz zabezpieczy¢ sie¢ przed jej uszkodzeniem. Przebieg
kabli energetycznych potwierdzi¢ wykopami prébnymi. Przed zasypaniem wykopdéw przeprowadzié
inwentaryzacje geodezyjng — powykonawczg.

Podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ drzewa i krzewy. Przy przypadku koniecznosci wycinki
nalezy uzyska¢ odpowiednie pozwolenia.

W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego zachodzi, ze moze by¢ on zabytkiem nalezy
wstrzymac wszelkie pracy i powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkéw.

Roboty prowadzi¢ tak, aby nie zmieni¢ stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich. Zbedne masy
ziemne nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawg z dnia 21 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 628). Odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym
miejscu (teren budowy, bazy wykonawecy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi
z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem, ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja
wyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopéw (urobek)
skladowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska
Urzedu Gminy w Dopiewie.

W przypadku koniecznosci naruszenia systemu melioracyjnego réw i sie¢ drenarsky przywréci¢ do
stanu pierwotnego zachowujac nalezyty staranno$¢. Miejsca wykonywanych napraw wzglednie
przebudowy nalezy pozostawi¢ w stanie otwartym celem dokonania odbioru prawidtowosci ich
wykonania przez pracownika Poznariskiego Zwigzku Spétek Wodnych.
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VI . Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji sieci kanalizacji sanitarnej

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlano — montazowych
przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej

Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej naleig prace montazowe
przy uktadaniu rurociggéw w wykopach. Z uwagi na gtebokos¢ utozenia rurociagéw ponizej 1,0m
ppt. Projekt zaktada wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych cigglych o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych speiniajg warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywnos¢ gruntu w strefie obsypki ochronne;j.
Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych za pomocy koparek
podsiebiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w odlegtoéci minimum 0,6m od krawedzi
wykopu.
Wykonywanie wykopéw waskoptrzestrzennych, umocnienia Scian wykopdw i  zasypywanie
prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych”.
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociggéw odnoszg sie do operacji montazu ztaczy i uktadania
rur na dnie wykopu i zawarte sg w przepisach dotyczacych rob6t montazowych instalacji
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 48/56 p0z.216 i Dz.U. 38/61 poz. 196 § 149). Wszystkie wykopy musza by¢
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych. Nie nalezy
wykonywaé wyprzedzajacych wykopéw , ponad dzienng norme ukfadania rurociagéw.
Pod wszystkie rurociggi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 15 cm, ktérg
nalezy starannie rozscieli¢ na dnie wykopu i zagesci¢. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza
ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamienilub gruzu.

Zasypanie rurociggu w wykopie skiada sie z dwoéch warstw:

— Warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

—  Warstwy wypetniajacej wykop z gruntu rodzimego , uktadanego warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiérkq deskowan i rozpér

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub piasku z samochodéw bezposrednio na rury.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby bez
wiaséciwych kwalifikacji sg Zrédtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacjg techniczno
ruchowa, ktéra znajduje sie u kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje pracownikéw z
dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do pracy.

Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sig zgodnie z instrukcjg
producenta a zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Stosowne narzedzia i elektronarzedzia sg w dobrym stanie technicznym. okresowe przeglady narzedzi
dokonywane sg zgodnie z instrukcja producenta. Dokumentacja maszyn i innych urzadzen
technicznych dostawcow robot znajdowac sie powinna u kierownika dostawcy robét.

Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentacji, o ktérej mowa.



3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegbinie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takie dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeristwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolerh w tym
zakresie. Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie

bezpieczeristwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogéiny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe ( w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze
zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby
kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno byc zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoleri w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny
pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug

programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdinych rodzajéw szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzeri pracownikom nie posiadajagcym stosownych
kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzadzeniach udostepnia sie
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie pracownikéw, dokonujac
stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkolen.

4. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogodlne zasady przydziatu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz Srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.
Pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz

Srodki ochrony indywidualnej, a takie informowac¢ go o celu i sposobach postugiwania sie tymi

srodkami

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktdrych dopuszcza sie uzywanie przez pracownikéw, za ich
zgoda, wiasnej odziezy i obuwia roboczego, spetniajacego wymagania bezpieczeristwa i higieny
pracy.




Pracownicy nie moga uzywa¢ wlasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli sg zatrudnieni bezposrednio
przy obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonuja prace powodujgce intensywne brudzenie
lub skazenie odziezy i obuwia $rodkami chemicznymi.

Pracownikowi uzywajgcemu wiasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien wyptacaé
ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez érodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce) stanowig
wiasnosé pracodawcy.

Osoby kontrolujgce budowe musza byé zaopatrzone w odpowiednig odzie: robocza i obuwie
robocze, a takie $rodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowach to:
bluzy i kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przyktady srodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci (szelki i
linki bezpieczeristwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak {rekawice ochronne); ochrony oczu i
twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (W odpowiedzi naktadki lub nauszniki przeciwhatasowe});
sprzet ochronny uktadu oddechowego (pétmaski filtrujgco-pochtaniajace); odziez ochronna {fartuchy
przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie
ochronne (buty z okuciami noskéw).

Dobédr srodkéw ochrony indywidualnej musi byé oparty o dokfadna analize zagrozeri na konkretnych
stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynnoéci przez poszczegélnych pracownikéw. Oprécz tego
skutecznos¢ srodkéw ochrony indywidualnej uzalezniona jest od:

wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymywania ich w petnej sprawnosci
technicznej i czystosci; przeszkolenia pracownikdéw w zakresie postugiwania sie przydzielonymi
Srodkami.

5. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga
przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowiazujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu
maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny byé spetnione nastepujace wymagania.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie
ich bezposrednio nad ludZmi oraz nad kabina kierowcy jest zabronione.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione jest
urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtoéci blizszej (liczac w poziomie)
od skrajnych przewodéw niz:

2m - dla linii nn

5m - dla linii wn do 15 kv

10 m -dla linii wn do 30 kv

15m -dla linii wn powyzej 30 kv

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny byé wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrécenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie sktadowanych
materiatéw i elementéw.



Opieranie sktadowanych materialéw i elementéw o ploty, stupy linii napowietrznych, budynki

wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy skladowaniu materiatéw odlegto$¢ stos6w nie powinna byé mniejsza niz:
0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,
1,50 m — od zewnetrznej gtéwki szyny kolejowej,
5,00 m — od statego stanowiska pracy
Migdzy stosami, pryzmami8 lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkéw
transportowych i powiekszonej:

1) o2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw

poruszanych sitag mechaniczng,
2) 00,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowych powinny byé uktadane krzyzowo i nie
przekraczac¢ 10 warstw. Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stoséw oraz
podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenia ze stosu
powinno odbywac sie przy uzyciu drabin (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 30 kg na wysokos$¢
powyzej 4 m lub na odlegto$¢ przekraczajgca 25 m. Przenoszenie przedmiotéw, ktérych dtugosé
przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywa¢ sie zespotowo, pod warunkiem aby na jednego
pracownika przypadata masa nie przekraczajgca:

1) 25 kg — przy pracy statej,

2) 42 kg - przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej 500 ke.
Dopuszczalna masa fadunku przemieszczanego na wézku po terenie ptaskim o twardej nawierzchni
nie moze przekracza¢ 450 kg na pracownika, tacznie z masg woézka. Przy przemieszczaniu tadunku na
wozku po pochylniach wigkszych niz 5% masa fadunku, tacznie z masg wézka, nie moze przekraczaé
350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie tadunkéw na wézkach po pochyleniach
powierzchni wigkszych niz 8% oraz na odleglo$¢ wigksza niz 200 m. Wézki powinny zapewniad
stabilnosé¢ przy zatadunku i roztadunku.
Wézki przemieszczane na szynach oraz wézki kotowe przemieszczane na pochyleniach powinny
posiadac sprawnie dziatajgce hamulce.
Spos6b tadowania oraz rozmieszczenia tadunkdéw na woézkach i taczkach powinien zapewniac
stabilnos¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na wézkach nie powinny wystawaé poza
obrys wézka i przestania¢ pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalne jest przewozenie
przedmiotdw w warunkach niespetnienia tych wymagan, o ile praca odbywa sie pod nadzorem
zapewniajgcym bezpieczne jej wykonanie.



Skorzewo, lipiec 2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowanej w
Skérzewie ul. Jesienna, Batorowska gm. Dopiewo, dz. nr 74/1, 107/6 zostata wykonana

zgodnie z obowigzujacym Prawem i zasadami wiedzy technicznej

mgr inZ. Joanna tukanty



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

1ZBA

INZYNIEROW .
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA 3

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-343/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archifektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-$, art,
12 usty3 i 4, art. 13 ust. | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 23 ust. 1 rpzporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Joanna Katarzyna FLukanty

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 10 kwietnia 1978 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0336/PWO0S/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decy"zji,

Pouczenie
1.Podsigwa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Gléwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodgwego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwali

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ....4...\. % Y3/ 1.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-9G7-7ND-SMF *

Pani Joanna Katarzyna tukanty o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0126/11

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 46 A, 62-002 Suchy lLas

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-29 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna s

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.or
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
g.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

A



Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 DOPIEWO

(1 1\% i s S3d Rejonowy w Poznaniu - VIII Wydzial Gospodarczy - KRS 0000207519
-/ Kapital Zakladowy 62.887.000 21
" b | NIP 777-23-74-247
Intertek '~ tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (1) 89-42-032, e-mail: biuro@zukdopiewo.pl
L.dz. 936/12/2017 ' Dopiewo, dnia 22 grudnia 2017 r.

Warunki Techniczne

Dotyczy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Skérzewo w rejonie ul. Batorowskiej w

dz. nr geod. 74/1, 107/6 oraz 3 przylaczy kanalizacji sanitarnej do dz. nr
geod. 112/1;112/2;112/3.

Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie podaje nastepujace warunki

techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

I.

2.

Podtaczenia sieci nalezy dokonaé do istniejacej studzienki na sieci kanalizacji
sanitarnej juz istniejacej w ulicy Jesienne;.

Sie¢ nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-u kl. S ze $cianka
litg o Srednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 200 mm;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z zachowaniem
odpowiednich spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowiednio ocieplid.

Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm
rozmieszczone w odlegloéciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45
1 0 wspotczynniku wodoszczelnoéci W10. Studnie winny by¢ wyposazone w gotowe
koryta przeptywowe z betonu B45 o wysokoSci réwnej Srednicy kanaltéw oraz
w oryginalne piercienie uszczelniajace na wlotach i wylotach przesel kanaléw
(przejscia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢é szczelne i elastyczne).
W drogach utwardzonych istnieje mozliwosé zaprojektowania studni tworzywowych
0 $rednicy 1000 mm rozmieszczonych w odleglosciach nie wiekszych niz 50 m.

W oparciu o powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykonac tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreélone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 p0z.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie;
Jezeli zachodzi konieczno$é utozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie zgloszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajgcego droga;

Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzié zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresic BHP
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Uchwata Nr XXXIV/290/01

Rady Gminy Dopiewo
Z dnia 26 lutego 2001r.

w spravwig : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

miejscowosci Skorzewo dziatki nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorzadzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z pdzniejszymi zmianami) oraz art.

26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami) oraz Uchwaty Rady Gminy
Dopiewo NR XXI1/184/2000 z dnia 29 maja 2000r. Rada Gminy Dopiewo uchwala co

nastepuje:

§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej w Skérzewie o tgcznej powierzchni ok. 16,76 ha.

2. Integraing czescig uchwaty jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowigcy zatgcznik
do niniejszgj uchwzly.

§2
Celem planu jest wyksztatcenie na tym obszarze funkcji mieszkaniowej jako wiodacej
wraz z niezbednymi ustugami.

Rozdziat |

Przepisy ogoine

§3

Przedmiotem ustalen planu sg;

1. tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ.
MJ/U,

2. tereny wod otwartych z zielenig towarzyszgcg, oznaczone na rysunku planu
symbolem W/ZP;




- budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania wyznaczonych linii
zabudowy,

d) budynki pomocnicze moga petni¢ funkcje: garazy, pawilonéw ogrodowych, aitan,
e) zakazuje sie lokalizacji jakichkolwiek obiektéw generujgacych ruch samochodowy
dostawczo - odbiorczy, zanieczyszczenie powietrza, hatas, itp. uciazliwosci dla

mieszkancdw sagsiednich dziatek,

f) dopuszczalny, maksymalny % zabudowy dziatki (suma powierzchni zabudowy
budynkéw mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 30%,

9) udziat zieleni w zagospodarowaniu dziatki - min. 50%,

h) maksymalng powierzchnig budynku pomocniczego ustala sie na 40,0 m>;

) ustala sie nieprzekraczalng maksymalng wysoko$¢ od poziomu terenu

- dia budynku mieszkalnego — 2 kondygnacie tgcznie z poddaszem uzytkowym,

- dla budynku pomocniczego - 3,0 m do gzymsu lub stropu dachowego;

1) poziom posadowienia budynkdw mieszkalnych nie wyzszy niz 0,5 m nad

powierzchnig terenu,

k) budynki mieszkalne musza mieé dach stromy, réwniez te o 1 kondygnaciji
naziemnej, preferowany kat nachylenia pofaci dachowych 20° - 45°

) wystepowanie dachu stromego w zakresie katéw nachylenia, uktadu szczytowego

lub kalenicowego, itp. winno kontynuowac przewazajgcy zasade sgsiedztwa

bezposredniego,

1) parkowanie - nalezy zapewnié w granicach wiasnej dziatki,

m) wjazdy na dziatki narozne nalezy lokalizowac¢ w maksymalnej odlegtosci od

skrzyzowania ulic,

m)ogrodzenia dziatek ustala si¢ na granicy dziatek, do wysokoséci maksimum 1,5 m
azurowe co najmniej na 70% swojej diugosci, koniecznie wzbogacone zielenig.

§6
Dla terenéw budownictwa mieszkaniowego MJ/U ustala sie:

1 Prawo budowy, przebudowy i rozbudowy:

a) domdw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojgcych z mozliwoscig sytuowania
pomieszczen ustugowych w obrebie budynku mieszkalnego;

b) urzgdzen towarzyszacych: dojs¢, dojazdow, obiektdw matej architektury, ogrodow
przydomowych i ogrodzen.

2. Ustalenia zawarte w pkt. 1 muszg byc realizowane w nawigzaniu do okreslonego
planem uktadu przestrzennego sieci ulicznej i aktualnej struktury wiasnosci gruntdw z
zachowaniem nastepujacych zasad gospodarowania przestrzenia:

a) minimalng powierzchnig dzialki powstatej w wyniku podziatu istniejacej
nieruchomosci ustala sie na 600 m?

b) dopuszczalny, maksymainy procent zabudowy dziatki (suma powierzchni
zabudowy budynkdw mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 30%

) udziat zieleni w zagospodarowaniu dziatki — min 50%

d) usytuowanie budynkéw mieszkalnych tylko zgodnie z wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, preferowane ustawienie budynkdw-
kalenicowe w stosunku do ulicy;

(W3]
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§8

Dla terendw komunikacji ustala sie:

1.

W zaleznos$ci od miejsca potozenia i wg symboli umieszczonych na rysunku planu
ustala sie budowe:

KD - ulice dojazdowe - szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgacych - 10,0 m,
01KD-03KD - ulice dojazdowe ~ szeroko$é w liniach rozgraniczajacych — 8,0 m

zakonczone placem nawrotu;

Ustala si¢ konieczno$¢ zabezpieczenia parkowania na dziatkach, zaréwno dla
dziatek o funkgcji ustugowe;j jak i mieszkaniowe;.

Zabrania sie wjazdu na teren objety planem, pojazdéw o tadownosci powyzej 2,5 t,
nie dotyczy to czasu budowy obiektow przewidzianych planem.

Wszelkie parkingi, place i dojazdy bedg posiadaty utwardzone nawierzchnie i
zostang wyposazone w system kanalizacji deszczowej.

Tereny komunikacji stanowig przestrzen do realizacji urzadzeri podziemnych.

§9

W zakresie obslugi infrastruktura techniczng ustala sie:

1.

Obowigzek wyposazenia catego terenu w infrastrukture techniczng; wodociag,
kanalizacjg sanitarng i deszczowa, energie elektryczng, gaz, telekomunikacje na
warunkach gwarantujgcych wiasciwy standard poziomu Zycia mieszkancow oraz
zgodny z wymogami ochrony srodowiska.

. Wodocigg - zaopatrzenie w wode nastapi poprzez lokaing sie¢ wodaciagows z

miejskiego systemu wodociagowego Poznania.

. Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych konieczna jest realizacja lokalnej sieci

kanalizacji sanitamej - grawitacyjnej i ttocznej odprowadzajacej $cieki do oczyszczalni
sciekow we wsi Skdrzewo po jej rozbudowie, lub alternatywnie — do Poznariskiej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

- Wrozwigzaniu czasowym dla kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sie stosowanie

zbiornikéw bezodptywowych o gwarantowanej szczeinosci- na nieczystosci ptynne,
wytacznie do czasu realizacji kolektoréw sciekowych i uruchomienia przepompowni
$ciekow.

. Kanalizacja deszczowa — docelowo odprowadzenie wdd deszczowych nastapi

poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej na dziatkach do kanatéw deszczowych w
ulicach, a nastgpnie po spetnieniu warunkéw okreslonych w obowigzujacych
przepisach szczegdtowych do istniejgcego cieku.

. Energetyka - ustala sig lokalizacje projektowanych stacji transformatorowych typu

miejskiego (stacje matogabarytowe) zgodnie z rysunkiem planu, zasilanych linig
kablowg SN-15 kV na podstawie warunkdw technicznych przytacza, ktére wyda
E.P.S.A. na etapie opracowania planu zagospodarowania poszczegdinych dziatek.

-l




§11

Ustala sie szczegolne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ksztaltowania
sfery przestrzenno - wizualnej:

1. Na wszystkich terenach, niezaleznie od planowanego przeznaczenia ustala sie:

a) obowigzek dostosowania realizowanych elementow zagospodarowania skala,
jakoscig i charakterem do petnionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejgcego
i planowanego otoczenia;

b) sposdb zagospodarowania nieruchomosci nie moze ograniczad i uniemozliwiac
zgodnego z prawem dysponowania sgsiednimi posesjami.

2. Na dziatkach oznaczonych symbolem ,dominant architektonicznych” ustala sig:

a) usytuowanie budynkow w miejscu zamykajgcym o$ widokowa lub podkresiajacym
szczegdbiny charakter miejsca,

b) uksztattowanie bryly i detalu architektonicznego obiektu (jak np. podwyzszenie 0
maksimum “ kondygnaciji lub rozczionkowanie bryly) podkresiajgce kompozycie
urbanistyczng i uwydatniajgce w przestrzeni jej zatozenia.

3. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektéw budowlanych i urzadzen
tymczasowych, ktdre nie sg $cisle zwigzane lub kolidujg z planowang podstawowag,
furicjg terenu;

4. Zakazuje sie realizowania zabudowy substandardowej, a istniejgca o tym
charakterze winna by¢ likwidowana lub modernizowana;

5. Przestrzenie publiczne nalezy wyposazy¢ w obiekty matej architektury oraz zielen
towarzyszaca, przy czym niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni publicznej
ulic i zielericow takich elementow ich zagospodarowania, ktore swa wielkoscig,
formg lub kolorystyka zmieniajg uktad przestrzenny i charakter tych wnetrz.

6. Dla obszaru zabudowy mieszkaniowej wprowadzanie tablic reklamowych i
informacyjnych dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z
otoczeniem, niekolizyjnosci z uktadem komunikacyjnym oraz dostosowania
wielkoscia i kolorystykg do miejsca, gdzie majg byc¢ zlokalizowane.
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Dopiewo, dnia 30 marca 2018r.
RPPi0S.6733.8.2018

- DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego ({j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 w zwigzku z art.
4 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2017 r.; poz. 1073 ze zm.), po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2,5,6 i
9 powotanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze Starosty
Poznanskim, Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego, Parstwowym Gospodarstwem
Wodnym, oraz zarzgdcg drég gminnych (pismo nr RIIGK.6733.5.2018), po rozpatrzeniu
wniosku:

Zakiadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo
Pelnomocnik: Anna Smélska
ul. Olszynka 9/6
60-303 Poznarn

z dnia 1.02.2018r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsiewzigcia polegajagcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie
dziatki o nr ewid. 74/1 obreb Skorzewo, gmina Dopiewo zgodnie z zalacznikiem
graficznym do niniejszej decyzji,

ustalam

nastepujace warunki lokalizacji inwestyc;ji:

1) ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa sieci
kanalizacji sanitarnej;

2) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury techniczne;j;

3) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

a) linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:500
stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji,

b) zakres inwestycji:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV-u kl. S o §r. min. 200mm;

c) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)
oraz przepisy odrebne, w tym techniczno-budowlane, obowigzujace Polskie Normy, a
takze wspoéiczesng wiedze techniczng;

4) ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.),

b) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢é drzewa i krzewy, w przypadku
koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskac stosowne pozwolenie;

5) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej — jezeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac
budowlanych, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy
wstrzymac wszelkie prace oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkow;

6) ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

a) inwestycja nie wymaga zmian w zakresie obstugi komunikacyjnej oraz wykonania
drég dojazdowych,



Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) 0 wszczeciu
postepowania strony zawiadomiono obwieszczeniem. Zgodnie z ww. art. 53 oraz z art. 61 §
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (k.p.a.) (j. Dz.
nieruchomosci, na ktorych bedg lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia sie
na pismie.

Zawiadomienie o wszczeciu postgpowania wystosowano z dniem 16.02.2018 r.
Projekt decyzji po przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu sporzadzit urbanista. ‘

Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5,6 9
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze
zm.) w trybie art. 106 k.p.a. pismem z dnia 16.02.2018 r. projekt decyzji przestano do
uzgodnien do Starosty Poznanskiego w zakresie wiasciwosci Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, Marszatka Wojewodziwa Wielkopolskiego jako wiasciwego organu administracji
geologicznej, Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie melioracji a
takze do zarzadcy drég gminnych. Zgodnie z art. 106 § 2 k.p.a. strony postepowania
zawiadomiono o przystapieniu do uzgodnien pismem z dnia 16.02.2018 r.

Pismem nr RIGK.6733.5.2018 z dnia 20.02.2018 r. zarzadca drég gminnych
zacpiniowat pozytywnie projekt decyzji dla przedmiotowej inwestyciji.

Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie oraz Starosta Poznanski nie wypowiedzieli sie w kwestii uzgodnien, w zwigzku z
czym zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 5 w przypadku niezajecia stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie -
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. pismem z dnia 15.03.2018 r. strony postepowania
zawiadomiono o postanowieniach uzgadniajgcych projekt decyzji lokalizacji inwestyciji celu
publicznego i mozliwoéci zapoznania si¢ oraz wypowiedzenia sig co do materiatu akt sprawy.
Strony nie skorzystaty z prawa wypowiedzenia sie w sprawie.

Sposdb zagospodarowania terenu spetnia wymogi art. 53 ust. 4 oraz art. 56 ustawy
z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017,
poz. 1073 ze zm.). W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe. Do budowy mozna przystapié po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktéra nalezy wystgpié do Starostwa
~ Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18, zataczajac cztery egzemplarze
projektu budowlanego wykonanego przez projektanta nalezgcego do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z
wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe
(art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu
przy Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Wojta Gminy Dopiewo w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote
i zakres zgdania bedgcego jego istotg oraz wskazac¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie (art.
53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
Co oznacza, iz decyzja podiega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
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Poznan, dnia 13.06.2018r.

PROTOKO! NR GKG.GZ.4091.1954.2018 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 112, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ kanalizacji sanitarnej i 3 przytacza kanalizacji sanitarnej
whioskodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. o.

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo
Data wplywu wniosku : 4.05.2018.r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 7.05-13.06.2018r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Skérzewo, ul. Jesienna/Batorowska, dz. 107/6, 74/1, 112/1, 112/2, 112/3, gmina Dopiewo,
powiat poznatiski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYtOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA $p. 20. 0. 0.Z.G. W POZNANIU ~ Pawet Cieglik:

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odiegtosci min. 0,5m od sieci gazowej nfci$/c.

Szczegbiows lokalizacje (przebieg i gigboko$é) sieci gazowej nalezy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopdw
prébnych,

- w miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowa¢ odlegtoéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie naleiy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywaé recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu, Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623 w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe].

NETIA S.A. ~Filip Gruszczynski:
Bez uwag.

INEA S.A — Karolina Adamska:
Szczegbtowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustalié na podstawie przekopéw prébnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyiowad | zblizen z siecia INEA S.A. wykonywaé recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegiodci.

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed Zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nale?y je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ INEA S.A. (tel. 61 222 11
00, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania. Zobowigzuje sie Inwestara | Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwoéé powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalely jg zabezpieczy€ i bezwzglednie powiadomié
INEA S.A. (tel. 61222 11 00, fax 61222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnogé materiaing i karng wynikajgcs z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzent infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robdt oraz za szkody,
ktdre mogtyby powstac w przyszioéci na skutek przeprowadzonych robdt. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢
pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, tel.
612221100, fax61 222 11 11).

Powiatowy Qdrodek Dokumientacji Geodezyjiej i Kartograficznei |
60509 Pozaan, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627
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Wiéijt Gminy Dopiewo, dn. 2018-05-15
Dopiewo

RIIGK.7230.5.27.2018

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8, 39 ust. 3iart. 40 ust. 1i 2 pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 2222 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 . poz. 1257 ) po
rozpatrzeniu wniosku: Anna Sméiska ul. Olszynka 9/6 61-303 Poznar dziatajaca w imieniu
inwestora Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo

I. jako zarzadca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w drodze gminnej urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drog i potrzebami ruchu
drogowego

ll. uzgadniam przebieg projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m.
Skérzewo gm. Dopiewo w drodze gminnej dz. nr 107/6, 74/1 w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:

1. Przejscia pod drogg utwardzona nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze

ochronnej na gtebokosci min 1,5 m ponizej niwelety drogi.

Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min 2,0 m od krawedzi jezdni.

3. Przejscia na drogach gruntowych mozna wykona¢ przekopem na gtebokosci min.1,5 m ponizej

niwelety drogi.

Teren nalezy przywrécié do stanu poprzedniego.

. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie.

6. W trakcie budowy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzér nad wykonywanymi
robotami.

N

SJES

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zgdania strony.
Pouczenie

1. niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgodg na prowadzenie
robét w pasie drogowym,

2. w przypadku wystgpienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyzej
wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przelozona na koszt jej
wiasciciela na warunkach wynikajgcych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o}
drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ),

3. o pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w niniejszej
decyzji zgoda, nalezy zwréci¢ sie do Woijta Gminy w terminie okreslonym w Ustawie o
drogach publicznych, w przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dotgczyé kopie
pozwolenia na budowe.

4.  za zajgcie pasa drogowego w celu wykonania rob6t i umieszczenia urzadzen niezwigzanych



