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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami. )
OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany sieci wodociggowe;j
zostat sporzgdzony zgodnie z Prawem budowalnym, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczno-budowlane;.

PROJEKTANT:
mgr inz. Artur Roykowski
Nr ewid. WKP/0255/PWOS/05

(pieczgtka i podpis)

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jacek Socha
Nr ewid. WKP/0187/POOS/15

(pieczgtka i podpis)
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Il. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA

===~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055- 304/2005 Poznat, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art12 ust 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdZn. zm) oraz § 12 i § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Artur Roykowski
magister inzynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 maja 1975 r. w Czarnkowic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnieit jest okreslony na odwrocic niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji  Kwalifikacyjnej  Wielkopolskiej — Okrggowej  Izby
Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanic uprawnieri budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokoléw z post¢powania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Artur Roykowski posiada
wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa ‘konicczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie st i wpis do Inego rejestra
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Z/
4 [ -~
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:

Czlonek Komisji — mgr inz Marian Karcz: ... J......0.{

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..{..|.

PROJEKT BUDOWLANY — STYCZEN 2020 .



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Artur Roykowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wi/w specjalnosci, jeshi catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
PRZEWGDNICZ%&H
Okregowej Komisji Kwali nef
“ﬁe&opplshcj]g)uﬁgw
Indyni Wi
W
mgr ink, Jan Lemariski .
Otrzymuja;

1. Pan Artur Roykowski
64-500 Szamotuly, Baboréwko ul. Szkolna 3
2 Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryflkacyjym:

WEKP-1PU-IEE-YPT *

Pan Artur Roykowski o numerze ewidencyjnym WEP/I15/0336/06

adres zamieszkania Skarzewo ul. Wiosenna 29, 60-185 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolkskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrresnia 2001 r. o podpisie elektroniccoym (Dz. U, 2000 Wr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu =3
rownowazne pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wizsnongozrymi |

* Weryfikacy poprawnodéd danych w niniefsrym zadwiadczeniu maoina sprasdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadcrenia na
stronie Paokskiej lzby Inzyniercow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiafciwej Okrggowej lzby Inzynierds
Budownictwa.
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WIELEOPOLSK A
ORRKEGW A&
ZBA
INZYNIERCOW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

avgn, akt WOHIB-OR K-5P-0034-650015 Pornan, dnie 15 caerwea 2005

DECYZJA

Ma podsiwie ant, 24 ust, 1 opkt 2 ustawy 2 dniz 15 gnoadnia 2000 1o samorzgdach sawedowyeh arclickoow
g ansynierdw budewnicoas (lekst jednolin: De U 2 2004 ropoz 1946) i art. |2 ust, §phkd Loart [ 2wst 2,504
orar ust, ¢ pkt | ooroz o 15 ust |0 2 orae st 4, ar. 14 wst, | opke 4b ustowy 2 dnia 7 lipea 1994 . Prowo
badowlane  (tekst jednolity: De. Ul 2003 ropoe 1409 & pédn erc) oz § 04 usl 3 rozporzadzenia Ministen
Infrastrukmary | Rozwoju = dnia 11 wreessnia 2004 v ow sprowie samedziclnypch funkeji technicenych
w budpwnictwie { De. U2 2004 1. poe. | 278} po ustalenin, be sosialy spelnicae wasunki w zaknesse preygolowania
ravwodpwegn oraz po Hlodeniu egzaming no uprawnicnia bidewlane z wynikiem pozytywnym

decyzia Okrepowe] Komisji Kwalifikaeyjnej WOIIE

olrzymugje

Pan
Jacek Tomasz Socha

magister ingynicr
kiemnek: Indynieria Srodowiska
urndzony dinda |1 wraednia 1986 r.ow Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/PO0OS/15

do projektowania béz ograniczen
w specialnosel instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizaeyjnych

ULZASADNIENIE
W orwigzku z uwralednieniem w calogel zadonia stromy, na podstawie art, 107 § 4 K.pa, odsigpuje sig
oo vrasadnienia decyzji. Takres nadanvch upravmicn budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Moueaenis
1. Petstonag o wykanywanin somedzielsych fendc]i wohnicanyeh w hudownicowie stanowi wpis do centralnegn rejestru
Celivwnepn Inspekion Nadsona Budowlameo o wpis mlisg cobmbin shasing by senorepde gawadovwega,
AN nimiziszeg decyrji sluzy odwedanie do Krajowe] komisji Kwalilikeoing Palskiz) l2by Ineynicriw
[ndaneniciwa w Warsaanie, 22 podrcdiictsen Wiclkaopalskic Okrgpowey 12ky Inzynieraw Hadawnictvn w Pozmania
woierming 1< dni ed degy jej dergcrenia.

Przewodniczacy
Okrggowe) Komisn Kwalifikeevne WOl 3
-?L.-_FL-L

prof, dr hah, . Wieslaw Buczkowski
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Ma podstawie arl. 12 ust, ] pkt 1§ 5 wstawy Prowe budowlane Pan Jacek Tomase Socha jest

upmwazniony w specjalnodci instalacyjne] w wakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnveh,

wentvlacyinyveh, garowyeh, wodocigeowych 1 kanaliacyjnych do:

= projekitowania, sprawdzania projektow budowlanyel w specjalnodci ohjerte) ninigjszvimi
uprawnicniami 1 sprawowinia nadzoru autorskiego,

- spravweowania kentroli technicene) uiresvmania obiekiow budowlanveh

bex ooraniczer.

Zopodme =z § 14 ust, 3 roeporegdezenia Ministra  Infrastruktuey @0 Boswoju 2 dnia
11 wreednia 2004 rw :'quawic samodzicinych funkeji technicznych w budownictwic ninigjsze
uprmwmienia  upowainigjy do  projekiowania  obickiu  budowlanego, tokiego  jak:  sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociggowe | kanalizacyine,

Ma podstawie 30 10 rozporsgpdeenia Ministra Infrastruktucy 1 Rozwoju 7 dnia
11 wrzednia 2014 r sprawic samedziclnpech  funkcii technicznyveh w budowmiciwie,
uprawnicniz  budowlane do  projekiowania wo odpowicdnic]  specjalnodel  uprawniaja
do sporzadzania projekiv zagospodarowania deialki lub terenu w zakresie danej specjalnosel.

Sklad orzekajaey
Oikrezowe) Bomisji Kwalifikncvimej

Czlonck Koomiaji — dring. Andrze) Barczaski.....o.... J Jt .............................
|

Czbanek Komisji — dr ing. Daniel Pawlicki . L0 _<II ...........

Qirzvmuiy:

1. Pan Jacck Tomasz Socha
62-TH) Brudeew, Biersma 23

2.0krggowa Rada 1zby

. Gldwny Inspekior Madeom
Budowlanego

daf
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjrym:

WKP-LC4-OQTW-85V *

Pan Jacek Tomasz Socha o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0300/13

adres zamieszkania m. Bierzmo 23, 62-720 Brudzew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifilkowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzié 2a pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie) lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whadciwej Okregowe] 1zby Intynierdw
Budownictwa.
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-W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BIURO PROJEKTOW
KONTRAKT PLAN ARTUR ROYKOWSKI ZASTRZEGA SOBIE PRAWA
AUTORSKIE W ZAKRESIE PUBLIKACJI | WDROZEN, ORAZ OSWIADCZA |Z
INFORMACJE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE W NIEJ
ZAWARTE PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16.04.1993 R O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ.U. NR 47 POZ.
211 Z POZ. ZM.), A TAKZE USTAWY Z DNIA 04.02.1994 R O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24 POZ. 83 Z POZ. ZM.).”

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce np. zaistnienia probleméw
technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach
realizacji nadzoru autorskiego.

Nazwy wilasne materiatldbw i urzadzen zamieszczone w dokumentaciji
projektowej podano jedynie jako przykiadowe rozwigzania.

Moga byé stosowane materialy i urzadzenia réwnowazne pod warunkiem
spetnienia wymagan zawartych projekcie oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy zweryfikowac
waznos¢ decyzji, uzgodnien i opinii.

11
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I1l. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.Dane ogdlne

Inwestor:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo

Jednostka projektowa:

KONTRAKT PLAN Artur RoykowsKi
Ul. Wiosenna 29, 60-185 Skérzewo

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
- sieci wodociggowej w miejscowosci Skorzewo ul. Orzechowa, Leszczynowa

1.3.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Inwestorem a KONTRAKT
PLAN Artur Roykowski,

Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Skorzewa,

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych z o0.0. z
Dopiewa dt. wykonania sieci wodociggowej,

Wykaz wiascicieli i wiladajgcych dziatkami na podstawie wykazu dziatek i
podmiotéw z ewidencji gruntéw,

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U. Nr
156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami);

Norma PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej,

Norma PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

Norma PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych,

Norma PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody Polietylen,

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

Uzgodnienia branzowe,

Inne normy i katalogi producentéw armatury i urzgdzen,

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

Wizja lokalna w terenie.

1.4.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki objete projektem potozone sg przy ul. Orzechowej, Leszczynowe] w
Skdrzewie na terenie gminy Dopiewo w powiecie poznanskim. Wymienione dziatki sg
uzbrojone w infrastrukture techniczng tj. sie¢ energetyczna, sie¢ gazowg. Na terenie
planowanej inwestycji wystepujg urzadzenia drenarskie, ktore w przypadku
uszkodzenia nalezy naprawic.
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1.5.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa ma zadanie zaopatrywa¢ w wode budynki
jednorodzinne potozone w rejonie ul. Orzechowej i Leszczynowej w Skérzewie. Po
wykonaniu sieci w pasie drog nawierzchnia drogowa zostanie odtworzona poprzez
wykonanie nawierzchni z ttucznia naturalnego famanego 0-31,5 mm szerokos$¢ 5 m,
grubos¢ warstwy ttucznia 10 cm.

Niniejszy projekt obejmuje budowe nastepujacych obiektéw:

- sieci wodociggowej PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6mm — dtugosci 187,9 m,
- zasuw odcinajgcych DN100 i DN8O,

- hydrantéw technologicznych nadziemnych DN80 z przytgczami DN80 — 2 szt.,
hydranty stuzg tylko do celow zwigzanych z eksploatacjg sieci wodociggowe;j,
gtdbwnie do jej ptukania,

Trasa przewodow podziemnych zostata pokazana na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Etapy realizacji niniejszej inwestycji halezy ustali¢ z Inwestorem.

1.6. Obszar oddzialywania inwestycji

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na
tereny przylegte. Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane Art. 20 - obszar oddziatywania
niniejszej inwestycji miesci sie w granicy przedmiotowych dziatek.

1.7.Stosunki witasnosciowe

Trasa projektowanych sieci przebiega przez dziatki nalezgce do Urzedu Gminy
Dopiewo. Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej przewidziane jest do
istniejacego wodociggu w ul. Jaworowej (wezet w1 — ul. Orzechowa, wezet w2 — ul.
Leszczynowa).

1.8.Informacja o ochronie zabytkéw

Zgodnie z opinig Powiatowego Konserwatora Zabytkow z dnia 04.11.2019 r. w
obrebie inwestycji nie zewidencjonowano zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej.

Jezeli jednak w trakcie prowadzenia robét budowlanym lub ziemnych zostanie
odkryty przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem,
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac wszelkie roboty budowlane, zabezpieczy¢
przedmiot oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkéw.

1.9.Zgodnosé¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie dla, ktérego nie uzgodniono
Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowe]
inwestycji wydana zostata Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.10. Wpltyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren przedmiotowe] inwestycji nie lezy w rejonie objetym eksploatacjg
gornicza.

13
PROJEKT BUDOWLANY — STYCZEN 2020 .



1.11. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz otoczenia wokot obiektu

Zgodnie z obowigzujgcym prawem dla przedmiotowej inwestycji nie jest
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na Srodowisko.
Inwestycja ma charakter przedsiewziecia niewymagajgcego procedury oceny
oddziatywania na srodowisko oraz wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach. O tym, czy inwestycja jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko lub moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, rozstrzyga sie biorgc pod uwage Rozporzgdzenie w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz Ustawe o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Projektowane sieci nie wptyng na zagrozenie srodowiska. Eksploatacja sieci
wodociggowej nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych
czynnosci eksploatacyjne pod warunkiem przestrzegania przepisow BHP oraz
wytycznych producentow urzgdzen montowanych na sieci. Zastosowane materiaty
i technologie gwarantujg szczelnos¢ projektowanej sieci. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem bedg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci. W przypadku zblizenia do istniejgcych sieci wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ roboty recznie tj. bez uzycia ciezkiego sprzetu, tak aby
nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. Drzewa w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzenia prac nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Nalezy stosowac
rozwigzania organizacyjne i techniczne celem ograniczenia emisji hatasu, drgan,
zanieczyszczen pytowych i gazowych.

1.12. Informacja o odpadach

W trakcie prowadzenia inwestycji wystepowaé bedg odpady zwigzane z
prowadzeniem robot ziemnych, instalacyjnych, wykonczeniowych.

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadow lub innych
materiatow.

Podczas prowadzenia robot nalezy selekcjonowaé powstajgce odpady. Zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce Ustawg o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628
z pozniejszymi zmianami). Wykonawca robot jest wytworcg odpadow i on odpowiada
za prawidtowe gospodarowanie odpadami.

Grunt zostanie zagospodarowany przez wykonawce robdt zgodnie z zapisami
ustawy o zagospodarowaniu mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych
(Dz.U. z 2006r. nr 129, poz. 902), czynnos¢ tg wykonawca powierzy firmie z
odpowiednimi uprawnieniami. Powstajgce na etapie budowy odpady bedg zbierane
w sposéb selektywny z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami
niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdérnego wykorzystania i
przekaza¢ firmom prowadzgcych skup, unieszkodliwianie lub zajmujgcych sie
wtornym wykorzystaniem odpadéw, ewentualnie przekazaé¢ firmom zajmujgcych sie
wywozeniem odpaddw i posiadajgcym odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.
Materiaty odpadowe winny by¢ przetransportowane na sktadowisko, ktére posiada
odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadoéw
danego typu.
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2. PROJEKT BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa ma zadanie zaopatrywa¢ w wode budynki
jednorodzinne potozone przy ul. Leszczynowej i Orzechowej w Skérzewie.

Zgodnie z opinig geotechniczng z czerwca 2019 r. stwierdzono proste warunki
gruntowe, przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

2.2. Sie¢ wodociggowa

2.2.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode

Lp. |Konsument Jedn. | Gosp. [ Osoby| Pow. l\slqrma Qgér Ng Qd3max \ Qhé; QZ e
[dm*/jedn.*d]| [m°/d] [m*/d] [m °/h] | [m */n]
1 [Mieszkancy 0S. 14 56 100,00 5,6 1,8| 10,1 2,5 0,42 1,05
2 |Ogrody dziatkowe| m2 14 250 2,00 7,00 12,6 0,53 1.33
Razem 12,6 22,7 0,95 2139

Do obliczen iloéci wody do celéw podlewania ogrodéw przyjeta 250 m? terendw
zielonych na kazde gospodarstwo.
Zatozono 4 osoby w gospodarstwie domowym.

2.2.2. Projektowane rozwigzania budowy sieci wodociggowej

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia projektowanej sieci nalezy
dokona¢ do istniejgcej sieci wodociggowej DN100 mm w pasie drogowym ul.
Jaworowej.

W miejscu wigczenia (wezet W1 i W2) projektuje sie trojnik zeliwny DN100 z
zasuwami odcinajgcymi na kazdym odejsciu. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w trzpien,
obudowy teleskopowe do skrzynek i skrzynki zeliwne do zabudowy w chodniku.

Zaprojektowany wodocigg nalezy wykonac z rur o srednicy zewnetrznej 110 mm
z polietylenu PEHD PE100 na ciénienie nominalne PN 10 i SDR 17. Srednica
wodociggu zostata dobrana na podstawie obliczen hydraulicznych.

Catkowita dtugo$¢ sieci wodociggowej wynosi 187,9 m inwestycja bedzie
realizowana w ramach jednego etapu.

Rurociagi nalezy fgczy¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych lub za pomocag
zgrzewania doczotowego. W weziach tgczgcych dwa rurociggi, weztach
hydrantowych oraz na potgczeniach z istniejgcymi rurociggami zaprojektowano
kotnierzowe ksztattki i armature z zeliwa sferoidalnego. Zatamania rurociggéw na
trasie projektuje sie z tukow PE zgrzewanych doczotowo z odcinkami prostymi rur tak
aby stanowity jednolity, nieroztgczny odcinek rurociggu. Na tukach PE zgrzewanych
nie projektuje sie blokédw oporowych. Zatamania na rurociggu o kgcie mniejszym niz
15° nalezy uzyskac¢ poprzez wygiecie na ciepto rury lokalnie lub uzyskanie zatamania
na odcinku poprzez naturalng gietko$¢ rur PEHD. Przy gieciu rur nalezy zachowac
minimalny promien giecia, zalezny od $rednicy rurociggu, okreslony przez
producenta.

Niniejszy projekt obejmuje budowe nastepujacych obiektéw:

- sieci wodociggowej PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz110x6,6mm — dtugosci 187,9 m,
- zasuw odcinajgcych DN100 i DN8O,

- hydrantow technologicznych nadziemnych DN8O z przytgczami DN8O — 2 szt.,
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2.2.3. Schemat wiagczenia do istniejacej sieci wodociggowej

tacznik kielichowo-kotnierzowy
Dz110/DN100

Zasuwa kolnierzowa DN100
z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng \ ‘

—— é tacznik kielichowo-kolnierzowy Dz110/DN100

istn.
@100

Zasuwa kofnierzowa DN100
z obudow3 teleskopowa i skrzynkg uliczng

Tréjnik kohierzowy 90° DN100/100 /ﬁﬁ ~ proj. PEHD SDR17 Dz110mm

Zasuwa kolnierzowa DN100
Z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng

tacznik kielichowo-kofnierzowy Dz110/DN1G0 /T‘F

istn.
@100

2.2.4. Armatura

Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne, samo odwadniajgce sie, posiadajgce
uszczelnienie ttokowe lub grzybkowe o kolumnie wykonanej z Zeliwa szarego lub
zeliwa sferoidalnego lub stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej. Elementy
wykonane z zeliwa sferoidalnego lub szarego muszg by¢ zabezpieczone wewnatrz i
zewnatrz powiokg z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowg o grubosci
powtoki nie mniejszej niz 250um.

Hydranty nadziemne muszg posiada¢ kolor czerwony a ich powiloka musi by¢
odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych w tym odpornos¢ na
dziatanie promieni UV (nie dotyczy kolumny ze stali nierdzewnej lub stali
ocynkowanej ogniowo).

Odlegtos¢ pomiedzy trzpieniem zasuwy hydrantowej a skrajem hydrantu
podziemnego lub nadziemnego) nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 mb. Odwodnienie
hydrantu nalezy obudowac¢ filtrem tworzywowym+geowidknina obsypanym warstwg
zwiru o granulacji 2-16mm o wymiarach obsypki 0,5m x 0,5m x 0,3m.

Projektuje sie hydranty technologiczne DN80 firmy AVK lub réwnowazne.
Hydranty powinny spetnia¢ wymogi polskiej normy PN-EN 14384.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zrur PEHD Dz110. Sie¢ stanowi
odgatezienie obwodowej sieci wodociggowej i jej Srednica zostata wyznaczona
wedtug obliczeh hydraulicznych. Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem sieé
wodociggowa zapewni wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 dm?/s i cisnienie w hydrantach
zewnetrznych nie mniejsze niz 0,1 MPa. Projektuje sie cztery hydranty nadziemne
DN80 np. AVK typ 87/30 lub roéwnowazne, ktore zostaly rozmieszczone z
zachowaniem odlegto$ci podanych w rozporzgdzeniu.
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Zasuwy

Nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe PN10, z Zeliwa sferoidalnego min.GGG-
40, posiadajgce wewnetrzng i zewnetrzng powtoke z farby epoksydowej o grubosci
nie mniejszej niz 250 pm, z miekkim uszczelnieniem klina i wolnym przelotem.
Projektuje sie zasuwy odcinajgce DN80 i DN100 firmy AVK typ 06/30 Ilub
réownowazne (Hawle, Jafar).

Obudowy do zasuw

Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszg by¢
stosowane teleskopowe obudowy do zasuw. Koncéwka trzpienia do klucza winna
znajdowac sie 15+20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do
zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomoca
zawleczki.

Skrzynki uliczne do zasuw

Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056 , o $rednicy
pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm. Teren wokot skrzynki nalezy
umocnic np. za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowe;j.

Rury ochronne

Sie¢ wodociggowg pod drogg powiatowg nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej
stalowej przyciskowej o srednicy DN150. Rure przewodowg nalezy zabezpieczy¢
ptozami przed przesunieciem. Szczeliny nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Przejscie nalezy wykona¢ metodg przycisku lub przewiertu sterowanego.
Nawierzchnie jezdni drogi nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami Zarzadu Drog
Powiatowych w Poznaniu.

Odpowietrzenia
Do odpowietrzenia sieci wodociggowej nalezy wykorzysta¢c hydranty
technologiczne oraz instalacje wewnetrzne w budynkach.

Odwodnienia
Do odwodnienia sieci wodociggowej nalezy wykorzysta¢ hydrant technologiczne
Zlokalizowany na koncu sieci.

2.2.5. Oznaczenie trasy rurociggu i oznaczenie uzbrojenia

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju
min.Tmm2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w
skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30cm nad goérg rury nalezy utozyé tasme
lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym.

W przypadku wykonania przewiertu, drut sygnalizacyjny nalezy zastosowa¢ w
przewodzie (rura z wtopionym przewodem) lub umiesci¢ drut na rurze przewodowej i
razem z nim wciggngc rure do rury przewiertowe;.
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Oznaczenie uzbrojenia

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg
tablic tworzywowych umieszczonych na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokos$ci ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych,
w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Stosowac tablice z
wciskanymi literami. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto
biate a cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Wzory tablic
i wymagania co do tresci, wymiarow, materiatdbw, wykonania, wykonczenia okresla
PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych).

2.2.6. Préby szczelnosci sieci wodociggowych, badania i odbiory

Badania, odbiory i proby wykonywa¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN 805:
grudzien 2002, Zaopatrzenie w wode. Wpymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych oraz wymaganiami technicznymi Cobrti Instal.
Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

2.2.7. Plukanie i dezynfekcja

Ptukanie wstepne

Ptukanie wstepne nalezy przeprowadzi¢ w celu usuniecia wszystkich ewentualnych
zanieczyszczen mechanicznych, ktére mogg sie znalezé w nowo utozonych
przewodach. Przy starannym uktadaniu tj. montazu rur bez zanieczyszczen
wewnatrz, mozna znacznie ograniczyC czas ptukania wstepnego, a tym samym
zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Wstepnie przyjeto 10-krotny przeptyw wody.
Ptukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie wody
przezroczystej i bezbarwnej. Zatozono ptukanie metodg przeptywowg przy
zaktadanej predkosci wyptywu na hydrancie na poziomie 10 m/s. Rurociggi ptukane
bedg w nawigzaniu do istniejgcego i projektowanego uktadu zasuw oraz hydrantéw i
w nawigzaniu do warunkow realizacji.

Dezynfekcja wlasciwa

Po uzyskaniu wiasciwych efektow ptukania wstepnego mozna przystgpi¢ do
dezynfekgcji rurociggu. Dezynfekcja wtasciwa ma na celu usuniecie zanieczyszczen
organicznych i bakteriologicznych.

Do jej wykonania wykorzystany zostanie 13% roztwdr podchlorynu sodu ze
stanowisk chlorowania wyposazonych w pompe dozujgcg ze zbiornikiem na
rozcienczony podchloryn sodu.

Powinna ona gwarantowa¢ obecnosc¢ chloru w ilosci 30 mg Cl/dm3 po 24 godz.
kontakcie.

Przyjeto nastepujacy schemat dezynfekcji:

1. dwukrotne napetnienie i opréznianie rurociggu wodg nadchlorowang
2. napetnienie rurociggu wodg nadchlorowang

3. przetrzymanie przez okres 24 godzin

4. zrzut wody

Dechloracja
Woda z zawartoscig wolnego chloru nie moze by¢ odprowadzana do kanalizacji.
W zwigzku z tym konieczne jest przeprowadzenie dechloracji pozostatego w wodzie
chloru. Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu czysty pieciowodny
Na,S,03; x H20 w postaci 10% roztworu.
Wigzanie chloru przebiegac bedzie wg. reakc;ji:
Na,S,03 + 4 Cl, + 5H,0 = Na,S0,4 + H,S04+ 8 HCI
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Z reakcji tej wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g
tiosiarczanu sodu pieciowodnego.
Urzadzenia i materiaty do przeprowadzenia dechloraciji:
¢ instalacja do dechloracji
e szkto i odczynniki niezbedne do oznaczania stezenia wolnego chloru w
wodzie
e tiosiarczan sodowy pieciowodny

Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. W czasie napetniania
rurociggow wodg z chlorem nalezy przygotowac¢ roztwor. W tym celu do zbiornika
zarobowego wsypac 1 kg tiosiarczanu i zala¢ 10 dm3 wody. Z chwilg rozpoczecia
zrzutu wody nalezy rozpoczg¢ dawkowanie roztworu tiosiarczanu.

Natezenie wyptywu odczyta¢ na wodomierzu zamontowanym na odptywie, a
stezenie wolnego chloru oznaczy¢ w pobranej probce wody. Znajgc natezenie
wyptywu i stezenie wolnego chloru w wodzie nalezy ustali¢c dawke tiosiarczanu wg
zatagczonej tabeli:

Stezenie wolnego chloru [mg Cl/dm?] Natezenie wyptywu m*/godz.

45 54 63 72
10 75 90 105 120
20 150 180 210 240
30 225 270 315 360
40 300 360 420 480
50 375 450 525 600

Podane w tabeli dane dotyczg 10% roztworu tiosarczanu sodowego
przy natezeniu wyptywu w m*h.

Na poczatku procesu dechloracji nalezy czesto sprawdzac stezenie wolnego
chloru w wodzie i korygowaC dawke tiosiarczanu. Proces dechloracji nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggty, az do zakonczenia dezynfekcji rurociggu. Zwraca sie
uwage na zapewnienie obstugi laboratoryjnej w czasie prowadzenia dezynfekcji i
dechloraciji.

Woda po dechloracji nie bedzie zawierata wolnego chloru, zawierajgc jednak
siarczany i chlorki. Stezenie ww. na odptywie z instalacji dechloracji wyniesie:

e siarczany 80 mg S0./dm? (przy dopuszczalnej warto$ci 500 mg

S04/dm?3),

« chlorki 70 mg Cl/dm?® (przy dopuszczalnej wartosci 100 mg Cl/dm?).

Dane o warto$ciach dopuszczalnych wynikajg z Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekédw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ptukanie wtérne
Ptukanie wtérne przeprowadzic¢ jak ptukanie wstepne, z zatozeniem 2- krotnego
przeptywu wody przez zdezynfekowane wodociggi.

2.3. Skrzyzowania z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej
gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujgcy przewod
zabezpieczyC lub przetozy¢. Szczegdtowy przebieg przewoddw ustali¢ na podstawie
przekopdw probnych.
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W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duza ostroznoscia.
Kolidujgcy przewdd nalezy podwiesi¢. Zachowac¢ normatywne odlegtosci w pionie i w
poziomie. Odkryte urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz osiadaniem
gruntu i pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot. W przypadku wystgpienia kolizji
istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi przewodami nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Nalezy zachowa¢ szczegd6lng ostroznosé przy skrzyzowaniach z
gazociagami. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z wszystkimi
uzgodnieniami branzowymi.

2.4. Odwodnienie wykopéw

W przypadku gruntéw spoistych odwodnienie realizowa¢ przez drenaz poziomu
fi100mm w obsypce zwirowej. W przypadku wystgpienia gruntdw niespoistych
odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow 51mm. Szczegdtowy rozstaw igtofiltrow
ustali¢ podczas prac na budowie.

2.5. Uwagi koncowe

o Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentac;ji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Czesci rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi - razem stanowig integralng catosc.

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé sie zaréwno z
projektem budowlanym jak i wykonawczym a wszelkie watpliwosci winien
wyjasniac z Projektantem.

o Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien sprawdzi¢ lokalizacje
istniejgcych drzew w stosunku do planowanych przewodoéw podziemnych w
razie rozbieznos$ci rzeczywistego usytuowania drzew z mapa nalezy zgtosic to
Projektantowi.

¢ Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi uzgodnieniami,

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

e Przed wykonaniem robot budowlanych sieci i przytagcza winny zostac
wytyczone w terenie przez uprawnionego geodete,

o Wszystkie elementy instalacji sieci i przytgczy montowaC zgodnie z
wytycznymi producenta,

e Materiaty budowlane winny odpowiadaé atestom technicznym oraz ustaleniom
Norm Polskich,

o Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja,
jak i w czasie realizacji nalezy wyjasnic¢ z autorami projektu,

e Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét
sanitarnych z uprawnieniami w danej branzy.

2.6. Wymagania dotyczgce wykonania, kontroli i odbioru
robot.

Wykonanie robét, kontrole jakosci i odbior robét sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
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wodociggowych” opracowanych przez COBRTI Instal — Zeszyt 3 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez
COBRTI Instal — Zeszyt 9.

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia

oraz planu BIOZ dla projektowanej inwestycji: Budowa sieci
wodociggowej dla doméw jednorodzinnych

CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
W zakres robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wchodzi:

1) Wykopy,

2) Montaz sieci, studni, przytgczy,

3) Wykonanie przeciskow,

4) Przywrécenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
Kolejnos$¢ realizacji zamierzeh budowlanych wg harmonogramu sporzgdzonego
przez Wykonawce.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- istniejgce uzbrojenie podziemne;
- istniejgce uzbrojenie naziemne;
- istniejgce drogi.

2.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do takich elementow nalezg:
m istniejgce uzbrojenie podziemne - kable elektryczne,
telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa i kanalizacja, sie¢ gazowa,;
m istniejgce uzbrojenie naziemne - linie elektryczne, telekomunikacyjne,
stupy oswietleniowe;
m ruch pojazdéw na istniejgcych drogach.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych.

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna byc¢
przez wykonawce zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Karty oceny ryzyka
zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.
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24.1. Skalairodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania:
potkniecie sie na tym samym poziomie,
poslizgniecie sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, 16d i Snieg,
wpadniecie do wykopu,
zasypanie - wykopy ziemne,
uderzenie przez przemieszczane przedmioty - montaz deskowania i zbrojenia,
rozdeskowanie zabetonowanych elementow,
najechanie, potrgcenie przez srodki transportu - drogi gtbwne i transportowe,
spadajgce przedmioty,
spadajgce elementy - teren w obrebie pracy zurawi,
kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz sktadowiska materiatow,
kontakt z przedmiotami szorstkimi - miejsce skladowania tarcicy,
kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi,
obrazenie w skutek zimna - otwarta przestrzen placu budowy,
porazenie prgdem elektrycznym - obstuga pilarek i elektronarzedzi,
zachlapanie oczu - roboty betoniarskie,
zaprészenie oczu - obstuga pilarki, szlifowanie,
zawalenie deskowania wykopu,
hatas - prace rozbiorkowe,
wibracja - zageszczanie gruntu,
wymuszona pozycja ciata - trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i
rozbierania deskowan.
2.4.2. Projekt organizaciji robot.
Projekt organizacji bedg stanowi¢ zatgczniki do planu BIOZ. Sporzgdzony
zostanie przez wykonawce przed przystgpieniem do robét.
Szczegbétowe metody realizacji poszczegdlnych rodzajow robot okreslg
opracowane przez wykonawce technologie.

2.5. Instruktaz w zakresie BHP.

Zasady postepowania w przypadku:
m zaistnienia katastrofy budowlanej,
m wystgpienia pozaru,
m zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie.
przekazywane bedg w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika budowy
lub wyznaczonego kierownika robot.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej —
informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajow sSrodkow
ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezgco przez brygadzistow
kierujgcych poszczegdlnymi brygadami roboczymi, na ktérych spoczywa rowniez
obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym
wykonywaniem prac niebezpiecznych, okresla kierownik budowy na tydzieh przed
rozpoczeciem robot, bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

ROBOTY ZIEMNE:

- Roboty ziemne powinny by¢ powadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot;
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- Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot;

- Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania w/w robdt, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwa jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowacC napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic;

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

- Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie;

- W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego;

Porecze balustrad powinno znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu;

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu;

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢

za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu;

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor;

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu; Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2
m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska;

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione;

Niedopuszczalne jest uzywanie elementow  obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem;

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

m W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

m likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

m sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy;

W czasie wykonywania koparkg wykopdw wagsko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych;

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé

20 m;

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp;
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Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagsko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem;

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi;
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

m w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

m w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane;

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu;

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu;
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych;

m W gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

m W pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m;

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia sie nawiséw gruntu; Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu; Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac;

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Tymczasowa obudowa wykopéw i wyrobisk podziemnych nie powinna byé¢
eksploatowana dluzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje
inaczej.

ROBOTY MONTAZOWE:

- W czasie podnoszenia elementoéw nalezy:

m stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

m podnosi¢c na zawiesiu elementy o0 masie nieprzekraczajgcej
dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

m dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

m stosowac liny kierunkowe;

m skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokosc¢ 0,5 m.

2.7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie
nastepujgca dokumentacja budowy:
1. dziennik budowy,
2. dokumentacja techniczna,
3. dokumenty dotyczace:

- badan lekarskich,

- szkolenia w zakresie bhp (wstepne o0gdélne, wstepne na
stanowiskach pracy, wstepne podstawowe i okresowe),

- uprawnien do obstugi maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na
budowie, uprawnien osob do obstugi poszczegbéinych maszyn i
urzgdzen, gdy takie uprawnienia sg wymagane,
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- dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu,

- kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.

V. CZESC RYSUNKOWA

Nr

Nazwa Skala
rys.

la |Plan orientacyjny -

1 |Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 | Profil podtuzny sieci wodociggowej — ul. Orzechowa 1:100/500
3 | Profil podtuzny sieci wodociggowej — ul. Leszczynowa 1:100/500
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V1.

CZESC FORMALNO-PRAWNA

Zestawienie decyzji, opinii i uzgodnien:

Lp. Gestor uwagi
Warunki techniczne wydane Zaktad Ustug
1. Komunalnych sp. z 0.0. z Dopiewa wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej
2. Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej
3 Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw z
' Poznania.

4 Uzgodnienie z Poznanskim Zwigzkiem Spoétek
' Wodnych

5 Pismo z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
' Polskie z 05.11.2019 r.

6 Postanowienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
' Wody Polskie z dnia 07.11.2019 r.

r Uzgodnienie branzowe z Zaktadem Ustug
' Komunalnych w Dopiewie z dnia 20.12.2019r.

3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
' publicznego

9. Pismo Wjta Gminy Dopiewo z dnia 13.11.2019 r.

10. Decyzja Wojta Gminy Dopiewo z dnia 29.11.2019 r.
Wyciag z uchwaty Rady Gminy Dopiewo w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowych planéw

11. zagospodarowania przestrzennego w m. Skorzewo

rejon. Ul. Szarotkowej z 26.05.2003 r. — dotyczy dziafki
nr 315/19
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